Folha de dados do produto RUNTAL BRASIL (11) 2626-4645

Caracteristicas

ATS22C17S6
PARTIDA SUAVE SOFTSTARTER ICL 170A
208-600V CONTROLE 220VCA
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Principal

Linha de produto

Altistart 22

Tipo de produto ou componente

Destino do produto

Acionador suave

Motores assincronos

Aplicacéo especifica do produto

Pumps and fans

Nome do componente ATS22
Numero de fases da rede Trifasico
Tensao nominal de fornecimento [Us] 230...600 V - 15...10 %
Alimentagéo do motor kW 110 kW 500 V
45 kW 230 V
90 kW 400 V
90 kW 440 V
Corrente definida de fabrica 156 A
Dissipacao de alimentagdo em W 91 W para aplicagdes padrao
Categoria de uso CA -53A

Tipo de inicio

Classificagao inicial IcL

Iniciar com controle de torque (corrente limitada a 3.5 In)

170 A connection in the motor supply line for standard applications

Grau de protegao IP

IPOO

Complementar

Estilo de montagem

Funcéao disponivel

Com dissipador

Derivagao interna

Limites de tensado de alimentagao 195...660 V
Frequéncia de alimentagao 50...60 Hz - 10...10 %
Frequéncia da rede 45..0,66 Hz

Conexao do dispositivo

Na linha de alimentagao do motor

Tenséo de circuito de controle

230V -15...10 % 50/60 Hz

Consumo do circuito de controle

Numero de saida digital

20w
2
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Isengéo de responsabilidade Esta documentagao ndo tem como objetivo substituir nem devera ser utilizada para determinar a adequagao ou confiabilidade desses produtos para aplicagdes especificas



Tipo de saida digital

Relay outputs R1 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O
Relay outputs R2 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O

Corrente de comutagao minima

100 mA 12 V DC relay outputs

Corrente de comutagao maxima

5 A 250 V AC resistive 1 relay outputs

5 A 30 V DC resistive 1 relay outputs

2 A 250 V AC inductive 0.4 20 ms relay outputs
2 A 30V DC inductive 7 ms relay outputs

Numero de entrada digital 3
Tipo de entrada digital Logic LI1, LI2, LI3 5 mA 4.3 kOhm
Tenséo de entrada digital 24V <=30V

Logica de entrada digital

Corrente de saida

Positive logic LI1, LI2, LI3<5Vand <=2 mA> 11V >=5mA

0,4...1 Icl ajustavel

Entrada de sonda PTC 750 Ohm
Protocolo da porta de comunicagéao Modbus
Tipo de conector 1 RJ45
Ligagédo para comunicagao de dados Série

Interface fisica

Multidrop RS485

Taxa de transmissao

Dispositivo instalado

4800, 9600 ou 19200 bps
31

Tipo de protegao

Phase failure line
Thermal protection starter
Protegéo térmica motor

Sinalizagao

Tipo de resfriamento

CE

Convecgao forgada

Posigao de funcionamento

Vertical +/- 10 graus

Altura 356 mm
Largura 150 mm
Profundidade 229.5 mm
Peso do produto 18 kg

Meio ambiente

Compatibilidade eletromagnética

Conducted and radiated emissions level A IEC 60947-4-2

Damped oscillating waves level 3 IEC 61000-4-12

Electrostatic discharge level 3 IEC 61000-4-2

Immunity to electrical transients level 4 IEC 61000-4-4

Immunity to radiated radio-electrical interference level 3 IEC 61000-4-3
Voltage/current impulse level 3 IEC 61000-4-5

Padrées

EN/IEC 60947-4-2

Certificagdes do produto

CcC
CSA
C-Tick
GOST
uL

Resisténcia a vibragao

Resisténcia ao choque

1.5 mm 2...13 Hz EN/IEC 60068-2-6
1gn 13...200 Hz EN/IEC 60068-2-6

15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27

Nivel de ruido

56 dB

Graus de poluigao

Umidade relativa

Level 2 IEC 60664-1
0...95 % without condensation or dripping water EN/IEC 60068-2-3

Temperatura ambiente do ar para
funcionamento

-10...40 °C sem degradagao
> 40...< 60 °C com degradagao de corrente de 2,2% por °C

Temperatura ambiente do ar para
armazenamento

-25..70 °C

Altitude de funcionamento

Oferta sustentavel

<= 1000 m sem degradacao
> 1000...< 2000 m com degradagéo atual de 2,2% por 100 m adicionais

Status de oferta sustentavel

Produto Green Premium




RoHS

Conforme - from 0938 - Schneider Electric declaration of conformity

BP'Schneider Electric declaration of conformity

REACh

A referéncia ndo contém SVHC acima do limite
A referéncia nao contém SVHC acima do limite

Perfil ambiental do produto

Disponivel
@Perﬁl ambiental do produto

Instrugdes sobre final de vida de
produto

Garantia contratual

Disponivel

@Informa(;éo sobre o fim da vida util

Periodo

18 meses

ifelsOn | Schneider
LElectric


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=20748145&lang=pt-br
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=20748145&lang=pt-br
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP100401EN
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI110804EN

