ficha técnica do produto
Caracteristicas

RUNTAL BRASIL (11) 2626-4645
ATV320U75N4B

principal

Linha de produto

Altivar Machine ATV320

Tipo de produto ou componente

Propulsor de velocidade variavel

Aplicagéo especifica do produto

Méaquinas complexas

Nome abreviado do dispositivo

ATV320

Formato da unidade

Livro

Destino do produto

Motores assincronos
Motores sincronos

Filtro EMC

Filtro EMC classe C2 integrado

Grau de protecao IP

IP20 para EN/IEC 61800-5-1

Grau de protecéo

UL type 1 with UL type 1 conformity kit

Tipo de resfriamento

Ventilador

Numero de fases da rede

Trifasico

Tensdo nominal de fornecimento 380 ... 500 V (- 15...10 %)

[Us]

Frequéncia de alimentagéo

50..0,60 Hz (- 5...5 %)

Alimentac&o do motor kW

7.5 kW of trabalho pesado

Alimentag&o do motor cv

10 hp of trabalho pesado

Corrente da linha

26.5 A a 380V of trabalho pesado
18.7 A a 500 V of trabalho pesado

Linha potencial Isc

<=22 kA

Poténcia aparente

16.2 kVA a 500 V of trabalho pesado

Corrente de saida continua

17 A a 4 kHz of trabalho pesado

Corrente momentanea maxima

25.5 A durante 60 s of trabalho pesado

Perfil de controle de motor
assincrono

Relacao de tenséo/frequéncia, 2 pontos

Relacéao de tenséo/frequéncia, 5 pontos
Controle vetorial de fluxo sem sensor. padrao
Relagéo tensdo/frequéncia - Economia de
Energia, U/f ao quadrado

Flux vector control without sensor - Energy Saving

Perfil de controle de motor

Controle vetorial sem sensor

sincrono

Frequéncia de saida do 0.1...599 Hz
propulsor de velocidade

Frequéncia de comutagao 4 kHz

nominal

Frequéncia de comutacéo

2..0,16 kHz ajustéavel
4...16 kHz with current derating

Func¢do de seguranca

STO (remocéao de torque seguro) SIL 3
SS1 (safe stop 1)

SMS (safe maximum speed)

SLS (safe limited speed)

GDL (guard door locking)

Protocolo da porta de
comunicagao

CANopen
Modbus

Placa de opgéo

Médulo de comunicacéo:
RJ45

Médulo de comunicacgéo:
Médulo de comunicagao:
bloco terminal

Mddulo de comunicagao:
Médulo de comunicagéo:
Médulo de comunicagéo:
Médulo de comunicacgéo:
Médulo de comunicagéo:
Médulo de comunicagéo:

"daisy chain" CANopen

CANopen SUB-D 9
CANopen estilo aberto

EtherCAT RJ45
DeviceNet
Ethernet/IP
Profibus DP V1
Profinet

Ethernet Powerlink
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E dever de qualquer usuario ou integrador realizar a andlise de risco adequada e completa, avaliagéo e teste dos produtos no que diz respeito a aplicagao especifica relevante ou utilizagéo.

A intengdo desse documento ndo € substituir e ndo deve ser usado para determinar a adequagao ou confiabilidade destes produtos para aplicagdes especificas do usuario.
Nem a Schneider Electric, nem qualquer uma de suas filiais ou subsidiarias devem ser responsabilizadas pelo uso indevido das informagdes aqui contidas.

As informagdes fornecidas neste documento contém descrigdes gerais e / ou caracteristicas técnicas do desempenho dos produtos.



Complementar

Tenséo de saida

<=tensao da fonte de alimentacéo

Aumento atual temporario admissivel

1,5 x pol durante 60 s of trabalho pesado

Intervalo de velocidades

1...100 com motor assincrono em modo ciclo aberto

Preciséo da velocidade

+/- 10 % of nominal slip 0.2 Tnto Tn

Precisédo de torque

+/-15 %

Sobretorque temporario

170...200 % do torque nominal do motor

Torque de frenagem

<=170 % with braking resistor during 60 s

Retorno de regulamento

Regulador PID ajustavel

Compensacéo da diferenca de velocidade do motor

Automatico seja qual for a carga
Na&o disponivel na relagéo de tensao/frequéncia (2 ou 5 pontos)
Ajustavel 0..0,300 %

Rampas de aceleracdo e desaceleracao

S

u

Cus

Rampa de desaceleracédo automatica de injecdo CC
Adaptacgédo de rampa de desaceleracao

Linear

Comutacgao de rampa

Frenagem até a paralisagédo

Por injecdo CC

Tipo de protecao

Unidade : protegéo térmica

Unidade : sobrecorrente entre fases de saida e terra
Unidade: interrupgfes da fase de entrada

Unidade: protegdo contra sobreaguecimento
Unidade: curto-circuito entre fases do motor

Resolugéo de frequéncia

Unidade visor : 0,1 Hz
Entrada analégica : 0.012 /50 Hz

Conexao elétrica

Controle, terminal de parafuso: 0,5...1,5 mm2 AWG 20...AWG 16

Resiténcia de frenagem/motos, terminal de parafuso: 2.5...16 mm2 AWG 12 ... AWG
8

Fonte de alimentacao, terminal de parafuso: 6...16 mm2 AWG 8 ... AWG 6

Tipo de conector

1 RJ45 of Modbus/CANopen na face frontal

Interface fisica

2 fios RS 485 of Modbus

Estrutura de transmisséo

RTU of Modbus

Taxa de transmisséo

4.8,9,6, 19,2, 38,4 kbit / s of Modbus
50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps of CANopen

Formato de dados

8 bits, configuravel impar, par ou sem paridade of Modbus

Tipo de polarizagédo

Sem impedancia of Modbus

Numero de enderegos

1...247 of Modbus
1...127 of CANopen

Método de acesso

Slave of CANopen

Alimentagéo

Alimentacao interna para potenciémetro de referéncia (1 a 10 kOhms): 10,5V CC
(+/- 5 %) corrent <= 10 mA (protecao contra sobrecargas e curtos-circuitos)

Sinalizagéo local

1 LED vermelho of tenséo da unidade
1 LED verde of execu¢do CANopen

1 LED vermelho of erro CANopen

1 LED vermelho of falha de unidade

Largura 150 mm
Altura 232 mm
308 mm with EMC plate
Profundidade 232 mm
Peso do produto 7.5 kg
Numero de entrada analégica 3

Tipo da entrada anal6gica

Tenséo (EA1): 0..0,10 V CC, Impedancia 30000 Ohm, Resolugé&o 10 bits

Tensao diferencial bipolar (EA2): +/- 10 V CC, Impedancia 30000 Ohm, Resolu¢éo
10 bits

Corrente (EA3): 0...20 mA (ou 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA ou outros padrdes por
configuragdo), Impedancia 250 Ohm, Resolucéo 10 bits

Numero de entrada digital

7

Tipo de entrada digital

Programavel (coletor/rede) (ED1 ... ED4): 24..0,30 V CC: PLC de nivel 1
Programavel como uma entrada de pulso de 20 kpps (DI5): 24..0,30 V CC: PLC de
nivel 1

Sonda PTC configuravel por interruptor (DI6): 24..0,30 V CC

Torque de seguranca desligado (STO): 24..0,30 V CC, Impedancia 1500 Ohm

Légica de entrada digital

Légica negativa (coletor): : ED1 ... ED6, > 19 V (state 0) < 13 V (state 1)
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Légica positiva (fonte): : ED1 ... ED6, <5V (state 0) > 11 V (state 1)

Numero de saida analdgica

1

Tipo da saida analégica

Corrente configuravel através de software (AQ1): 0..0,20 mA, Impedancia 800 Ohm,
Resolug¢éo 10 bits

Tenséao configuravel através de software (AQ1): 0..0,10 V, Impedancia 470 Ohm,
Resolugéo 10 bits

Duracgéo de amostra

Entrada analdgica (EAL, EA2, EA3): 2 ms
Saida analégica (AQ1): 2 ms

Preciséo

Entrada anal6gica EA1, EA2, EA3: +/- 0.2 % para uma temperatura de -10...60 °C
Entrada analégica EA1, EA2, EA3: +/- 0.5 % para uma temperatura de 25 °C
Saida anal6gica AQ1: +/- 1 % para uma temperatura de 25 °C

Saida analégica AQ1: +/- 2 % para uma temperatura de -10...60 °C

Erro de linearidade

Entrada analégica (EAL, EA2, EA3): +/- 0.2...0.5 % de valor maximo
Saida analdgica (AQ1): +/- 0.3 %

Numero de saida digital

3

Tipo de saida digital

Légica do relé configuravel NA/NF (R1A, R1B, R1C): electrical durability 2700000
ciclos

Ldgica do relé configuravel ndo (R2A, R2B): electrical durability 100000 ciclos
Légica (LO)

Tempo de atualizagdo

Entrada I6gica (ED1 ... ED6): 8 ms (+/- 0,7 ms)
Saida de relé (R1A, R1B, R1C): 2 ms
Saida de relé (R2A, R2C): 2 ms

Corrente de comutagao minima

Saida derelé (R1,R2):5mAa24V CC

Corrente de comutagdo maxima

Saida de relé (R1) Ligar resistivo carga (cos phi=1: 3Aa 250V CA
Saida de relé (R1) Ligar resistivo carga (cos phi=1:4Aa30V CC
Saida de relé (R1, R2) Ligar indutivo carga (cos phi=0.4: 2 Aa 250 V CA
Saida de relé (R1, R2) Ligar indutivo carga (cos phi=0.4:2Aa30V CC
Saida de relé (R2) Ligar resistivo carga (cos phi=1:5A a 250 V CA
Saida de relé (R2) Ligar resistivo carga (cos phi=1: 5Aa30V CC

Aplicacéo especifica

Machinery

Discrete and process manufacturing

Hoisting self erecting

Material handling carousel

Material handling conveyor

Material handling lifting platfrom

Material handling palletizers - medium performance
Material handling transfer table

Material handling turn table

Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) cutting - medium accuracy
Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) drilling
Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) saw
Packaging bagging

Packaging feed conveyor low performance

Packaging filling bottles - intermittent operation
Packaging linear labeling

Packaging other application

Packaging stretching wrapping

Packaging tray take

Textile knitting

Textile printing machines

Textile spinning

Washing machines car

Washing machines other application

Hoisting standard crane - travelling or trolley

Power range

7...11 kW 380...440 V 3 phases
7...11 kW 480...500 V 3 phases

Motor starter type Variable speed drive
Ambiente
isolamento Entre os terminais de alimentacéo e de controle

resisténcia de isolamento

>1 MOhm a 500 V CC em 1 minuto a terra

nivel de ruido

53.3 dB para 86/188/CEE

dissipagédo de alimentagdo em W

263 W (ventilador) a 380 V, 4 kHz

posicao de funcionamento

Vertical +/- 10 graus

compatibilidade eletromagnética

Teste de imunidade de radiofrequéncia conduzida para IEC 61000-4-6 nivel 3
Teste de imunidade a rajadas/momentaneas elétricas rapidas para IEC 61000-4-4
nivel 4

Teste de imunidade de descarga eletrostatica para IEC 61000-4-2 nivel 3

Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequéncia com radiagao
para IEC 61000-4-3 nivel 3
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Teste de imunidade contra quedas e interrupgdes da tenséo para IEC 61000-4-11

1,2/50 ps - 8/20 ps teste de imunidade contra sobretensao para IEC 61000-4-5 nivel

3

graus de poluigéo

2 para EN/IEC 61800-5-1

resisténcia a vibragéo

1,5 mm pico-a-pico (f = 3...13 Hz) para EN/IEC 60068-2-6

1 gn (f = 13...200 Hz) para EN/IEC 60068-2-6

resisténcia ao choque

15 gn durante 11 ms para EN/IEC 60068-2-27

umidade relativa

5...95 % sem condensagcéo para IEC 60068-2-3
5...95 % sem goteiras para IEC 60068-2-3

temperatura ambiente do ar para funcionamento

-10...50 °C sem degradagéao
50...60 °C com factor de degradacéo

temperatura ambiente do ar para armazenamento

-25...70°C

altitude de funcionamento

<=1000 m sem degradagéao

1000...2000 m com degradacao de corrente de 1% por 100 m

EN/IEC 61800-3

EN/IEC 61800-5-1

EN 55011 classe A grupo 1

EN 61800-3 environment 1 category C2
EN 61800-3 environment 2 category C2

padrdes

CSA
NOM 117
UL

RCM
EAC

certificac6es do produto

sinalizagdo CE

Oferta sustentavel

Status de oferta sustentavel Produto Ndo Green Premium

RoHS Compliant - since 1614 - Schneider Electric declaration of conformity

REACh Reference not containing SVHC above the threshold

Dimensions
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(1) Right view
(2) Front view
(3) Right view with EMC plate
(4) Front view with EMC plate

Mounting and Clearance
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(1) Minimum value corresponding to thermal constraints.
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Connection Diagrams

Diagram with Line Contactor

Connection diagrams conforming to standards EN 954-1 category 1 and IEC/EN 61508 capacity SIL1, stopping category 0 in
accordance with standard IEC/EN 60204-1.
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(1) Line choke (if used)
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(2) Fault relay contacts, for remote signaling of drive status

Diagram with Switch Disconnect

Connection diagrams conforming to standards EN 954-1 category 1 and IEC/EN 61508 capacity SIL1, stopping category 0 in
accordance with standard IEC/EN 60204-1.
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(1) Line choke (if used)
(2) Fault relay contacts, for remote signaling of drive status
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Control Connection Diagram in Source Mode
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(1) Analog output
(2) Analog inputs
(3) Reference potentiometer (10 kOhm maxi)
(4) Digital inputs

Digital Inputs Wiring

The logic input switch (SW1) is used to adapt the operation of the logic inputs to the technology of the programmable controller outputs.

Switch SW1 set to “Source” position and use of the output power supply for the Dls.
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Switch SW1 set to “Source” position and use of an external power supply for the Dls.
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Switch SW1 set to “Sink Int” position and use of the output power supply for the DlIs.
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Switch SW1 set to “Sink Ext” position and use of an external power supply for the Dls.
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Derating Curves

Derating curve for the nominal drive current (In) as a function of temperature and switching frequency (SF).
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2 kHz 4 kHz B kHz 12 kHz 16 kHz

—l0 °C (104 °F) - Mounting type A, B and C
=e===m==b0 °C (122 °F) - Mounting type A, B and C
—00 °C (140 °F) - Mounting type B and C

In : Nominal Drive Current

SF : Switching Frequency

SF

Our Proposal: Circuit Breaker + Contactor + Drive for Motor Power 7,5 kW and 380 VAC

Motor Power lcu Breaker Contactor (*) Motor Starter
(kW) (kA)
7,5 50
GV2L32 LC1D18P7 ATV320U75N4B
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Non contractual pictures.
(*) You can select the contactor proposed or variants. Please consider examples hereafter or follow the link to the complete offer

gEIectric

Motor Power Coil voltage 24 48 110 115 220 230 400 Other
kw VAC - 50/60 Hz
7,5 LC1D18 .. B7 E7 F7 FE7 M7 P7 V7 Complete Offer
Motor Power Coil voltage 24 48 110 125 220 230 Other
kW VDC
7,5 LC1D18 .. BD ED - - - - Complete Offer
Motor Power Coil voltage 24 110 Other
kwW Low
Consumption
VDC - U 0.8...
1.25 Uc
7,5 LC1D18 .. BL FL Complete Offer
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