
ficha técnica do produto  

Características BMXEIA0100
 

MODULO X80 -
 
COMUNICACAO ASI V3 MESTRE -

 

1 PORTA
 

  

 

 
principal 
Linha de produto Plataforma de automação Modicon M340 

Tipo de produto ou componente Módulo "master" 

Perfil AS-Interface M4 (perfil "master") 
S7.3 (perfil "slave") 
S7.A.7 (perfil "slave") 
S7.A.A (perfil "slave") 
S7.A.8 (perfil "slave") 
S7.A.9 (perfil "slave") 
S6.0 (perfil "slave") 

Endereçamento Padrão e prolongado 

 
Complementar 
Tempo do ciclo 5 ms for 31 

10 ms for 62 

Conexão elétrica 1 conector macho SUB-D 3 pinos 

Número de "slave" 124 slave (s) para entradas e saídas analógicas - padrão 
124 slave (s) para entradas e saídas analógicas - padrão 
496 slave (s) para entradas e saídas analógicas - expandido 
124 slave (s) para entradas e saídas analógicas - expandido 

Comprimento do cabo <= 100 m 
<= 200 m com extensão de linha 
<= 300 m com 2 repetidores 
<= 500 m com 2 repetidores e o "master" no meio 

Sinalização local 1 LED para falha 
1 LED verde para módulo ativo (RUN) 
1 LED vermelho para erro do módulo (ERR) 
1 LED verde para exibe o grupo de 31 "slaves" (A/B) 
1 LED vermelho para falha do módulo E/S (E/S) 
32 LEDs para diagnóstico de Interface AS e cada "slave" 
1 LED verde para fonte de alimentação externa presente 
1 LED vermelho para falha de linha 
1 LED para alimentação ASI 

Consumo de corrente 160 mA em Ue 3,3 V CC 

Formato do módulo Padrão 

Peso do produto 0,34 kg 

 
Ambiente 
certificações do produto AS-Interface N.º 86601 

temperatura ambiente do ar para funcionamento 0...60 °C 

temperatura ambiente do ar para armazenamento -40...70 °C 

grau de proteção IP IP20 

 

 
Contractual warranty 
Período 18 meses 

 
Modules Mounted on Racks  

Dimensions 

A
s 

in
fo

rm
aç

õe
s 

fo
rn

ec
id

as
 n

es
te

 d
oc

um
en

to
 c

on
tê

m
 d

es
cr

iç
õe

s 
ge

ra
is

 e
 / 

ou
 c

ar
ac

te
rís

tic
as

 té
cn

ic
as

 d
o 

de
se

m
pe

nh
o 

do
s 

pr
od

ut
os

.
A

 in
te

nç
ão

 d
es

se
 d

oc
um

en
to

 n
ão

 é
 s

ub
st

itu
ir 

e 
nã

o 
de

ve
 s

er
 u

sa
do

 p
ar

a 
de

te
rm

in
ar

 a
 a

de
qu

aç
ão

 o
u 

co
nf

ia
bi

lid
ad

e 
de

st
es

 p
ro

du
to

s 
pa

ra
 a

pl
ic

aç
õe

s 
es

pe
cí

fic
as

 d
o 

us
uá

rio
.

É
 d

ev
er

 d
e 

qu
al

qu
er

 u
su

ár
io

 o
u 

in
te

gr
ad

or
 re

al
iz

ar
 a

 a
ná

lis
e 

de
 ri

sc
o 

ad
eq

ua
da

 e
 c

om
pl

et
a,

 a
va

lia
çã

o 
e 

te
st

e 
do

s 
pr

od
ut

os
 n

o 
qu

e 
di

z 
re

sp
ei

to
 à

 a
pl

ic
aç

ão
 e

sp
ec

ífi
ca

 re
le

va
nt

e 
ou

 u
til

iz
aç

ão
.

N
em

 a
 S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

, n
em

 q
ua

lq
ue

r u
m

a 
de

 s
ua

s 
fil

ia
is

 o
u 

su
bs

id
iá

ria
s 

de
ve

m
 s

er
 re

sp
on

sa
bi

liz
ad

as
 p

el
o 

us
o 

in
de

vi
do

 d
as

 in
fo

rm
aç

õe
s 

aq
ui

 c
on

tid
as

.

1 / 2

RUNTAL BRASIL (11) 2626-4645



  
 

 

 

 
 
Connection to AS-Interface Bus  

AS-Interface Bus Cables 

AS-Interface bus cables carry the signals and supply the sensors and actuators connected to the bus with 30 VDC.
 

Types of AS-Interface cables: 

Wire colors: 

● AS-i - is Blue 

● AS-i + is Brown 

Recommended cable: Product reference H05VVF 2x1.5mm2 (AWG 15) flat cable conforms to the DIN VDE 0281 standard. 

Connector 

A connector-cover set is used to connect the module to the AS-Interface bus. This connector must be linked to the cable of the AS-
Interface bus and assembled according to the procedure described in the user guide. 
 

(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).

(2) With FCN connector.

(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references a in mm a in in. 

BMXXBP0400 and BMXXBP0400H 242.4 09.54 

BMXXBP0600 and BMXXBP0600H 307.6 12.11 

BMXXBP0800 and BMXXBP0800H 372.8 14.68 

BMXXBP1200 and BMXXBP1200H 503.2 19.81 

Cable Type Specifications Illustration 

Flat, polarized AS-Interface ribbon 
cable 

Color: yellow. Wire cross-section: 1.5 mm2 (AWG 15)
 

  

Standard round cable Wire cross-section: 1.5 mm2 (AWG 15) or 2.5 mm2 
(AWG 13) 
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