ficha técnica do produto
Caracteristicas

RUNTAL BRASIL (11) 2626-4645

BMXXBP0400
RACK PARA X80 - 4 SLOTS
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® |:| Linha de produto Plataforma de automag&o Modicon M340
L N el Tipo de acessorios/pecas Rack
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Complementar
Namero de slots 4 bus X

Compatibilidade do produto

Fonte de alimentacdo BMXCPS
Processador BMXP34

Modulo E/S

Modulo de aplicagéo especifica

Consumo de energia

1w

Conexao elétrica

1 conector (XBE) médulo de expansdo

Modo de fixacao

Por 4 parafusos M6 placa
Por clips calha DIN simétrica de 35 mm
Por 4 parafusos 4.32...6.35 mm painel

Peso do produto

0.63 kg

Ambiente
grau de protecéo IP 1P20
temperatura ambiente do ar para funcionamento 0...60 °C

umidade relativa

10...95 % sem condensacgéo

tratamento de protecéo

TC

Oferecer sustentabilidade

Status de oferta sustentavel

Produto Green Premium

RoHS Conforme - from 0612 - Schneider Electric declaration of conformity

REACh A referéncia contém SVHC acima do limite

Perfil ambiental do produto Disponivel

Instru¢des sobre final de vida de produto Disponivel
Contractua warranty

Periodo 18 meses
Dimensions

o
Schneider 1/3
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E dever de qualquer usuario ou integrador realizar a andlise de risco adequada e completa, avaliagéo e teste dos produtos no que diz respeito a aplicagao especifica relevante ou utilizagéo.

A intengdo desse documento ndo € substituir e ndo deve ser usado para determinar a adequagao ou confiabilidade destes produtos para aplicagdes especificas do usuario.
Nem a Schneider Electric, nem qualquer uma de suas filiais ou subsidiarias devem ser responsabilizadas pelo uso indevido das informagdes aqui contidas.

As informagdes fornecidas neste documento contém descrigdes gerais e / ou caracteristicas técnicas do desempenho dos produtos.
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Rack Installation in a Cabinet

Minimum Clearance
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a Greater than or equal to 60 mm (2.36 in.)
b Greater than or equal to 80 mm (3.15 in.)
1 Installation or casing

2 Wiring duct or tray

Mounting and Fastening the Racks

Mounting on 35 mm (1.38 in.) Wide and 15 mm (0.59 in.) Deep DIN Rails with Four HM6 Screws

Mounting on Panels

Dimensions in mm / in.

1002394

Feur faztening hole
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(1) The diameter of the fastening holes must allow use of M4, M5, M6 and UNC #6 screws.

Rack a b

BMXXBP040 and BMXXBP0400H | 207.8 mm (8.187 in.) |242.2 mm (9.543 in.)

Size of the rack and extension module

243.4 mm (9.59 in.)

Schneider
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BMXXBP0600 and

273 mm (10.756 in.) |307.6 mm (12.12in.) | 308.8 mm (12.167 in.)

BMXXBP0600H
BMXXBP0800 and 338.2 mm 372.8 mm (14.69in.) | 374 mm (14.736 in.)
BMXXBP0800H (13.3251n.)
BMXXBP1200 and 468.6 mm 503.2 mm 504.4 mm (19.873 in.)
BMXXBP1200H (18.463 in.) (19.826 in.)
Mounting on Telequick AM1-PA and AM3-PA Mounting Grids

AF1-EAR AM-PA
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Fasten the rack with four M4, M5, M6 or UNC #6 screws.
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