ficha técnica do produto
Caracteristicas
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Complementar

principal

Linha de produto Zelio Logic

Tipo de produto ou componente Pacotes "discovery" compactos

Numero de entrada digital

12 em conformidade com EN/IEC 61131-2 tipo 1

Numero de saidas 8 relay output(s)

Composigao do kit

Cabo PC SR2USBO01 para conexdo a PC

SR2B201BD

CD-ROM do software de programacao Zelio Soft 2
Numero de entrada/saida 20
Visor local Com

Numero de linhas de esquema de controle

<=200 com FBD programacao
120 com escada programagéao

Tempo do ciclo

6...90 ms

Hora de backup

10 anos em Ue 25 °C

Desvio de relégio

6 s/més em Ue 25 °C
12 min/ano em Ue 0...55 °C

Verificacdes Memoria do programa em cada inicializagao
Tensao nominal de fornecimento [Us] 24V
Limites de tenséo de alimentagéo 19.2..30V

Corrente de alimentagao

100 mA (sem extens&o)

Dissipac¢éo de alimentagcdo em W

6 W sem extensao

Protecé&o da polaridade inversa Com
Tipo de entrada digital Resistivo
Tensao de entrada digital 24V CC
Corrente de entrada digital 4 mA

Frequéncia de contagem

1 kHz para entrada discreta

Estado 1 de tensdo garantido

>= 15V para circuito de entrada digital I1...1A e IH...IR
>= 15V para IB...IG usado como circuito de entrada digital

Estado de tensao 0 garantido

<=5V para circuito de entrada digital 11...IA e IH...IR
<=5V para IB...IG usado como circuito de entrada digital

Estado de corrente 1 garantido

>=1.2 mA para IB...IG usado como circuito de entrada digital
>= 2.2 mA para circuito de entrada digital I11...IA e IH...IR

Estado de corrente 0 garantido

< 0.5 mA para IB...IG usado como circuito de entrada digital

Compatibilidade de entrada

PNP de sensores de proximidade de 3 fios (entrada discreta)

Numero de entrada analégica

2

Tipo da entrada anal6gica

Modo comum

Linha da entrada analdgica

0..0,10V
0..0,24V

Tensao méaxima admissivel

30 V (circuito de entrada analégica)

Resolucgédo de entrada analdgica

8 bits

Valor LSB

39 mV (circuito de entrada anal6gica)

Tempo de conversao

Tempo do ciclo do relé inteligente para circuito de entrada analégica

Erro de converséao

+/- 5 % em Ue 25 °C para circuito de entrada analégica
+/- 6.2 % em Ue 55 °C para circuito de entrada analdgica
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E dever de qualquer usuario ou integrador realizar a andlise de risco adequada e completa, avaliagéo e teste dos produtos no que diz respeito a aplicagao especifica relevante ou utilizagéo.

A intengao desse documento nao € substituir e ndo deve ser usado para determinar a adequagao ou confiabilidade destes produtos para aplicagdes especificas do usuario.
Nem a Schneider Electric, nem qualquer uma de suas filiais ou subsidiarias devem ser responsabilizadas pelo uso indevido das informagdes aqui contidas.

As informagdes fornecidas neste documento contém descrigdes gerais e / ou caracteristicas técnicas do desempenho dos produtos.



Preciséo de repeticao

+/- 2 % em Ue 55 °C para circuito de entrada analégica

Distancia de funcionamento

10 m entre estagBes, com cabo blindado (sensor ndo isolado) para circuito de
entrada analdgica

Impedancia de entrada

12 kOhm[Espagco][Espaco](IB...IG usado como circuito de entrada analdgica)
12 kOhm[Espaco][Espaco](IB...IG usado como circuito de entrada digital)
7.4 kOhm[Espacgo][Espago](circuito de entrada digital I11...I1A e IH...IR)

Limites da tensao de saida

24..0,250 V CA (saida de relé)
5..0,30 V CC (saida de relé)

Tipo e composi¢do dos contatos

N&o para saida de relé

Corrente térmica de saida

8 A para as 8 saidas (saida de relé)

Durabilidade elétrica

500000 ciclos CA-12 em Ue 230V, 1.5 A para saida de relé em conformidade com
EN/IEC 60947-5-1
500000 ciclos CA-15 em Ue 230 V, 0.9 A para saida de relé em conformidade com
EN/IEC 60947-5-1
500000 ciclos CC-12 em Ue 24 V, 1.5 A para saida de relé em conformidade com
EN/IEC 60947-5-1
500000 ciclos CC-13 em Ue 24 V, 0.6 A para saida de relé em conformidade com
EN/IEC 60947-5-1

Capacidade de comutacdo em mA

>=10 mA em Ue 12 V (saida de relé)

Taxa de producdo em Hz

0.1 Hz a le para saida de relé
10 Hz sem carga para saida de relé

Durabilidade mecanica

10000000 cycles saida de relé

[Uimp] tensé&o suportavel de impulso nominal

4 kV em conformidade com EN/IEC 60947-1 e EN/IEC 60664-1

Relégio

Sem

Tempo de resposta

10 ms (do estado 0 para o estado 1) para saida de relé
5 ms (do estado 1 para o estado o) para saida de relé

Conexdes - terminais

Screw terminals, clamping capacity: 1 x 0.2...1 x 2.5 mm2 AWG 25...AWG 14 semi-
solid

Screw terminals, clamping capacity: 1 x 0.2...1 x 2.5 mm2 AWG 25...AWG 14 solid
Terminais de parafuso, capacidade de fixagdo: 1 x 0,25...1 x 2,5 mm2 AWG 24 ... 14
AWG flexivel com extremidade do cabo

Terminais de parafuso, capacidade de fixag8o: 2 x 0,2...2 x 1,5 mm2 AWG 24 ... 16
AWG solido

Screw terminals, clamping capacity: 2 x 0.25...2 x 0.75 mm2 AWG 24...AWG 18 flexible
with cable end

Torque de aperto 0.5N.m
Categoria de sobretenséao 111 em conformidade com EN/IEC 60664-1
Peso do produto 0.7 kg
Ambiente
imunidade a microquebras <=1ms
certificacdes do produto CSA
C-Tick
GL
GOST
uL

padrdes

EN/IEC 60068-2-27 Ea
EN/IEC 60068-2-6 Fc
EN/IEC 61000-4-11
EN/IEC 61000-4-12
EN/IEC 61000-4-2, nivel 3
EN/IEC 61000-4-3
EN/IEC 61000-4-4, nivel 3
EN/IEC 61000-4-5
EN/IEC 61000-4-6, nivel 3

grau de protecéo IP

IP20 (bloco terminal) em conformidade com IEC 60529
IP40 (painel frontal) em conformidade com IEC 60529

caracteristica ambiental

Diretiva CEM em conformidade com EN/IEC 61000-6-2
Diretiva CEM em conformidade com EN/IEC 61000-6-3
Diretiva CEM em conformidade com EN/IEC 61000-6-4
Diretiva CEM em conformidade com EN/IEC 61131-2 zona B
Diretiva baixa tensdo em conformidade com EN/IEC 61131-2

perturbag&o com radiagcdo/conduzida

Classe B em conformidade com EN 55022-11 grupo 1

graus de poluigédo

2 em conformidade com EN/IEC 61131-2

temperatura ambiente do ar para funcionamento

-20...40 °C em invo6lucro nao ventilado em conformidade com IEC 60068-2-1 e IEC
60068-2-2
-20...55 °C em conformidade com IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
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temperatura ambiente do ar para armazenamento -40...70 °C
altitude de funcionamento 2000 m
transporte de altitude <=3048 m

umidade relativa

95 % sem condensagéo ou goteira

Contractua warranty

Periodo

18 meses
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