
Ajudando você a selecionar 
facilmente o produto correto
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Guia essencial
Motion & Drives



Altistart e Altivar
Dê partidas suaves em 
seus motores e proteja 
suas instalações mecânicas 
utilizando os soft starters 
Altistart e inversores de 
frequência Altivar.

Lexium
Controladores de movimento, 

servoacionamentos, servomotores e eixos de 
movimento linear - Schneider Electric 
oferece uma gama completa de produtos 
de movimento e soluções para suas 

aplicações específicas. Todos os nossos 
produtos de movimento são projetados para atender ao 
máximo todo o ciclo de vida útil da máquina reduzindo 
custos e tornando seus processos ainda mais produtivos.

Melhore a eficiência da máquina, 
reduza o consumo de energia e 
otimize a dinâmica com as gamas 
Altistart, Altivar e Lexium. Fáceis 
de instalar oferecem programação 
intuitiva e diversas opções de 
comunicação, podendo ser integradas 
perfeitamente às suas arquiteturas de 
sistemas de controle.

Lexium 32 e Altivar 32: consistência total

Conceitos de montagem e fiação idênticos

Ferramentas, software e funcionalidades comuns

Software de suporte comum

Acessórios comuns
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Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Novos produtos
Altivar 32

Tão fino, Tão inteligente!

Mais inovações
> Produto em formato book (largura de 45 mm)
> Disjuntor conectado diretamente ao produto
> Montagem pode ser vertical ou de lado
> Funções de segurança integradas
> Funções lógicas programáveis integradas
> Bluetooth® incorporado: regulagem remota  

e configuração via celular ou PC
> Configuração com energia desligada, ainda em sua 

embalagem original

Mais transparência 
> Orientado à aplicação: configurações pré-definidas  

e combinações de funções
> Modbus e CANopen integrados de fábrica
> Acesso à maioria das redes de comunicação industrial
> Ferramentas adaptadas a cada etapa do trabalho

Mais economia de energia
> Novo perfil de controle para motores síncronos em modo 

de controle de velocidade
> Perfis de controle para otimizar a energia

Altistart 22
Corte seus custos com o bypass incorporado

Mais inovador

Mais econômico

Seguro
 

> Redução nos seus custos operacionais
> Cabeamento simplificado 
> Proteção de sua instalação elétrica
> Economia de espaço com um equipamento completo
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Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Guia de escolha
Conversores de partida e parada progressivas - Baixa tensão

Máquinas simples Máquinas complexas/  
máquinas especiais

CAplicações:

• Compressores, 
ventiladores, bombas, 
transportadores, lavadoras 
de automóveis, etc.

CAplicações:

• Bombas, ventiladores, 
compressores, 
transportadores, etc.

CAplicações:

• Bombas, máquinas e 
ventiladores de inércia 
elevada, compressores, 
transportadores, 
agitadores, misturadores, 
escadas rolantes, etc.

Altistart 01 Altistart 22 Altistart 48

Descrição • Compacto 

• Simples: montagem, fiação e 
ajustes fáceis

• Eficiente: limita os picos de 
corrente na partida, reduz os 
choques mecânicos, aumenta a 
vida útil das máquinas.

• Economia de energia

• Inovador, com Bypass 
integrado

• Econômico

• Compacto 

• Configuração rápida

• Proteção do motor e do soft 
starter

• Economia de energia

• Sistema de controle do 
conjugado:  
conjugado controlado, prevenção 
de surtos de pressão e limitação 
do aquecimento

• Simples: rápido 
comissionamento

• Proteção do motor e do 
soft starter: proteção térmica, 
detecção de falta de fase e de 
rotor bloqueado

• Economia de energia

Informação técnica Faixa de potência para redes de 
alimentação 50…60 Hz

0,37...15 kW 4... 400 kW 4...1200 kW

Tensão Monofásica 110…230 V Trifásica 208…600 V Trifásica 230…415 V

Trifásica 110…480 V Trifásica 230…440 V Trifásica 208…690 V

Frequência de saída – – –

Tipo de controle Assíncrono Sim Sim Sim

Síncrono Não Não Não

Comunicação Integrada – Modbus Modbus

Opcional Pode ser utilizado com a partida 
de motores TeSys U para criar 
uma solução completa em partida 
de motores

DeviceNet, Fipio, PROFIBUS DP, 
Ethernet TCP/IP

DeviceNet, Fipio, PROFIBUS DP, 
Ethernet TCP/IP

Normas e certificações IEC/EN 60947-4-2, C-Tick, CSA, 
UL, CE

IEC/EN 60947-4-2, C-Tick, CSA, 
UL, CE, GOST, CCC
CEM Classe A 

IEC/EN 60947-4-2, C-Tick, CSA, 
UL, CE, DNV, GOST, CCC, NOM, 
SEPRO e TCF 
CEM Classes A e B

Aplicações Edifícios, máquinas simples Máquinas, infraestrutura e edifícios
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Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Guia de escolha
Inversores de frequência standard - Baixa tensão

Máquinas simples

CAplicações:
• Máquinas simples para a 
indústria (pequenas 
aplicações de 
movimentação, embalagem, 
bombas, ventiladores, etc.)

• Máquinas simples 
(cancelas de acesso, 
cartazes publicitários 
rotativos, batedeiras, camas 
hospitalares, esteiras 
ergométricas, etc.).

C Aplicações:
• Máquinas industriais 
simples (movimentação 
de material e embalagem, 
máquinas têxteis, 
máquinas especiais, 
bombas e ventiladores, 
pontes rolantes).

• Aplicações prediais como 
elevadores.

C Aplicações:
• Máquinas industriais 
simples (movimentação 
de material e embalagem, 
máquinas têxteis, máquinas 
especiais, bombas e 
ventiladores).

Altivar 12 Altivar 312 Altivar 31C IP54

Inversores de frequência para 
máquinas pequenas com motor 
assíncrono trifásico de 240 V.

Inversores de frequência para 
motores assíncronos trifásicos.

Inversores de frequência para 
motores assíncronos trifásicos para 
máquinas em ambientes severos.

Descrição • Compacto

• Fácil configuração 
(Plug & Play)

• Solução confiável e 
econômica para máquinas 
compactas

• Transparente: grande número 
de placas de comunicação 
disponível opcionalmente

• Amigável: interface simplificada

• Autorregulagem:  
máximo desempenho

• Robusto mesmo nos ambientes 
mais severos:
- Instalado o mais próximo possível 
do motor
- Funções integradas para aplicações 
que requerem grau de proteção IP54
- Protocolos de comunicação Modbus 
e CANopen 

• Flexibilidade para adaptar-se a cada 
máquina:
- Customizável dependendo do modelo
- Fácil configuração

Informação técnica Faixa de potência para redes de 
alimentação 50…60 Hz

0,18...4 kW 0,18...15 kW 0,18...15 kW

Tensão Monofásico 100…240 V Monofásico 200…240 V Monofásico 200…240 V

Trifásico 200…240 V Trifásico 200…600 V Trifásico 380…500 V

Frequência de saída 0,1…400 Hz 0,1…500 Hz 0,1…500 Hz

Tipo de controle Assíncrono Sim Sim Sim

Síncrono Não Não Não

Comunicação Integrada Modbus Modbus e CANopen Modbus e CANopen

Opcional – CANopen Daisy chain, 
DeviceNet, PROFIBUS DP,
Modbus TCP, Fipio

DeviceNet, Ethernet TCP/IP, Fipio, 
Profibus DP

Normas e certificações IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3 (ambientes 1 e 2, categorias C1 
a C3)
CE, UL, CSA, C-Tick, GOST, NOM

IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3 
(ambientes 1 e 2, categorias C1 
a C3)
CE, UL, CSA, C-Tick, GOST

Aplicações Máquinas
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Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Guia de escolha
Inversores de frequência standard - Baixa tensão

Máquinas simples

CAplicações:
• Máquinas simples para a 
indústria (pequenas 
aplicações de 
movimentação, embalagem, 
bombas, ventiladores, etc.)

• Máquinas simples 
(cancelas de acesso, 
cartazes publicitários 
rotativos, batedeiras, camas 
hospitalares, esteiras 
ergométricas, etc.).

C Aplicações:
• Máquinas industriais 
simples (movimentação 
de material e embalagem, 
máquinas têxteis, 
máquinas especiais, 
bombas e ventiladores, 
pontes rolantes).

• Aplicações prediais como 
elevadores.

C Aplicações:
• Máquinas industriais 
simples (movimentação 
de material e embalagem, 
máquinas têxteis, máquinas 
especiais, bombas e 
ventiladores).

Altivar 12 Altivar 312 Altivar 31C IP54

Inversores de frequência para 
máquinas pequenas com motor 
assíncrono trifásico de 240 V.

Inversores de frequência para 
motores assíncronos trifásicos.

Inversores de frequência para 
motores assíncronos trifásicos para 
máquinas em ambientes severos.

Descrição • Compacto

• Fácil configuração 
(Plug & Play)

• Solução confiável e 
econômica para máquinas 
compactas

• Transparente: grande número 
de placas de comunicação 
disponível opcionalmente

• Amigável: interface simplificada

• Autorregulagem:  
máximo desempenho

• Robusto mesmo nos ambientes 
mais severos:
- Instalado o mais próximo possível 
do motor
- Funções integradas para aplicações 
que requerem grau de proteção IP54
- Protocolos de comunicação Modbus 
e CANopen 

• Flexibilidade para adaptar-se a cada 
máquina:
- Customizável dependendo do modelo
- Fácil configuração

Informação técnica Faixa de potência para redes de 
alimentação 50…60 Hz

0,18...4 kW 0,18...15 kW 0,18...15 kW

Tensão Monofásico 100…240 V Monofásico 200…240 V Monofásico 200…240 V

Trifásico 200…240 V Trifásico 200…600 V Trifásico 380…500 V

Frequência de saída 0,1…400 Hz 0,1…500 Hz 0,1…500 Hz

Tipo de controle Assíncrono Sim Sim Sim

Síncrono Não Não Não

Comunicação Integrada Modbus Modbus e CANopen Modbus e CANopen

Opcional – CANopen Daisy chain, 
DeviceNet, PROFIBUS DP,
Modbus TCP, Fipio

DeviceNet, Ethernet TCP/IP, Fipio, 
Profibus DP

Normas e certificações IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3 (ambientes 1 e 2, categorias C1 
a C3)
CE, UL, CSA, C-Tick, GOST, NOM

IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3 
(ambientes 1 e 2, categorias C1 
a C3)
CE, UL, CSA, C-Tick, GOST

Aplicações Máquinas

Máquinas complexas Máquinas complexas/ 
Máquinas especiais

HVAC Bombas e Ventiladores

C Aplicações:
• Máquinas industriais: elevação, 
embalagem, movimentação 
de material, máquinas têxteis, 
máquinas especiais (para 
madeira, para processamento de 
metal, etc.).

C Aplicações:
Aplicações de alto desempenho:
• Movimentação de material 
• Elevação 
• Máquinas para lavrar madeira 
• Máquinas de processos 
• Máquinas têxteis 
• Embalagem.

C Aplicações:
• Gama específica para 
aplicações HVAC (heating, 
ventilation, air conditioning) em 
edifícios.

C Aplicações:
• Gama específica para bombas e 
ventiladores de alto desempenho 
em indústrias e edifícios.

Altivar 32 Altivar 71 Altivar 21 Altivar 61

Inversores de frequência para motores 
assíncronos trifásicos e motores síncronos 
em malha aberta.

Para motores trifásicos síncronos e 
assíncronos.
Aplicações com conjugado constante.

Inversores de frequência para motores 
assíncronos trifásicos.  
Aplicações HVAC com conjugado variado 
em edifícios.

Inversores de frequência para motores 
assíncronos trifásicos.
Aplicações com conjugado variável.

• Compacto: formato "Book" 

• Funções de segurança integradas

• Aberto: placas de comunicação 
disponíveis opcionalmente

• Funções lógicas programáveis 
integradas 

• Fácil configuração

• Ampla gama

• Comissionamento rápido e 
diagnósticos fáceis: terminal gráfico multi-
idioma

• Transparente à maioria das redes de 
comunicação industriais

• Funções de segurança integradas 

• Motor control: alta performance em 
malha aberta e em malha fechada

• Compacto: montagem lado a lado

• Simples: função "plug&drive" e tecla "local 
remote"

• Transparente: placas de comunicação 
específicas para aplicação em edifícios

• Filtros CEM integrados

• Redução da taxa de harmônicas 
THDI<30%

• Ampla gama

• Fácil configuração e diagnósticos com 
o terminal gráfico multi-idioma

• Transparente à maioria das redes de 
comunicação

0,18...15 kW 0,37...630 kW 0,75...75 kW 0,37...800 kW

Monofásico 200…240 V Monofásico 200…240 V Trifásico 200…480 V Monofásico 200…240 V

Trifásico 380…480 V Trifásico 200…690 V Trifásico 200…690 V

0,1…599  Hz 0,1…599  Hz até 37 kW 
0,1…500  Hz de 45…630 kW

0,1…200 Hz 0,1…599  Hz até 37 kW 
0,1…500  Hz de 45…800 kW

Sim Sim Sim Sim

Sim Sim Não Sim

Modbus e CANopen Modbus e CANopen Modbus Modbus e CANopen

EtherNet/IP, Modbus TCP,  
PROFIBUS DP V1, PROFIBUS DP V0, 
DeviceNet

Modbus TCP, Fipio,  
Modbus/Uni-Telway, Modbus Plus, 
EtherNet/IP, DeviceNet,  PROFIBUS 
DP, PROFIBUS DP V1, INTERBUS S, 
CC-Link,

Lonworks, METASYS N2,  
APOGEE FLN, BACnet

Modbus TCP, Fipio, Modbus/Uni-Telway, 
Modbus Plus, EtherNet/IP, DeviceNet, 
PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, 
INTERBUS S, CC-Link, Lonworks, 
METASYS N2, APOGEE FLN, BACnet

IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3 (ambientes 
1 e 2, Categorias C2 e C3), UL508C, EN 954-1 
Categoria 3, ISO/EN 13849-1/- 2 Categoria 3 
(PLd), IEC 61800-5-2, IEC 61508 (partes 1 e 2) 
nível SIL2, CE, UL, CSA, C-Tick, GOST, NOM. 

IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3 
(ambientes 1 e 2, C1 a C3), 
EN 55011, EN 55022,  
IEC/EN 61000-4-2/4-3/4-4/4-5/4-6/4-11, 
CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, NOM 117, 
GOST

IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3 
(ambientes 1 e 2), EN 55011: grupo 1, 
classe A e classe B com opcional.
CE, UL, CSA, C-Tick, NOM 117

IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3 
(ambientes 1 e 2, C1 a C3), 
EN 55011, EN 55022,  
IEC/EN 61000-4-2/4-3/4-4/4-5/4-6/4-11, 
CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, NOM 117, 
GOST

Máquinas Máquinas, processos industriais e 
infraestrutura

Edifícios (aplicação predial) Edifícios industriais e infraestrutura
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Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Guia de escolha
Soluções integradas em inversores de frequência

Bombas e Ventiladores 
Baixa tensão

Bombas e Ventiladores
Média tensão

C Aplicações:

• Ventiladores 
• Bombas
• Compressores

C Aplicações:

• Energia: ventiladores, bombas, partidas 
de turbinas 
• Óleo e gás: bombas, compressores, 
aeradores, extrusoras 
• Minas e Minérios: transportadores, 
britadores, ventiladores, bombas 
• Tratamento de água: bombas, 
aeradores. 

Altivar 61 Plus Altivar 1100

Inversores de frequência de alta potência e baixa 
tensão para edifícios e infraestrutura. 
Conjugado variável.

Inversores de frequência de média e alta potência 
para motores assíncronos (solicite cotação)

Descrição Uma gama simples e aberta:
• Grande flexibilidade: numerosos opcionais e 
comunicação com a maioria das redes industriais
• Fácil configuração
• Pronto para usar

Máxima segurança: a gama Altivar Plus possui  
sistemas de refrigeração e componentes que foram 
testados em condições extremas.

Economia de tempo em:
• Planejamento 
• Emissão de pedidos 
• Instalação e start-up

Ambientalmente correto e econômico:  
• Perfeita integração à rede de alimentação 
• Não gera distúrbios no motor e na carga acionada 
• Alta eficiência

Fácil instalação e configuração

Compacto

Informação técnica Faixa de potência para  
redes de alimentação de 50…60 Hz

90…2400 kW 0,3…10 MW

Tensão Trifásico 380…690 V 3,3 kV 
4,16 kV
6,6 kV
10 kV

Frequência de saída 0,5…500 Hz Padrão: 0,2…60 Hz
Opcional: 0,2…120 Hz

Número de quadrantes 2 e 4 2

Sistema de refrigeração Ar ou água Ar 

Grau de proteção IP54 IP31
IP41 (opcional)

Tipo de controle Assíncrono Sim Sim

Síncrono Sim Não

Comunicação Integrada Modbus e CANopen Profibus, Modbus

Opcional Modbus TCP, Fipio, Modbus/Uni-Telway, Modbus 
Plus, EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS DP, 
PROFIBUS DP V1, INTERBUS S, CC-Link, 
Lonworks, METASYS N2, APOGEE FLN, BACnet

Ethernet, Devicenet, CANopen

Normas e certificações IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3  
(ambientes 1 e 2), IEC/EN 61000-4-2, -4-3, -4-5, 
-4-6 (nível 3), IEC/EN 61000-4-4 (nível 4), IEC/EN 
60529, IEC 60721-3-3 classe 3C2 e 3S2, CE. DNV, 
GOST

IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-4,  
IEC/EN 61800-3 (ambientes 1 e 2,  
categorias C1 a C3), IEEE 519

Aplicações Prediais e infraestrutura Infraestrutura
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Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Guia de escolha
Soluções integradas em inversores de frequência

Bombas e Ventiladores 
Baixa tensão

Bombas e Ventiladores
Média tensão

C Aplicações:

• Ventiladores 
• Bombas
• Compressores

C Aplicações:

• Energia: ventiladores, bombas, partidas 
de turbinas 
• Óleo e gás: bombas, compressores, 
aeradores, extrusoras 
• Minas e Minérios: transportadores, 
britadores, ventiladores, bombas 
• Tratamento de água: bombas, 
aeradores. 

Altivar 61 Plus Altivar 1100

Inversores de frequência de alta potência e baixa 
tensão para edifícios e infraestrutura. 
Conjugado variável.

Inversores de frequência de média e alta potência 
para motores assíncronos (solicite cotação)

Descrição Uma gama simples e aberta:
• Grande flexibilidade: numerosos opcionais e 
comunicação com a maioria das redes industriais
• Fácil configuração
• Pronto para usar

Máxima segurança: a gama Altivar Plus possui  
sistemas de refrigeração e componentes que foram 
testados em condições extremas.

Economia de tempo em:
• Planejamento 
• Emissão de pedidos 
• Instalação e start-up

Ambientalmente correto e econômico:  
• Perfeita integração à rede de alimentação 
• Não gera distúrbios no motor e na carga acionada 
• Alta eficiência

Fácil instalação e configuração

Compacto

Informação técnica Faixa de potência para  
redes de alimentação de 50…60 Hz

90…2400 kW 0,3…10 MW

Tensão Trifásico 380…690 V 3,3 kV 
4,16 kV
6,6 kV
10 kV

Frequência de saída 0,5…500 Hz Padrão: 0,2…60 Hz
Opcional: 0,2…120 Hz

Número de quadrantes 2 e 4 2

Sistema de refrigeração Ar ou água Ar 

Grau de proteção IP54 IP31
IP41 (opcional)

Tipo de controle Assíncrono Sim Sim

Síncrono Sim Não

Comunicação Integrada Modbus e CANopen Profibus, Modbus

Opcional Modbus TCP, Fipio, Modbus/Uni-Telway, Modbus 
Plus, EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS DP, 
PROFIBUS DP V1, INTERBUS S, CC-Link, 
Lonworks, METASYS N2, APOGEE FLN, BACnet

Ethernet, Devicenet, CANopen

Normas e certificações IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3  
(ambientes 1 e 2), IEC/EN 61000-4-2, -4-3, -4-5, 
-4-6 (nível 3), IEC/EN 61000-4-4 (nível 4), IEC/EN 
60529, IEC 60721-3-3 classe 3C2 e 3S2, CE. DNV, 
GOST

IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-4,  
IEC/EN 61800-3 (ambientes 1 e 2,  
categorias C1 a C3), IEEE 519

Aplicações Prediais e infraestrutura Infraestrutura

Máquinas complexas/Máquinas especiais 
Baixa tensão

C Aplicações:

• Movimenta;áo de material
• Elevação
• Máquinas para madeira
• Máquinas de processo.
• Máquinas de pátio
• ....

Altivar 71 Plus

Inversores de frequência de alta potência e baixa tensão para a indústria. 
Conjugado constante.

Uma gama simples e aberta:
• Grande flexibilidade: numerosos opcionais e comunicação com a maioria das redes industriais
• Fácil configuração
• Pronto para usar

Máxima segurança: a gama Altivar Plus possui sistemas de refrigeração  
e componentes que foram testados em condições extremas.

Economia de tempo em:
• Planejamento
• Emissão de pedidos
• Instalação e start-up

90…2000 kW

Trifásico 380…690 V

0,5…500 Hz

2 e 4

Ar ou água

IP54

Sim

Sim

Modbus e CANopen 

Modbus TCP, Fipio, Modbus/Uni-Telway, Modbus Plus, EtherNet/IP, DeviceNet,  
PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, INTERBUS S, CC-Link

IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3 (ambientes 1 e 2), IEC/EN 61000-4-2,  
-4-3, -4-5, -4-6 (nível 3), IEC/EN 61000-4-4 (nível 4), IEC/EN 60529, IEC 60721-3-3 classe 3C2 e 3S2, CE. DNV e GOST

Máquinas, processos industriais e infraestrutura
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Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Tipo Soft starter Soft starter/stop 
Potência do motor 0,37  a 15 kW 0,75 a 15 kW
Grau de proteção IP20

Redução dos picos de corrente Não (1 fase controlada) Sim (2 fases controladas)

Tempo de partida regulável 1…5 s 1…10 s

Tempo de desaceleração regulável Não: parada por inércia Sim: 1... 10 s

Conjugado de partida ajustável 30…80% do conjugado de partida do motor

Entradas lógicas – 3 entradas lógicas (partida, parada e boost)

Saídas lógicas – 1 saída lógica

Saídas a relé – 1 saída a relé

Tensão de alimentação do controle 110... 220 Vca ± 10%, 24 Vcc ± 10% Integrada ao conversor

Tensão de alimentação Monofásico 110…230 V

Potência do motor

220 V Corrente nominal

kW CV (IcL) Referências

0,37 0,5 3 A ATS01N103FT

0,75 1 6 A ATS01N106FT

1,1 1,5 9 A ATS01N109FT

1,5 2 12 A ATS01N112FT

2,2 3 25 A ATS01N125FT

Tensão de alimentação Trifásico 110…480 V Trifásico 200…240 V Trifásico 380…415 V Trifásico 440…480 V

Potência do motor

220 V 380 V 440 V Corrente nominal

kW CV kW CV (IcL) Referências Referências Referências Referências

0,37-0,55 0,5/0,75 1,1 0,5-1,5 3 A ATS01N103FT – – –

0,75-1,1 1-1,5 2,2-3 2-3 6 A ATS01N106FT ATS01N206LU ATS01N206QN ATS01N206RT

1,5 2 4 5 9 A ATS01N109FT ATS01N209LU ATS01N209QN ATS01N209RT

2,2 3 5,5 7,5 12 A ATS01N112FT ATS01N212LU ATS01N212QN ATS01N212RT

4-5,5 5-7,5 7,5-11 10-15 22 A – ATS01N222LU ATS01N222QN ATS01N222RT

3-4-5,5 5-7,5 7,5-9-11 10-15 25 A ATS01N125FT – – –

7,5 10 15 20 32 A – ATS01N232LU ATS01N232QN ATS01N232RT

Altistart 01
0,37…15 kW

Máquinas simples
Conversores de partida e parada progressivas 
“soft starters”

Dimensões (mm)                            largura x altura x profundidade

ATS01 N103FT/N106 FT 22,5 x 100 x 100,4

N109FT/N112 FT/N125 FT
45 x 124 x 130,7

N206pp/N209pp/N212pp

N222pp/N232pp 45 x 154 x 130,7

8



Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Altistart 22
4…400 kW

Máquinas simples
Conversores de partida e parada progressivas 
“soft starter / soft stop”

Tensão de alimentação Trifásico 208…600 V Trifásico 230…440 V

Proteção Grau de proteção IP20: para conversores ATS 22D17...D88

IP00: para conversores ATS 22C11...C59 (proteção dos terminais disponível opcionalmente)

Proteção térmica do motor Classe 10, 20 ou 30

Acionamento Número de fases controladas 3

Tipos de controle Rampa de tensão ou torque configuráveis

Ciclo de operação Standard

Funções Bypass (integrada)

Número de E/S Entradas analógicas 1 sonda PTC

Entradas lógicas 3

Saídas lógicas –

Saídas analógicas –

Saídas a relé 2

Diálogo Display integrado, software de configuração SoMove Lite

Comunicação Integrada Modbus

Normas e certificações IEC/EN 60947-4-2, classe A EMC, CE, UL, CSA, C-Tick, GOST, CCC

Conexão ao motor Possibilidade de conexão da partida no acoplamento triângulo do motor para as referências final Q

Dimensões (mm) largura x altura x profundidade
Tamanho A: 130 x 265 x 169
Tamanho B: 145 x 295 x 207
Tamanho C: 150 x 356 x 229
Tamanho D: 206 x 425 x 299
Tamanho E: 304 x 455 x 340

Conexão na linha de alimentação do motor Conversor 230…440 V - 50/60 Hz
Motor Tensão de alimentação do controle 220 Vca
Potência indicada na placa do motor

230 V 380 V 440 V Corrente nominal

kW CV  kW CV  kW CV do conversor (IcL) Referências Tamanho

3,7 5 7,5 10 7,5 10 17 ATS 22D17Q Tamanho A

7,5 10 15 20 15 20 32 ATS 22D32Q Tamanho A

11 15 22 30 22 30 47 ATS 22D47Q Tamanho A

15 20 30 40 30 40 62 ATS 22D62Q Tamanho B

18,5 25 37 50 37 50 75 ATS 22D75Q Tamanho B

22 30 45 60 45 60 88 ATS 22D88Q Tamanho B

30 40 55 75 55 75 110 ATS 22C11Q Tamanho C

37 50 75 100 75 100 140 ATS 22C14Q Tamanho C

45 60 90 125 90 125 170 ATS 22C17Q Tamanho C

55 75 110 150 110 150 210 ATS 22C21Q Tamanho D

75 100 132 175 132 175 250 ATS 22C25Q Tamanho D

90 125 160 200 160 200 320 ATS 22C32Q Tamanho D

110 150 220 300 220 300 410 ATS 22C41Q Tamanho D

132 175 260 350 260 350 480 ATS 22C48Q Tamanho E

160 200 300 400 330 450 590 ATS 22C59Q Tamanho E

9



Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Conexão na linha de alimentação do motor Conversor 208…600 V - 50/60 Hz
Motor Tensão de alimentação do controle 220 Vca
Potência indicada na placa do motor

230 V 380 V 440 V 500 V Corrente nominal 

kW  kW  kW kW do conversor (IcL) Referências Tamanho

3,7 7,5 7,5 9 17 ATS 22D17S6 Tamanho A

7,5 15 15 18,5 32 ATS 22D32S6 Tamanho A

11 22 22 30 47 ATS 22D47S6 Tamanho A

15 30 30 37 62 ATS 22D62S6 Tamanho B

18,5 37 37 45 75 ATS 22D75S6 Tamanho B

22 45 45 55 88 ATS 22D88S6 Tamanho B

30 55 55 75 110 ATS 22C11S6 Tamanho C

37 75 75 90 140 ATS 22C14S6 Tamanho C

45 90 90 110 170 ATS 22C17S6 Tamanho C

55 110 110 132 210 ATS 22C21S6 Tamanho D

75 132 132 160 250 ATS 22C25S6 Tamanho D

90 160 160 220 320 ATS 22C32S6 Tamanho D

110 220 220 250 410 ATS 22C41S6 Tamanho E

132 260 260 315 480 ATS 22C48S6 Tamanho E

160 300 330 400 590 ATS 22C59S6 Tamanho E

Os conversores de partida e parada progressivas Altistart 22 também estão disponíveis com a tensão de alimentação do controle em 110 Vcc, referência ATS 22…S6U

Acessórios

Tipo de acessório Referências

Terminal remoto IP54 VW3G22101

Cabo 1 metro para ligação do terminal remoto VW3A1104R10

Cabo 3 metros para ligação do terminal remoto VW3A1104R30

Altistart 22
4…400 kW

Máquinas simples
Conversores de partida e parada progressivas 
“soft starter / soft stop”

Dimensões (mm) largura x altura x profundidade
Tamanho A: 130 x 265 x 169
Tamanho B: 145 x 295 x 207
Tamanho C: 150 x 356 x 229
Tamanho D: 206 x 425 x 299
Tamanho E: 304 x 455 x 340

10



Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Altistart 48
4…1200 kW

Máquinas de bombeamento e ventilação 
Conversores de partida e parada progressivas 
“soft starter / soft stop”

Tensão de alimentação Trifásico 230…415 V  (1)

Tipos de aplicações Standard Severo (2)
Tensão de alimentação do controle do conversor 220…415 V

Proteções Grau de proteção IP20: para conversores ATS48D17p a ATS48C11p

IP00: para conversores ATS48C14p a ATS48M12p
Proteção térmica do motor Classe 10 Classe 20

CEM Classe A Em todos os conversores de partida e parada

Classe B Em todos os conversores de partida e parada até 170 A

Modo de partida Controle de conjugado (sistema patenteado TCS: Torque Control System)

Potência do motor

220 V 380 V Corrente nominal

kW CV kW CV (IcL) Referências Tamanho Referências Tamanho

2,2 3 5,5 7,5 12 A – ATS48D17Q Tamanho A

3,7 5 7,5 10 17 A ATS48D17Q Tamanho A ATS48D22Q Tamanho A

5,5 7,5 11 15 22 A ATS48D22Q Tamanho A ATS48D32Q Tamanho A

7,5 10 15 20 32 A ATS48D32Q Tamanho A ATS48D38Q Tamanho A

9 12,5 18,5 25 38 A ATS48D38Q Tamanho A ATS48D47Q Tamanho A

11 15 22 30 47 A ATS48D47Q Tamanho A ATS48D62Q Tamanho B

15 20 30 40 62 A ATS48D62Q Tamanho B ATS48D75Q Tamanho B

18,5 25 37 50 75 A ATS48D75Q Tamanho B ATS48D88Q Tamanho B

22 30 45 60 88 A ATS48D88Q Tamanho B ATS48C11Q Tamanho B

30 40 55 75 110 A ATS48C11Q Tamanho B ATS48C14Q Tamanho C

37 50 75 100 140 A ATS48C14Q Tamanho C ATS48C17Q Tamanho C

45 60 90 125 170 A ATS48C17Q Tamanho C ATS48C21Q Tamanho D

55 75 110 150 210 A ATS48C21Q Tamanho D ATS48C25Q Tamanho D

75 100 132 175 250 A ATS48C25Q Tamanho D ATS48C32Q Tamanho D

90 125 160 200 320 A ATS48C32Q Tamanho D ATS48C41Q Tamanho E

110 150 220 300 410 A ATS48C41Q Tamanho E ATS48C48Q Tamanho E

132 175 260 350 480 A ATS48C48Q Tamanho E ATS48C59Q Tamanho E

160 200 300 400 590 A ATS48C59Q Tamanho E ATS48C66Q Tamanho E

185 250 331 450 660 A ATS48C66Q Tamanho E ATS48C79Q Tamanho F

220 300 368 500 790 A ATS48C79Q Tamanho F ATS48M10Q Tamanho F

260 350 450 600 1000 A ATS48M10Q Tamanho F ATS48M12Q Tamanho F

331 450 630 800 1200 A ATS48M12Q Tamanho F –

(1) Possibilidade de conexão da partida no acoplamento triângulo do motor
(2) Tempo de partida superior a 30 segundos (ventiladores, máquinas de inércia elevada e compressores). 

Acessório

Tipo de acessório Terminal remoto (para todos os calibres)

Referência VW3G48101

Dimensões (mm)                      largura x altura x profundidade

ATS48 D17Q a D47Q Tamanho A: 160 x 275 x 190

D62Q a C11Q Tamanho B: 190 x 290 x 235

C14Q a C17Q Tamanho C: 200 x 340 x 265

C21Q a C32Q Tamanho D: 320 x 380 x 265

C41Q a C66Q Tamanho E: 400 x 670 x 300

C79Q a M12Q Tamanho F: 770 x 890 x 315
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Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Tensão de alimentação Trifásico 208…690 V
Tipos de aplicações Standard Severo (1)

Tensão de alimentação do controle do conversor 110…230 V

Características Idênticas às dos conversores de 230…415 V

Potência do motor

(Corrente nominal)

(IcL)

220 V 380 V 440 V 690 V

kW CV kW CV kW CV kW CV Referências Tamanho Referências Tamanho

2,2 3 5,5 7,5 5,5 7,5 11 15 12 A – ATS48D17Y Tamanho A

3,7 5 7,5 10 7,5 10 15 20 17 A ATS48D17Y Tamanho A ATS48D22Y Tamanho A

5,5 7,5 11 15 11 15 18,5 25 22 A ATS48D22Y Tamanho A ATS48D32Y Tamanho A

7,5 10 15 20 15 20 22 30 32 A ATS48D32Y Tamanho A ATS48D38Y Tamanho A

9 12,5 18,5 25 18,5 25 30 40 38 A ATS48D38Y Tamanho A ATS48D47Y Tamanho A

11 15 22 30 22 30 37 50 47 A ATS48D47Y Tamanho A ATS48D62Y Tamanho B

15 20 30 40 30 40 45 60 62 A ATS48D62Y Tamanho B ATS48D75Y Tamanho B

18,5 25 37 50 37 50 55 75 75 A ATS48D75Y Tamanho B ATS48D88Y Tamanho B

22 30 45 60 45 60 75 100 88 A ATS48D88Y Tamanho B ATS48C11Y Tamanho B

30 40 55 75 55 75 90 125 110 A ATS48C11Y Tamanho B ATS48C14Y Tamanho C

37 50 75 100 75 100 110 150 140 A ATS48C14Y Tamanho C ATS48C17Y Tamanho C

45 60 90 125 90 125 132 175 170 A ATS48C17Y Tamanho C ATS48C21Y Tamanho D

55 75 110 150 110 150 160 200 210 A ATS48C21Y Tamanho D ATS48C25Y Tamanho D

75 100 132 175 132 175 220 300 250 A ATS48C25Y Tamanho D ATS48C32Y Tamanho D

90 125 160 200 160 200 260 350 320 A ATS48C32Y Tamanho D ATS48C41Y Tamanho E

110 150 220 300 220 300 331 450 410 A ATS48C41Y Tamanho E ATS48C48Y Tamanho E

132 175 260 350 260 350 368 500 480 A ATS48C48Y Tamanho E ATS48C59Y Tamanho E

160 200 300 400 331 450 450 600 590 A ATS48C59Y Tamanho E ATS48C66Y Tamanho E

185 250 331 450 368 500 630 800 660 A ATS48C66Y Tamanho E ATS48C79Y Tamanho F

220 300 368 500 450 600 710 1000 790 A ATS48C79Y Tamanho F ATS48M10Y Tamanho F

260 350 450 600 630 800 900 1200 1000 A ATS48M10Y Tamanho F ATS48M12Y Tamanho F

331 450 630 800 710 1000 1100 1450 1200 A ATS48M12Y Tamanho F –

(1) Tempo de partida superior a 30 segundos (ventiladores, máquinas de inércia elevada e compressores).

Dimensões (mm)                       largura x altura x profundidade

ATS48 D17Y a D47Y Tamanho A: 160 x 275 x 190

D62Y a C11Y Tamanho B: 190 x 290 x 235

C14Y a C17Y Tamanho C: 200 x 340 x 265

C21Y a C32Y Tamanho D: 320 x 380 x 265

C41Y a C66Y Tamanho E: 400 x 670 x 300

C79Y a M12Y Tamanho F: 770 x 890 x 315

Indutâncias de linha
Grau de proteção IP 20 IP 00
Referências Tipo de conversor Indutância Tipo de conversor Indutância Tipo de conversor Indutância

ATS48 D17p VZ1L015UM17TBR ATS48 D75p a C14p VZ1L150U170TBR ATS48 C41p a C48p VZ1L530U045TBR

ATS48 D22p VZ1L030U800TBR ATS48 C17p a C25p VZ1L250U100TBR ATS48 C59p a M10p VZ1LM10U024TBR

ATS48 D32p e D38p VZ1L040U600TBR ATS48 C32p VZ1L325U075TBR ATS48 M12p VZ1LM14U016TBR

ATS48 D47p e D62p VZ1L070U350TBR

Associação fusíveis ultrarrápidos (para coordenação tipo 2)

Referências Conversor Fusíveis ultrarrápidos

Tamanho Calibre I2t

A kA2.s

ATS48D17p DF3 ER50 14 x 51 50 2,3

ATS48D22p e ATS48D32p DF3 FR80 22 x 58 80 5,6

ATS48D38p e ATS48D47p DF3 FR100 22 x 58 100 12

ATS48D62p e ATS48D75p DF4 00125 00 125 45

ATS48D88p e ATS48C11p DF4 00160 00 160 82

ATS48C14p e ATS48C17p DF4 30400 30 400 120

ATS48C21p a ATS48C32p DF4 31700 31 700 490

ATS48C41p DF4 33800 33 800 490

ATS48C48p e ATS48C59p DF4 331000 33 1000 900

ATS48C66p DF4 2331400 2 x 33 1400 1200

ATS48C79p DF4 441600 44 1600 1600

ATS48M10p e ATS48M12p DF4 442200 44 2200 4100

Substituir p por Q ou Y, segundo a tensão do conversor.

Altistart 48
4…1200 kW

Máquinas de bombeamento e ventilação 
Conversores de partida e parada progressivas 
“soft starter / soft stop”
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Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Altivar 12
0,18…4 kW

Máquinas simples
Inversores de frequência ultracompactos

Tipo de inversor de frequência Monofásico Monofásico Trifásico
Tensão de alimentação 120 V 240 V 240 V
Acionamento Frequência de saída 0,1… 400 Hz

Tipo de controle Motor assíncrono U/F, controle vetorial de fluxo sem realimentação, relação quadrática U/F

Sobreconjugado transitório 150…170

Número de E/S Entradas analógicas 1 entrada analógica configurável

Entradas lógicas 4 entradas lógicas configuráveis

Saídas analógicas 1 saída analógica configurável

Saídas a relé 1 saída a relé protegida

Diálogo Display integrado ou em terminal remoto, software SoMove ou por telefone celular via Bluetooth©

Comunicação Integrada Modbus 

Potência do motor In (A) In (A) In (A)

kW/CV 0,18/0,25 ATV12H018F1 1,4 T1 ATV12H018M2 1,4 T1 ATV12H018M3 1,4 T1

0,37/0,5 ATV12H037F1 2,4 T2 ATV12H037M2 2,4 T2 ATV12H037M3 2,4 T2

0,55/0,75  –  –  – ATV12H055M2 3,5 T3 – – –

0,75/1 ATV12H075F1 4,2 T4 ATV12H075M2 4,2 T3 ATV12H075M3 4,2 T3

1,5/2 – –  – ATV12HU15M2 7,5 T4 ATV12HU15M3 7,5 T5

2,2/3 – –  – ATV12HU22M2 10 T4 ATV12HU22M3 10 T5

3/- – –  – – – – ATV12HU30M3 12,2 T6

4/5 – –  – – – – ATV12HU40M3 16,7 T6

(1) Devido à baixa dissipação de calor, o ATV12H018.. é fornecido somente na versão sem dissipador

Acessórios

Tipo de acessório

Descrição Referências

Terminais remotos Grau de proteção IP54 VW3 A1 006

Para montar a interface homem-máquina em uma porta de invólucro 

com grau de proteção IP54 ou IP65.

Um cabo para montagem remota VW3 A1 104 Rpp também é 

necessário.

Grau de proteção IP65 VW3 A1 007

Cabos para montagem remota Comprimento: 1 m VW3 A1 104 R10

equipados com 2 conectores RJ 45.

Para conectar o terminal remoto VW3 A1 006 ou VW3 A1 007 ao 

inversor Altivar 12.

Comprimento: 3 m VW3 A1 104 R30

Dimensões (mm) largura x altura x profundidade
T1: 72 x 143 x 102,2 T2: 72 x 143 x 121,2
T3: 72 x 143 x 131,2 T4: 105 x 142 x 156,2
T5: 105 x 143 x 131,2 T6: 140 x 184 x 141,2
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Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Altivar 212
0,75…75 kW

Instalações prediais “HVAC-R”(1)

Inversores de frequência UL Tipo 1 / IP20 e IP54

Tipo de inversor de frequência IP20 IP54
380…480 VTensão de alimentação Trifásico 200…240 V 380…480 V

Grau de proteção IP21 IP54

Frequência de saída 0,1…200 Hz

Tipo de controle Relação quadrática Kn2, controle vetorial de fluxo sem realimentação, relação tensão/frequência  

(2 pontos), relação economia de energia

Faixa de velocidades 1 a 10

Entradas / Saídas Entradas analógicas 1 entrada analógica configurável por comutador (corrente / tensão) e  

1 entrada analógica (tensão) configurável como PTC

Entradas lógicas 3 entradas lógicas programáveis

Saídas analógicas 1 saída analógica configurável por comutador (corrente / tensão)

Saídas a relé 2 saídas lógicas a relé

Diálogo Terminal integrado com comandos locais (2) ou terminal remoto ou software PC (ver página seguinte)

Comunicação

(ver página seguinte)

Integrada Modbus

Opcional LonWorks, METASYS N2, APOGEE FLN, BACnet

Potência do motor kW/CV 0,75/1 ATV212H075M3X   4,6 A T1A ATV212H075N4    2,2 A T1A ATV212W075N4    2,2 A T1

1,5/2 ATV212HU15M3X   7,5 A T1A ATV212HU15N4    3,7 A T1A ATV212WU15N4    3,7 A T1

2,2/3 ATV212HU22M3X 10,6 A T1A ATV212HU22N4    5,1 A T1A ATV212WU22N4    5,1 A T1

3/4 ATV212HU30M3X 13,7 A T2A ATV212HU30N4    7,2 A T2A ATV212WU30N4    7,2 A T2

4/5 ATV212HU40M3X 18,7 A T2A ATV212HU40N4    9,1 A T2A ATV212WU40N4    9,1 A T2

5,5/7,5 ATV212HU55M3X 24,2 A T3A ATV212HU55N4     12 A T2A ATV212WU55N4     12 A T2

7,5/10 ATV212HU75M3X    32 A T3A ATV212HU75N4    16 A T3A ATV212WU75N4     16 A T2

11/15 ATV212HD11M3X 46,2 A T4A ATV212HD11N4  22,5 A T3A ATV212WD11N4  22,5 A T3

15/20 ATV212HD15M3X    61 A T4A ATV212HD15N4  30,5 A T4A ATV212WD15N4  30,5 A T3

18,5/25 ATV212HD18M3X 74,8 A T4A ATV212HD18N4     37 A T4A ATV212WD18N4     37 A T4

22/30 ATV212HD22M3X    88 A T5A ATV212HD22N4  43,5 A T5A ATV212WD22N4  43,5 A T5
30/40 ATV212HD30M3X  117 A T6A ATV212HD30N4  58,5 A T5A ATV212WD30N4  58,5 A T5

37/50 – ATV212HD37N4     79 A T7A ATV212WD37N4     79 A T6

45/60 – ATV212HD45N4     94 A T7A ATV212WD45N4    94 A T6

55/75 – ATV212HD55N4   116 A T8A ATV212WD55N4  116 A T7

75/100 – ATV212HD75N4   160 A T8A ATV212WD75N4  160 A T7

(1) Heating, Ventilation, Air Conditioning (Aquecimento, Ventilação, Ar Condicionado). 

(2) Inversor de frequência com comandos locais, teclas Run/Stop, Loc/Rem.

(3) Filtro classe B integrado.

 

Dimensões (mm) largura x altura x profundidade
IP20 IP54

T1A: 107 x 143 x 150 T1: 215 x 297 x 192
T2A: 142 x 184 x 150 T2: 230 x 340 x 208
T3A: 180 x 232 x 170 T3: 290 x 560 x 315

 T4A: 245 x 329,5 x 190 T4: 310 x 665 x 315
T5A: 240 x 420 x 210 T5: 284 x 720 x 315
T6A: 320 x 630 x 290 T5: 284 x 880 x 343
T7A: 240 x 550 x 266 T5: 362 x 1000 x 364
T8A: 320 x 630 x 290

Descrição Item nº Comprimento
(m)

Referência Peso
(kg)

Terminal gráfico remoto 1 – VW3 A1 101 0,180

Também são necessários um cabo para montagem remota  

VW3 A1 104 Rlll e um adaptador RJ 45 VW3 A1 105

Cabos para montagem remota equipados com 2 conectores RJ 45 

para montagem remota do terminal gráfico do Altivar 312  

VW3 A1 101

2 1 VW3 A1 104 R10 0,050

3 VW3 A1 104 R30 0,150

5 VW3 A1 104 R50 0,250

10 VW3 A1 104 R100 0,500

Adaptador RJ 45 fêmea/fêmea 3 – VW3 A1 105 0,010

Kit para montagem remota

Para montagem IP54 na porta de armário

4 – VW3 A1 102 0,150

Porta

Para aumentar o grau de proteção do kit de montagem remota  

VW3 A1 102 para IP65

A ser montada no kit de montagem remota VW3 A1 102

5 – VW3 A1 103 0,040
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Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Altivar 212
0,75…75 kW

Acessórios
Filtros CEM adicionais de entrada

Tensão de alimentação Trifásico
200…240 V 380…480 V

Comprimento máximo para cabos blindados em m (1) Classe A Classe B Classe A Classe B

Referências Tipo de inversor ATV212 H075M3X a HU22M3X 20 m 20 m H075N4 a HU22N4 20 m 20 m

Filtros VW3A31404 VW3A31404

Tipo de inversor ATV212 HU30M3X e HU40M3X 20 m 20 m HU30N4 a HU55N4 20 m 20 m

Filtros VW3A31406 VW3A31406

Tipo de inversor ATV212 HU55M3X e HU75M3X 20 m – HU75N4 e HD11N4 20 m 20 m

Filtros VW3A31407 VW3A31407

Tipo de inversor ATV212 HD11M3X a HD18M3X 20 m  – HD15N4 e HD18N4 20 m 20 m

Filtros VW3A31408 VW3A31409

Tipo de inversor ATV212 HD22M3X 100 m – HD22N4 e HD30N4 100 m –

Filtros VW3A4406 VW3A4406

Tipo de inversor ATV212 HD30M3X 20 m – HD37N4 a HD45N4 100 m 100 m

Filtros VW3A4408 VW3A4407

Tipo de inversor ATV212 – HD55N4 a HD75N4 100 m 100 m

Filtros VW3A4408
(1) Comprimentos máximos utilizando cabos blindados e inversores com frequência de chaveamento de 6 a 16 Hz

Placas de comunicação

Tipo LonWorks METASYS N2 APOGEE FLN BACnet
Estrutura Conexão 1 terminal de parafuso 1 terminal de parafuso 1 terminal de parafuso 1 terminal parafuso

extraível de 3 pinos extraível de 4 pinos extraível de 4 pinos extraível de 4 pinos

Topologia TP/FT-10 (topologia livre) – – –

Taxa de transmissão 78 Kbits/s – – –

Diagnóstico Por LEDs 1 LED na placa: “Service” 1 LED na placa: “COM” (tráfegos na rede)

Pelo terminal gráfico Palavra de comando recebida / referência recebida

Arquivo de descrição Arquivo xif fornecido no CD-ROM – – –

Referências VW3A21312 INTEGRADO INTEGRADO INTEGRADO

Software PC para inversores Altivar 212

Software gratuito disponível no site www.schneider-electric.com.br
Descrição Inclui diferentes funções, tais como:

Preparo das configurações, parametrização e manutenção (osciloscópio).

Este software pode ser executado através dos seguintes sistemas operacionais:

 Microsoft Windows® 98, Microsoft Windows® 2000, Microsoft Windows® XP, Pentium® 233 MHz 

 ou maior, disco rígido com 10 Mbytes disponíveis, 32 Mbytes de RAM, Monitor de 256 cores,

640 x 480 pixels ou maior definição.

Referência do Kit de Conexão (*) TCSMCNAM3M002P
(*) O kit de conexão não inclui software. Software gratuito disponível no site www.schneider-electric.com.br
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Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Altivar 312
0,18…15 kW

Máquinas industriais simples
Inversores de frequência de alto desempenho

Dimensões (mm) largura x altura x profundidade
T1: 72 x 145 x 122 T6: 107 x 143 x 152
T2: 72 x 145 x 132 T7: 142 x 184 x 152
T3: 72 x 145 x 132 T8: 180 x 232 x 172
T4: 72 x 145 x 142 T9: 245 x 330 x 192
T5: 105 x 143 x 132

Tipo de inversor de frequência Monofásico Trifásico Trisfásico Trifásico
Tensão de alimentação 200...240 V 200...240 V 380...500 V 525...600 V
Grau de proteção IP20

Acionamento Frequência de saída 0,1…500 Hz

Tipo de controle Motor assíncrono Padrão (tensão / frequência) - Performance (controle vetorial de fluxo sem realimentação) 

Relação economia de energia

Sobreconjugado transitório 170 ... 200% do conjugado nominal do motor

Número de E/S Entradas analógicas 3

Entradas lógicas 6

Saídas analógicas 1

Saídas lógicas –

Saídas a relé 2

Diálogo Display de 4 dígitos integrado, terminais remotos (IP54 ou IP65), terminal gráfico do Altivar 61/71

Comunicação Integrada Modbus e CANopen

Opcional CANopen Daisy chain, Modbus TCP, DeviceNet, PROFIBUS DP, Fipio

Potência do motor ATV312... In (A) ATV312... In (A) ATV312... In (A) ATV312... In (A)

kW/CV 0,18/0,25 H018M2 1,5 T3 H018M3 1,5 T1 – – – – –

0,37/0,5 H037M2 3,3 T3 H037M3 3,3 T1 H037N4 1,5 T5 – – –

0,55/0,75 H055M2 3,7 T4 H055M3 3,7 T2 H055N4 1,9 T5 – – –

0,75/1 H075M2 4,8 T4 H075M3 4,8 T2 H075N4 2,3 T6 H075S6 1,7 T6

1,1/1,5 HU11M2 6,9 T6 HU11M3 6,9 T5 HU11N4 3 T6 – – –

1,5/2 HU15M2 8 T6 HU15M3 8 T5 HU15N4 4,1 T6 HU15S6 2,7 T6

2,2/3 HU22M2 11 T7 HU22M3 11 T6 HU22N4 5,5 T7 HU22S6 3,9 T7

3/- – –  – HU30M3 13,7 T7 HU30N4 7,1 T7 – – –

4/5 – – – HU40M3 17,5 T7 HU40N4 9,5 T7 HU40S6 6,1 T7

5,5/7,5 – – – HU55M3 27,5 T8 HU55N4 14,3 T8 HU55S6 9 T8

7,5/10 – – – HU75M3 33 T8 HU75N4 17 T8 HU75S6 11 T8

11/15 – – – HD11M3 54 T9 HD11N4 27,7 T9 HD11S6 17 T9

15/20 – – – HD15M3 66 T9 HD15N4 33 T9 HD15S6 22 T9

Inversores de frequência em cofres

Tensão de alimentação Monofásico 200…240 V Trifásico 380…500 V

Grau de proteção IP54

Descrição Cofre equipado com inversor ATV31 com dissipador de calor externo. Tampas removíveis para adição de 

1 chave seccionadora ou 1 disjuntor, 3 botões e/ou LEDs, 1 potenciômetro

Potência do motor In (A) In (A)

kW/CV 0,18/0,25 ATV31C018M2 1,5 T1 – – –

0,37/0,5 ATV31C037M2 3,3 T1 ATV31C037N4 1,5 T2

0,55/0,75 ATV31C055M2 3,7 T1 ATV31C055N4 1,9 T2

0,75/1 ATV31C075M2 4,8 T1 ATV31C075N4 2,3 T2

1,1/1,5 ATV31CU11M2 6,9 T2 ATV31CU11N4 3 T2

1,5/2 ATV31CU15M2 8 T2 ATV31CU15N4 4,1 T2

2,2/3 ATV31CU22M2 11 T3 ATV31CU22N4 5,5 T3

3/– – – – ATV31CU30N4 7,1 T3

4/5 – – – ATV31CU40N4 9,5 T3

5,5/7,5 – – – ATV31CU55N4 14,3 T4

7,5/10 – – – ATV31CU75N4 17 T4

11/15 – – – ATV31CD11N4 27,7 T5

15/20 – – – ATV31CD15N4 33 T5

Dimensões (mm) largura x altura x profundidade

T1: 210 x 240 x 163 T2: 215 x 297 x 192

T3: 230 x 340 x 208 T4: 320 x 512 x 282

T5: 440 x 625 x 282 
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Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Altivar 312
0,18…15 kW

Opcionais: terminais remotos e placas  
de comunicação
Referências

Designação Grau de Comprimento Referência Peso
proteção (m) (kg)

Terminal remoto IP54 – VW3 A1 006 0,250

Também é necessário um cabo para montagem remota  

VW3 A1 104 Rll 

IP65 – VW3 A1 007 0,275

Utilizando o terminal gráfico em porta de armário 1 + 2 + 4 (+ 5, para IP65)

Descrição Item nº Comprimento
(m)

Referência Peso
(kg)

Terminal gráfico remoto 1 – VW3 A1 101 0,180

Também são necessários um cabo para montagem remota  

VW3 A1 104 Rlll e um adaptador RJ 45 VW3 A1 105

Cabos para montagem remota equipados com 2 conectores RJ 45 

para montagem remota do terminal gráfico do Altivar 312  

VW3 A1 101

2 1 VW3 A1 104 R10 0,050

3 VW3 A1 104 R30 0,150

5 VW3 A1 104 R50 0,250

10 VW3 A1 104 R100 0,500

Adaptador RJ 45 fêmea/fêmea 3 – VW3 A1 105 0,010

Kit para montagem remota

Para montagem IP54 na porta de armário

4 – VW3 A1 102 0,150

Porta

Para aumentar o grau de proteção do kit de montagem remota  

VW3 A1 102 para IP65

A ser montada no kit de montagem remota VW3 A1 102

5 – VW3 A1 103 0,040

Placas de comunicação (1)
Placa de comunicação CANopen Daisy chain VW3 A312 08 0,200

Placa de comunicação DeviceNet VW3 A312 09 0,200

Placa de comunicação PROFIBUS DP VW3 A312 07 0,200

(1) Consultar o catálogo específico de produto, pois com inserção de uma placa de comunicação, a quantidade de E/Ss é reduzida.
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Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Altivar 312 Indutância
Monofásicos ou trifásicos Corrente de linha sem indutância Corrente de linha com indutância

com U mín. com U máx. com U mín. com U máx. Referências Peso
A A A A kg

Tensão de alimentação monofásica: 200…240 V 50/60 Hz
ATV312H018M2 3,0 2,5 2,1 1,8 VZ1 L004M010 0,630

ATV312H037M2 5,3 4,4 3,9 3,3

ATV312H055M2 6,8 5,8 5,2 4,3 VZ1 L007UM50 0,880

ATV312H075M2 8,9 7,5 7,0 5,9

ATV312HU11M2 12,1 10,2 10,2 8,6 VZ1 L018UM20 1,990

ATV312HU15M2 15,8 13,3 13,4 11,4

ATV312HU22M2 21,9 18,4 19,2 16,1

Tensão de alimentação trifásica: 200…240 V 50/60 Hz
ATV312H018M3 2,1 1,9 1 0,9  VW3 A4 551 1,500

ATV312H037M3 3,8 3,3 1,9 1,6

ATV312H055M3 4,9 4,2 2,5 2,2

ATV312H075M3 6,4 5,6 3,3 2,9

ATV312HU11M3 8,5 7,4 4,8 4,2 VW3 A4 552 3,000

ATV312HU15M3 11,1 9,6 6,4 5,6

ATV312HU22M3 14,9 13 9,2 8 VW3 A4 553 3,500

ATV312HU30M3 19,1 16,6 12,3 10,7

ATV312HU40M3 24,2 21,1 16,1 14 VW3 A4 554 6,000

ATV312HU55M3 36,8 32 21,7 19

ATV312HU75M3 46,8 40,9 29 25,2

ATV312HD11M3 63,5 55,6 41,6 36,5 VW3 A4 555 11,000

ATV312HD15M3 82,1 71,9 55,7 48,6

Tensão de alimentação trifásica: 380…500 V 50/60 Hz
ATV312H037N4 2,2 1,7 1,1 0,9 VW3 A4 551 1,500

ATV312H055N4 2,8 2,2 1,4 1,2

ATV312H075N4 3,6 2,7 1,8 1,5

ATV312HU11N4 4,9 3,7 2,6 2

ATV312HU15N4 6,4 4,8 3,4 2,6

ATV312HU22N4 8,9 6,7 5 4,1 VW3 A4 552 3,000

ATV312HU30N4 10,9 8,3 6,5 5,2

ATV312HU40N4 13,9 10,6 8,5 6,6

ATV312HU55N4 21,9 16,5 11,7 9,3 VW3 A4 553 3,500

ATV312HU75N4 27,7 21 15,4 12,1

ATV312HD11N4 37,2 28,4 22,5 18,1 VW3 A4 554 6,000

ATV312HD15N4 48,2 36,8 29,6 23,3

Tensão de alimentação trifásica: 525…600 V 50/60 Hz
ATV312H075S6 (2) – – 1,4 1,4 VW3 A4 551 1,500

ATV312HU15S6 (2) – – 2,4 2,3

ATV312HU22S6 (2) – – 3,8 3,6

ATV312HU40S6 (2) – – 6 5,8 VW3 A4 552 3,000

ATV312HU55S6 (2) – – 7,8 7,5

ATV312HU75S6 (2) – – 11 10,7 VW3 A4 553 3,500

ATV312HD11S6 (2) – – 15 14,4

ATV312HD15S6 (2) – – 21,1 20,6 VW3 A4 554 6,000

(1) Tensão nominal de alimentação: 

Para inversores Tensão nominal

U mín. U máx.

ATV312HpppM2 200 240

ATV312HpppM3

ATV312HpppN4 380 500

ATV312HpppS6 525 600

(2) As indutâncias de linha são obrigatórias para os inversores ATV312HpppS6.

Altivar 312
0,18…15 kW

Opcionais: indutâncias de linha
Referências
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Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Altivar 312
0,18…15 kW

Opcionais: filtros e indutâncias de saída
Referências

Células filtro LR Dissipação Corrente nominal Referências Peso

W A kg

ATV312H018M2...HU15M2 150 10 VW3 A58 451 7,400

ATV312H018M3...HU15M3

ATV312H037N4...HU40N4

ATV312HD11N4, HD15N4

ATV312H075S6...HU55S6

ATV312HU22M2 180 16 VW3 A58 452 7,400

ATV312HU22M3, HU30M3

ATV312HU55N4

ATV312HU75S6

ATV312HU40M3...HU75M3 220 33 VW3 A58 453 12,500

ATV312HU75N4

ATV312HD11S6, HD15S6

Células filtro LC
ATV312HD11M3 VW3 A66 412 3,500

ATV312HD15M3

Indutâncias de motor
ATV312HU22N4...HU40N4 65 10 VW3 A4 552 3,000

ATV312HU40S6, HU55S6

ATV312HU22M2

ATV312HU22M3, HU30M3

ATV312HU55N4

ATV312HU75S6

75 16 VW3 A4 553 3,500

ATV312HU40M3...HU75M3

ATV312HU75N4, HD11N4

ATV312HD11S6, HD15S6

90 30 VW3 A4 554 6,000

ATV312HD15N4 80 60 VW3 A4 555 11,000

ATV312HD11M3, HD15M3 – 100 VW3 A4 556 16,000
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Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Altivar 312
0,18…15 kW

Opcionais: resistências de frenagem
Referências

Para inversores Valor mínimo Valor Potência média 
da resistência ôhmico disponível a
(1) 40° C (2) 50° C Referência Peso
Ω Ω W W kg

Resistências de frenagem não protegidas
ATV312H018M2...H075M2 40 100 32 28 VW3 A7 723 0,600

ATV312HU11M2, HU15M2 27

ATV312H018M3...H075M3 40

ATV312HU11M3, HU15M3 27

ATV312H037N4...H075N4 80

ATV312HU11N4...H022N4 54

ATV312H075S6 96

ATV312HU15S6, HU22S6 64

ATV312HU30N4 55 100 40 35 VW3 A7 725 0,850

ATV312HU40N4 36

ATV312HU40S6 44

ATV312HU22M2, 25 68 32 28 VW3 A7 724 0,600

ATV312HU22M3

ATV312HU30M3 16

Resistências de frenagem protegidas
ATV312H018M2...H075M2 40 100 58 50 VW3 A7 701 2,000

ATV312HU11M2, HU15M2 27

ATV312H018M3...H075M3 40

ATV312HU11M3, HU15M3 27

ATV312HU037N4...H075N4 80

ATV312HU11N4...HU22N4 54

ATV312HU22M2, 25 60 115 100 VW3 A7 702 2,400

ATV312HU22M3

ATV312HU30M3 16

ATV312HU30N4 55 100 58 50 VW3 A7 701 2,000

ATV312HU40N4 36

ATV312HU55N4 29 60 115 100 VW3 A7 702 2,400

ATV312HU75N4 19

ATV312HU55S6 34

ATV312HU75S6 23

ATV312HU40M3 16 28 231 200 VW3 A7 703 3,500

ATV312HD11N4, HD15N4 20

ATV312HD11S6, HD15S6 24

ATV312HU55M3, HU75M3 8 15 1154 1000 VW3 A7 704 11,000

ATV312HD11M3, HD15M3 5 10 (3) 1154 1000 VW3 A7 705 11,000

(1) Depende do calibre do inversor.
(2) Potência que pode ser dissipada pela resistência à temperatura máxima de 115° C, correspondendo a um aumento máximo de temperatura de 75° C em um ambiente com 40° C.
(3) Valor ôhmico obtido como função da conexão, descrita nas instruções de operação da resistência.
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Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Altivar 312
0,18…15 kW

Opcionais: resistências de frenagem
Referências

Para inversores Valor mínimo Valor Potência média
da resistência ôhmico disponível à 50° C
(1) Referência
Ω Ω kW

Resistências de elevação
ATV312H018M2...H075M2 40 100 1,6 VW3A 7801

ATV312HU11M2, HU15M2 27

ATV312H018M3...H075M3 40

ATV312HU11M3, HU15M3 27

ATV312H037N4...H075N4 80

ATV312HU11N4...H022N4 54

ATV312HU22M2

ATV312HU22M3

25

ATV312HU30M3 16

ATV312HU30N4 55 60 5,6 VW3A 7802

ATV312HU40N4 36

ATV312HU55N4 29

ATV312HU75N4 19

ATV312HU55S6 34

ATV312HU75S6 23

ATV312HU40M3 16

ATV312HD11N4  HD15N4 20

ATV312HD11S6  HD15S6 24

ATV312HU55M3  HU75M3 8 24,5 9,8 VW3A 7803

ATV312HD11M3  HD15M3 5

(1) Fator de marcha das resistências: o valor da potência média dissipável a 50°C da resistência no invólucro é determinado para um fator de marcha em frenagem correspondente 
à maioria das aplicações comuns.
Para VW3 A7 801…808 e VW3 A7 818:
- frenagem de 100 s com conjugado de 1 Cn de frenagem para um ciclo de 200 s,
- frenagem de 20 s com conjugado de 1,6 Cn de frenagem para um ciclo de 200 s.
Para VW3 A7 809…817:
- frenagem de 110 s com conjugado de 1,25 Cn de frenagem para um ciclo de 240 s,
- frenagem de 10 s com conjugado de 2 Cn de frenagem para um ciclo de 240 s.
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Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Tipo de inversor de frequência Monofásico Trifásico
240 V com filtro CEM integrado 500 V com filtro CEM integrado

Grau de proteção IP20

Acionamento Frequência de saída 0,1…599 Hz

Tipo de controle Motor assíncrono Padrão (tensão /frequência) 

Performance (controle vetorial de fluxo sem realimentação)

Bomba/ventilador (relação quadrática Kn²)

Economia de energia

Motor síncrono Perfil para motor síncrono em malha aberta

Sobreconjugado transitório 170...200% do conjugado nominal do motor

Número de E/S Entradas analógicas 3

Entradas lógicas 6

Saídas analógicas 1

Saídas lógicas 1: configurável em tensão (0-10 V) ou corrente (0-20 mA)

Saídas a relé 2

Diálogo Display de 4 dígitos, terminal remoto (IP54 ou IP65), terminal gráfico remoto.

Comunicação Integrada Modbus e CANopen - conexão Bluetooth®

Opcional DeviceNet, PROFIBUS DP V1, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCat

Potência do motor In (A) In (A)

kW/CV 0,18/0,25 ATV32H018M2 1,5 T1 –

0,37/0,5 ATV32H037M2 3,3 T1 ATV32H037N4 1,5 T1

0,55/0,75 ATV32H055M2 3,7 T1 ATV32H055N4 1,9 T1

0,75/1 ATV32H075M2 4,8 T1 ATV32H075N4 2,3 T1

1,1/1,5 ATV32HU11M2 6,9 T2 ATV32HU11N4 3 T1

1,5/2 ATV32HU15M2 8 T2 ATV32HU15N4 4,1 T1

2,2/3 ATV32HU22M2 11 T2 ATV32HU22N4 5,5 T2

3/- – ATV32HU30N4 7,1 T2

4/5 – ATV32HU40N4 9,5 T2

5,5/7,5 – ATV32HU55N4 14,3 T4

7,5/10 – ATV32HU75N4 17 T4

11/15 – ATV32HD11N4 27,7 T5

15/20 – ATV32HD15N4 33 T5

Dimensões (mm) largura x altura x profundidade
T1: 45 x 317 x 245
T2: 60 x 317 x 245
T4: 150 x 308 x 232 (placa CEM instalada)
T4: 150 x 232 x 232 (placa CEM não instalada)
T5: 180 x 404 x 232 (placa CEM instalada)
T5: 180 x 330 x 232 (placa CEM não instalada)

Altivar 32
0,18…15 kW

Máquinas complexas
Inversores de frequência compactos

Designação Grau de Comprimento Referência Peso
proteção (m) (kg)

Terminal remoto IP54 – VW3 A1 006 0,250

Terminal remoto IP65 – VW3 A1 007 0,275

Também é necessário um cabo para montagem remota VW3 A1 104 Rll 

Descrição Item nº Comprimento
(m)

Referência Peso
(kg)

Terminal gráfico remoto 1 – VW3 A1 101 0,180

Também são necessários um cabo para montagem remota  

VW3 A1 104 Rlll e um adaptador RJ 45 VW3 A1 105

Cabos para montagem remota equipados com 2 conectores RJ 45 

para montagem remota do terminal gráfico do Altivar 312  

VW3 A1 101

2 1 VW3 A1 104 R10 0,050

3 VW3 A1 104 R30 0,150

5 VW3 A1 104 R50 0,250

10 VW3 A1 104 R100 0,500

Adaptador RJ 45 fêmea/fêmea 3 – VW3 A1 105 0,010

Kit para montagem remota

Para montagem IP54 na porta de armário

4 – VW3 A1 102 0,150

Porta

Para aumentar o grau de proteção do kit de montagem remota  

VW3 A1 102 para IP65

A ser montada no kit de montagem remota VW3 A1 102

5 – VW3 A1 103 0,040
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Altivar 32
0,18…15 kW

Opcionais: placas de comunicação
Referências

Descrição (1) Referências

Placa de comunicação CANopen Daisy Chain (2) VW3 A3 608

Portas: 2 conectores RJ 45

Placa de comunicação CANopen (2) VW3 A3 618

Porta: conector SUB-D 9 macho

Placa de comunicação CANopen (2) VW3 A3 628

Porta: borneira 15 vias, por parafuso

Placa de rede Modbus TCP e Ethernet/IP

Para conexão a rede Modbus TCP ou Ethernet/IP

Portas: 2 conectores RJ 45

n 10/100 Mbps, half duplex e full duplex

n Webserver incorporado

Requer cabo 490 NTW 000 ll/llU ou 490 NTC 000 ll/llU

VW3 A3 616

Placa de comunicação PROFIBUS DP V1

Porta: um conector 9 vias, SUB-D fêmea

Em conformidade com PROFIBUS DP V1

Perfis funcionais

n CiA 402 DRIVE

n Profidrive

Diversos modos de mensagem baseados em DP V1

VW3 A3 607

Placa de comunicação Devicenet

Porta: um conector por parafuso, removível, 5 vias

Perfis funcionais

n CIP AC DRIVE

n CiA 402 DRIVE

VW3 A3 609

Placa de comunicação EtherCAT

Porta: 2 conectores RJ 45

VW3 A3 601

(1) O Altivar 32 suporta apenas uma placa de comunicação por vez.
(2) Quando uma placa de comunicação CANopen é inserida no Altivar 32, a comunicação CANopen via RJ 
45 do frontal do produto é desabilitada.

VW3 A3 608

VW3 A3 618

VW3 A3 628

VW3 A3 616

VW3 A3 607

VW3 A3 609
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Altivar 32
0,18…15 kW

Opcionais: indutâncias de linha
Referências

Altivar 32 Indutância
Corrente de linha sem indutância Corrente de linha com indutância
U mín. (1) U máx. (1) U mín. (1) U máx. (1) Referências Peso
A A A A kg

Tensão de alimentação monofásica: 200…240 V 50/60 Hz
ATV32H018M2 3,0 2,5 2,1 1,8 VZ1 L004M010 0,630

ATV32H037M2 5,3 4,4 3,9 3,3

ATV32H055M2 6,8 5,8 5,2 4,3 VZ1 L007UM50 0,880

ATV32H075M2 8,9 7,5 7,0 5,9

ATV32HU11M2 12,1 10,2 10,2 8,6 VZ1 L018UM20 1,990

ATV32HU15M2 15,8 13,3 13,4 11,4

ATV32HU22M2 21,9 18,4 19,2 16,1

Tensão de alimentação trifásica: 380…500 V 50/60 Hz
ATV32H037N4 2,2 1,7 1,1 0,9 VW3 A4 551 1,500

ATV32H055N4 2,8 2,2 1,4 1,2

ATV32H075N4 3,6 2,7 1,8 1,5

ATV32HU11N4 4,9 3,7 2,6 2

ATV32HU15N4 6,4 4,8 3,4 2,6

ATV32HU22N4 8,9 6,7 5 4,1 VW3 A4 552 3,000

ATV32HU30N4 10,9 8,3 6,5 5,2

ATV32HU40N4 13,9 10,6 8,5 6,6

ATV32HU55N4 21,9 16,5 11,7 9,3 VW3 A4 553 3,500

ATV32HU75N4 27,7 21 15,4 12,1

ATV32HD11N4 37,2 28,4 22,5 18,1 VW3 A4 554 6,000

ATV32HD15N4 48,2 36,8 29,6 23,3

(1) Tensão nominal de alimentação: 

Para inversores Tensão nominal

U mín. U máx.

ATV32HpppM2 200 240

ATV32HpppN4 380 500
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Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Altivar 32
0,18…15 kW

Opcionais: indutâncias de saída
Referências

Para inversores (1) Dissipação Comprimento do cabo (2) Corrente Referências Peso
Cabo 
blindado

Cabo não 
blindado

nominal

W m m A kg

Tensão de alimentação monofásica: 200…240 V 50/60 Hz
ATV32HU22M2 75 ≤ 100 ≤200 16 VW3 A4 553 3,500

Tensão de alimentação monofásica: 380…500 V 50/60 Hz
ATV32HU22N4... 65 ≤ 100 ≤ 200 10 VW3 A4 552 3,000

HU40N4

ATV32HU55N4 75 ≤ 100 ≤ 200 16 VW3 A4 553 3,500

ATV32HU75N4, 

HD11N4

90 ≤ 100 ≤ 200 30 VW3 A4 554 6,000

ATV32HD15N4 80 ≤ 100 ≤ 200 60 VW3 A4 555 11,000

(1) Para inversores ATV32H018M2...HU15M2 e ATV32H037N4...HU15N4 consultar nosso Call Center 0800 7289 110.
(2) Para aplicações com vários motores conectados em paralelo, o comprimento do cabo deve considerar todos os pontos de derivação. Se for utilizado um cabo maior do que o 
recomendado, os filtros podem sobreaquecer.
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Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Altivar 32
0,18…15 kW

Opcionais: resistências de frenagem
Referências

Para inversores Valor mínimo 
da resistência 
a ser 
conectada

Valor 
ôhmico

Potência 
média 

Comprimento 
do cabo de 
conexãodisponível a 

50° C (1) Referências Peso
Ω Ω W m kg

Resistências de frenagem IP65
ATV32H018M2...H075M2 40 100 25 0,75 VW3 A7 608 R07 0,600

ATV32H037... H075N4 80 3 VW3 A7 608 R30 0,760

ATV32HU11N4...HU22N4 54

ATV32HU11M2, HU15M2 27 72 25 0,75 VW3 A7 605 R07 0,620

3 VW3 A7 605 R30 0,850

ATV32HU22M2 25 27 50 0,75 VW3 A7 603 R07 0,930

3 VW3 A7 603 R30 1,200

ATV32HU30N4 54 72 50 0,75 VW3 A7 606 R07 0,930

ATV32HU40N4 36 3 VW3 A7 606 R30 1,200

ATV32HU55N4, HU75N4 27 27 100 0,75 VW3 A7 604 R07 1,420

3 VW3 A7 604 R30 1,620

Resistências de frenagem IP20
ATV32H018M2...H075M2 40 100 50 – VW3 A7 701 2,000

ATV32HU11M2, HU15M2 27

ATV32H037N4... H075N4 80

ATV32HU11N4... HU30N4 54

ATV32HU40N4 36

ATV32HU22M2 25 60 100 – VW3 A7 702 2,400

ATV32HU55N4, HU75N4 27

ATV32HD11N4, HD15N4 16 28 200 – VW3 A7 703 3,500

(1) Fator de carga das resistências: o valor médio da potência que pode ser dissipada a 50° da resistência no invólucro é determinado pelo fator de carga durante a frenagem que 
corresponde à maioria das aplicações:
- frenagem de 2 s com conjugado de 0,6 Cn de frenagem para um ciclo de 40 s
- frenagem de 0,8 s com conjugado de 1,5 Cn de frenagem para um ciclo de 40 s.
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Tipos de produtos Monofásico Trifásico Trifásico Trifásico
Tensão de alimentação 200...240 V 200…240 V 380…480 V 500…690 V
Grau de proteção IP21 para os inversores sem proteção e IP41 na parte superior

Acionamento Frequência de saída 0,1…599 Hz até 37 kW; 0,1…500 Hz de 45 a 800 kW

Tipo de controle Motor assíncrono Relação quadrática kn2, controle vetorial de fluxo com ou sem realimentação,

relação tensão/frequência (2 ou 5 pontos), economia de energia

Motor síncrono Controle vetorial sem retorno de velocidade

Sobreconjugado transitório 110% a 120% da corrente nominal do inversor durante 60 segundos

Faixa de velocidade 1…100 em malha aberta

Funções Número de funções > 150

Número de velocidades pré-selecionadas 16

Número de E/S Entradas analógicas 2…4 /  Entradas lógicas 6…20

Saídas analógicas 1…3 /  Saídas lógicas 0…8

Saídas a relé 2…4

Entrada de segurança 1 

Diálogo Terminal gráfico remoto ou software PowerSuite

Comunicação Integrada Modbus e CANopen

Opcional Protocolos HVAC: LonWorks, BACnet, METASYS N2, APOGEE FLN

Industrial: Ethernet TCP/IP, Ethernet-IP, Uni-Telway, Fipio, Modbus Plus, Profibus DP, DeviceNet, InterBus

Placas (opcional) Placas multibomba, placas de extensão de E/S, placa programável IMC

Potência do motor Corr. Corr. Corr. Corr.

ATV61... nom. (A) ATV61... nom. (A) ATV61... nom. (A) ATV61... nom. (A)

kW/CV 0,37 / 0,5 H075M3Z 3 T2 – – – – – – – – –

0,75 / 1 HU15M3Z 4,8 T2 H075M3Z 4,8 T2 H075N4Z (2) 2,3 T2 – – –

1,5 / 2 HU22M3Z 8 T3 HU15M3Z 8 T2 HU15N4Z (2) 4,1 T2 – – –

2,2 / 3 HU30M3Z 11 T3 HU22M3Z 11 T3 HU22N4Z (2) 5,8 T2 – – –

3 / 4 HU40M3Z (1) 15,7 T3 HU30M3Z 13,7 T3 HU30N4Z (2) 7,8 T3 HU30Y (3) 4,5 T6

4 / 5 HU55M3Z (1) 17,5 T4 HU40M3Z 17,5 T3 HU40N4Z (2) 10,5 T3 HU40Y (3) 5,5 T6

5,5 / 7,5 HU75M3Z (1) 27,5 T5A HU55M3Z 27,5 T4 HU55N4Z (2) 14,3 T4 HU55Y (3) 7,5 T6

7,5 / 10 – HU75M3Z 33 T5A HU75N4Z (2) 17,6 T4 HU75Y (3) 10 T6

11 / 15 – HD11M3XZ  54 T5B HD11N4Z (2) 27,7 T5A HD11Y (3) 13,5 T6

15 / 20 – HD15M3XZ 66 T5B HD15N4Z (2) 33 T5B HD15Y (3) 18,5 T6

18,5 / 25 – HD18M3X 75 T6 HD18N4 (2) 41 T5B HD18Y (3) 24 T6

22 / 30 – HD22M3X 88 T6 HD22N4 (2) 48 T6 HD22Y (3) 27 T6

30 / 40 – HD30M3X 120 T7B HD30N4 (2) 66 T7A HD30Y (3) 35 T6

37 / 50 – HD37M3X 144 T7B HD37N4 (2) 79 T7A HD37Y (3) 43 T8

45 / 60 – HD45M3X 176 T7B HD45N4 (2) 94 T8 HD45Y (3) 54 T8

55 / 75 – HD55M3X 221 T9 HD55N4 (2) 116 T8 HD55Y (3) 62 T8

75 / 100 – HD75M3X 285 T9 HD75N4 (2) 160 T8 HD75Y (3) 84 T8

90 / 125 – HD90M3X 359 T10 HD90N4 (2) 179 T9 HD90Y (3) 104 T8

110 / 150 – – HC11N4 215 T9 HC11Y (3)(1) 125 T11

132 / 175 – – HC13N4 259 T10 HC13Y (3)(1) 150 T11

160 / 220 – – HC16N4 314 T11 HC16Y (3)(1) 180 T11

200 / 270 – – HC22N4 427 T12 HC20Y (3)(1) 220 T11

220 / 300 – – HC22N4 427 T12 HC25Y (3)(1) 290 T13

250 / 330 – – HC25N4 481 T13 HC25Y (3)(1) 290 T13

280 / 375 – – HC31N4 616 T13 HC31Y (3)(1) 355 T13

315 / 420 – – HC31N4 616 T13 HC31Y (3)(1) 355 T13

370 / 500 – – HC40N4 759 T14 HC40Y (3)(1) 420 T13

400 / 540 – – HC40N4 759 T14 HC40Y (3)(1) 420 T13

500 / 700 – – HC50N4 941 T14 HC50Y (3)(1) 543 T15

560 / 750 – – HC63N4 1188 T15 HC63Y (3)(1) 675 T15

630 / 850 – – HC63N4 1188 T15 HC63Y (3)(1) 675 T15

800 / 1100 – – – – – HC80Y (3)(1) 840 T15
(1) Utilizar obrigatoriamente com uma indutância de linha.
(2) Para encomendar inversor reforçado p/condições ambientais especiais, segundo a IEC 60721-3-3 classe 3c2, acrescentar S337 no fim da referência.  
Exemplo: ATV61H075N4S337.
(3) Potência e corrente dimensionadas para tensão 690 V. Abaixo de 690 V, consultar o catálogo do produto. Terminal gráfico incluso para toda a linha 690 V.

Máquinas de bombeamento, ventilação
Inversores de frequência com dissipador

Altivar 61
0,37…800 kW

Dimensões (mm)                 largura x altura x profundidade

T2 : 130 x 230 x 175 T3 : 155 x 260 x 187

T4 : 175 x 295 x 187 T5A : 210 x 295 x 213

T5B : 230 x 400 x 213 T6 : 240 x 420 x 236

T7A : 240 x 550 x 266 T7B : 320 x 550 x 266

T8 : 320 x 630 x 290 T9 : 320 x 920 x 377

T10 : 360 x 1022 x 377 T11 : 340 x 1190 x 377

T12 : 440 x 1190 x 377 T13 : 595 x 1190 x 377

T14 : 890 x 1390 x 377 T15 : 1120 x 1390 x 377
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Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Tipo de inversor de frequência Trifásico 380…480 V
sem interruptor com interruptor

Grau de proteção UL tipo 12 / IP54

Acionamento Frequência de saída 0,1…599 Hz até 45 kW; 0,1…500 Hz de 55 a 90 kW

Tipo de controle Motor assíncrono Relação quadrática kn2, controle vetorial de fluxo com ou sem realimentação, relação  

tensão/frequência (2 ou 5 pontos), economia de energia

Motor síncrono Controle vetorial sem retorno de velocidade

Sobreconjugado transitório 120…130% da corrente nominal do inversor durante 60 segundos

Faixa de velocidade 1…100 em malha aberta

Funções Número de funções > 150

Número de velocidades pré-selecionadas 16

Número de E/S Entradas analógicas 2…4 / Entradas lógicas 6…20

Saídas analógicas 1…3 / Saídas lógicas 0…8

Saídas a relé 2…4

Entrada de segurança 1

Diálogo Terminal gráfico remoto ou software PowerSuite

Comunicação Integrada Modbus e CANopen

Opcional Protocolos HVAC: LonWorks, BACnet, METASYS N2, APOGEE FLN

Industriais: Modbus TCP, Modbus/Uni-Telway, Fipio, Modbus Plus, Profibus DP, Profibus DPv1,  

DeviceNet, Ethernet TC/IP, CC-Link InterBus, Ethernet IP

Placas (opcionais) Placas multibomba, placas de extensão de E/S, placa programável IMC                                    

Potência do motor kW / CV 0,75 / 1 ATV61W075N4 TA2 ATV61W075N4C (1) TA2 ATV61E5075N4 TA2      4,8 A

1,5 / 2 ATV61WU15N4 TA2 ATV61WU15N4C (1) TA2 ATV61E5U15N4 TA2      8,0 A

2,2 / 3 ATV61WU22N4 TA2 ATV61WU22N4C (1) TA2 ATV61E5U22N4 TA2       11 A

3 / 4 ATV61WU30N4 TA3 ATV61WU30N4C (1) TA2 ATV61E5U30N4 TA3    13,7 A

4 / 5 ATV61WU40N4 TA3 ATV61WU40N4C (1) TA3 ATV61E5U40N4 TA3    17,5 A

5,5 / 7,5 ATV61WU55N4 TB ATV61WU55N4C (1) TA3 ATV61E5U55N4 TB     27,5 A

7,5 / 10 ATV61WU75N4 TB ATV61WU75N4C (1) TB ATV61E5U75N4 TB        33 A

11 / 15 ATV61WD11N4 TC ATV61WD11N4C (1) TB ATV61E5D11N4 TC        54 A

15 / 20 ATV61WD15N4 TD ATV61WD15N4C (1) TC ATV61E5D15N4 TD        66 A

18,5 / 25 ATV61WD18N4 TD ATV61WD18N4C (1) TD ATV61E5D18N4 TD        75 A

22 / 30 ATV61WD22N4 TE ATV61WD22N4C (1) TD ATV61E5D22N4 TE         88 A

30 / 40 ATV61WD30N4 TF ATV61WD30N4C (1) TE ATV61E5D30N4 TF       120 A

37 / 50 ATV61WD37N4 TF ATV61WD37N4C (1) TF ATV61E5D37N4 TF       144 A

45 / 60 ATV61WD45N4 TG ATV61WD45N4C (1) TF ATV61E5D45N4 TG       176 A

55 / 75 ATV61WD55N4 TG ATV61WD55N4C (1) TG ATV61E5D55N4 TG       221 A

75 / 100 ATV61WD75N4 TG ATV61WD75N4C (1) TG ATV61E5D75N4 TG       285 A

90 / 125 ATV61WD90N4 TG ATV61WD90N4C (1) TG ATV61E5D90N4 TG       359 A

(1) Filtro classe B integrado

Dimensões (mm)                   largura x altura x profundidade

ATV61W… e ATV61E

TA2 : 240 x 490 x 296 TD : 310 x 665 x 340

TA3 : 240 x 490 x 310 TE : 285 x 720 x 335

TB : 260 x 525 x 310 TF : 285 x 880 x 383

TC : 295 x 560 x 339 TG : 362 x 1000 x 404 

Máquinas para bombeamento, ventilação
Inversores de frequência IP54  

Altivar 61
0,37…800 kW
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Tipo de inversor de frequência Trifásico 380…480 V 

Grau de proteção IP 54

Acionamento Frequência de saída 0,1…500 Hz

Tipo de controle Motor assíncrono Relação quadratica  Kn2, controle vetorial de fluxo, com ou sem realimentação, relação tensão/frequência (2 

ou 5 pontos), relação economia de energia

Motor síncrono Controle vetorial sem retorno de velocidade

Sobreconjugado transitório 120... 130% da corrente nominal do inversor durante 60 segundos

Faixa de velocidades de funcionamento 1…100 em malha aberta

Funções Número de funções > 150

Número de velocidades pré-estabelecidas 16

Número de E/S Entradas analógicas  2…4 / Entradas lógicas 6... 20

Saídas analógicas  1…3/  Saídas lógicas 0…8

Saídas a relé  2…4

Entrada de segurança 1

Diálogo Terminal gráfico remoto ou software SoMove

Comunicação Integrada Modbus e CANopen

Opcional Protocolos HVAC: LonWorks, BACnet, METASYS N2, APOGEE P1

Industriais: Modbus TCP, Modbus/Uni-Telway, Fipio, Modbus Plus, Profibus DPv1, DeviceNet,  

InterBus

Placas (opcional) Placas multibombas, placas de extensão de E/S, placa programável IMC

Redução de correntes harmônicas Indutância CC ou CA integrada

Filtro CEM Integrado CEM C2

Opcionais

Uma ampla gama de opcionais listados em catálogo específico proporciona incrementos à oferta padrão 

conforme a necessidade. Além das opções listadas no catálogo é possível customizar o equipamento. 

Contate a Schneider Electric.

- Soluções em refrigeração a água

- Integração de opcionais específicos

Potência                                      Corrente
                                      Nominal

            Produto                      Dimensões

KW / CV A Referência L x A x P

90 / 125 179 ATV61ES5D90N4SB1 600 x 2362 x 642

110 / 150 215 ATV61ES5C11N4SB1 600 x 2362 x 642

132 / 175 259 ATV61ES5C13N4SB1 600 x 2362 x 642

160 / 220 314 ATV61ES5C16N4SB1 600 x 2362 x 642

220 / 300 427 ATV61ES5C22N4SB1 600 x 2362 x 642

250 / 330 481 ATV61ES5C25N4SB1 800 x 2362 x 642

315 / 420 616 ATV61ES5C31N4SB1 800 x 2362 x 642

400 / 540 759 ATV61ES5C40N4SB1 1400 x 2362 x 642 

500 / 700 941 ATV61ES5C50N4SB1 1400 x 2362 x 642

630 / 850 1188 ATV61ES5C63N4SB1 1600 x 2362 x 642

Refrigeração da parte de potência     Refrigeração da parte de contrôle (inversor > 160 kW)
1 Entrada de ar via base soleira      6 Entrada de ar com filtro 
2 Duto de ar       7 Saída de ar com filtro e ventilador
3 Dissipador de calor do inversor      
4 Indutância CC
5 Saída de ar pelo sobreteto, com proteção contra respingos de água

Versão simplificada contendo: 
– Um inversor de frequência ATV61H… N4
– Um disjuntor de entrada
– Um kit de montagem remota IP65 para o terminal gráfico instalado na porta do painel

     – Grau de proteção IP54 e um sistema de ventilação robusto e otimizado

  Oferta com IP23 disponível até 2400 kW. Para aplicações com potência superior a 800 kW ou 690 V, favor consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Máquinas para bombeamento, ventilação
Soluções em painéis IP54

Altivar 61 Plus
90…2400 kW

5

7

3

4

6

1

2
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Altivar 61
0,37…800 kW

Máquinas para bombeamento, ventilação
Placas de extensão de E/S e aplicativas

Tipo de placa Extensão de entradas/saídas
Lógicas Estendidas

Descrição 1 saída lógica a relé (contato “NANF”)

4 entradas lógicas CC 24 V com lógica positiva ou 

negativa;

2 saídas lógicas CC 24 V de coletor aberto com 

lógica positiva ou negativa;

1 entrada para sondas PTC

1 entrada analógica diferencial em corrente 0…20 mA;

1 entrada analógica configurável por software em 

tensão (0…10 VCC) ou em corrente (0…20 mA);

2 entradas analógicas configuráveis por software em 

tensão (±10V, 0…10 VCC) ou em corrente (0…20 mA);

1 saída lógica a relé (contato “NANF”);

4 entradas lógicas CC 24 V com lógica positiva ou 

negativa;

2 saídas lógicas CC 24 V de coletor aberto com lógica 

positiva ou negativa;

1 entrada para sondas PTC;

1 entrada de controle em frequência

Referências VW3A3201 VW3A3202

Placa programável IMC

Tipo de placa Programável IMC

Descrição 10 entradas lógicas, 2 utilizáveis para 2 contadores (100 kHz) ou 4 utilizáveis para 2 encoders incrementais. 

2 entradas analógicas, 6 saídas lógicas, 2 saídas analógicas, uma porta mestre para a rede CANopen, 

uma porta Ethernet para uso com software SoMachine.

Referência VW3A3521

Placas multibomba

Tipo de placa Multibomba

Descrição Assegura a compatibilidade com um ATV61 de 

aplicações desenvolvidas para um ATV38.

Os 9 modos de funcionamento da placa são:

n OFF: nenhuma função é ativada; este modo é principalmente utilizado na manutenção da instalação.  

n mono-Joker, n multi-Joker, n mono-Joker com troca das bombas auxiliares, n multi-Joker com troca das 

bombas auxiliares, n mono-Joker com limitação de tempo de funcionamento, n multi-Joker com limitação 

de tempo de funcionamento, n mono-Joker com troca das bombas auxiliares e limitação de tempo de 

funcionamento, n  multi-Joker com troca das bombas auxiliares e limitação do tempo de funcionamento.

Referência VW3A3502

Descrição Permite suportar todas as aplicações multibomba Além dos modos de funcionamento existentes, é possível realizar o desenvolvimento de novas 

aplicações: estação de sobrepressão, irrigação, ...

Referência VW3A3503
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Altivar 61
0,37…800 kW

Máquinas para bombeamento, ventilação
Filtros CEM adicionais de entrada

Tipos de inversores Trifásicos 
Tensão de alimentação 200…240 V 50/60 Hz 380…480 V 50/60 Hz
Comprimento máximo de cabo blindado Classe A Classe B Classe A Classe B

ATV61H075M3Z, HU15M3Z VW3A4401 100 m 50 m –

ATV61HU22M3Z…HU40M3Z VW3A4402 100 m 50 m –

ATV61HU55M3Z VW3A4403 100 m 50 m –

ATV61HU75M3Z VW3A4404 100 m 50 m –

ATV61HD11M3XZ, HD15M3XZ VW3A4405 200 m 50 m –

ATV61HD18M3X, HD22M3X VW3A4406 200 m 50 m –

ATV61HD30M3X...HD45M3X VW3A4408 200 m 50 m –

ATV61HD55M3X, HD75M3X VW3A4410 100 m 50 m –

ATV61HD90M3X VW3A4411 100 m 50 m –

ATV61H075N4Z…HU22N4Z – VW3A4401 100 m 50 m

ATV61HU30N4Z, HU40N4Z – VW3A4402 100 m 50 m

ATV61HU55N4Z, HU75N4Z – VW3A4403 100 m 50 m

ATV61HD11N4Z – VW3A4404 100 m 50 m

ATV61HD15N4Z, HD18N4 – VW3A4405 300 m 100 m

ATV61HD22N4 – VW3A4406 300 m 100 m

ATV61HD30N4, HD37N4 – VW3A4407 300 m 100 m

ATV61HD45N4…HD75N4 – VW3A4408 300 m 100 m

ATV61HD90N4…HC16N4 – VW3A4410 300 m 50 m

ATV61HC22N4…HC31N4 – VW3A4411 300 m 50 m

ATV61HC40N4, HC50N4 – VW3A4412 300 m 50 m

ATV61HC63N4 – VW3A4413 300 m 50 m

Os filtros CEM adicionais de entrada permitem 
atender à norma CEM de “produtos” IEC/EN 61800-3, 
edição 2, categoria C2 ou C3 em ambientes 1 ou 2.
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Altivar 61
0,37…800 kW

Máquinas para bombeamento, ventilação
Redução dos harmônicos de corrente 
Indutâncias CA de linha

Referências Indutância de linha Quantidade Referência Peso
Para inversores Valor Corrente Perda a prever

em mH nominal (A) W por inversor kg
Tensão de alimentação monofásica: 200…240 V 50/60 Hz
ATV61HU40M3Z (1) 2 25 45 1 VW3 A58501 3,500

ATV61HU55M3Z (1) 1 45 50 1 VW3 A58502 3,500

ATV61HU75M3Z (1) 1 45 50 1 VW3 A58502 3,500

Tensão de alimentação trifásica: 200…240 V 50/60 Hz
ATV61H075M3Z 10 4 45 1 VW3 A4 551 1,500

ATV61HU15M3, HU22M3Z 4 10 65 1 VW3 A4 552 3,000

ATV61HU30M3Z 2 16 75 1 VW3 A4 553 3,500

ATV61HU40M3Z 1 30 90 1 VW3 A4 554 6,000

ATV61HU55M3Z 1 30 90 1 VW3 A4 554 6,000

ATV61HU75M3Z, HD11M3XZ 0,5 60 94 1 VW3 A4 555 11,000

ATV61HD15M3XZ 0,3 100 260 1 VW3 A4 556 16,000

ATV61HD18M3X…HD45M3X 0,15 230 400 1 VW3 A4 557 45,000 

ATV61HD55M3X 0,12 222 278 1 VW3 A4 559 35,000

ATV61HD75M3X 0,085 300 315 1 VW3 A4 568 46,000

ATV61HD90M3X 0,06 450 335 1 VW3 A4 569 70,000

Tensão de alimentação trifásica: 380…480 V 50/60 Hz
ATV61H075N4Z, HU15N4Z

ATV61W075N4, WU15N4

ATV61W075N4C, WU15N4C

10 4 45 1 VW3 A4 551 1,500

ATV61HU22N4Z…HU40N4Z

ATV61WU22N4…WU40N4

ATV61WU22N4C…WU40N4C

4 10 65 1 VW3 A4 552 3,000

ATV61HU55N4Z, HU75N4Z

ATV61WU55N4, WU75N4

ATV61WU55N4C, WU75N4C

2 16 75 1 VW3 A4 553 3,500

ATV61HD11N4Z, HD15N4Z

ATV61WD11N4, WD15N4 

ATV61WD11N4C, WD15N4C

1 30 90 1 VW3 A4 554 6,000

ATV61HD18N4, HD22N4

ATV61WD18N4, WD22N4 

ATV61WD18N4C, WD22N4C

0,5 60 94 1 VW3 A4 555 11,000

ATV61HD30N4…HD55N4

ATV61WD30N4…WD55N4 

ATV61WD30N4C…WD55N4C

0,3 100 260 1 VW3 A4 556 16,000

ATV61HD75N4

ATV61WD75N4

ATV61WD75N4C

0,15 230 400 1 VW3 A4 557 45,000

ATV61HD90N4

ATV61WD90N4

ATV61WD90N4C

0,155 184 220 1 VW3 A4 558 31,000

ATV61HC11N4 0,12 222 278 1 VW3 A4 559 35,000

ATV61HC13N4 0,098 264 245 1 VW3 A4 560 43,000

ATV61HC16N4 0,085 300 315 1 VW3 A4 568 46,000

ATV61HC22N4 P. motor 200 kW 0,066 344 258 1 VW3 A4 561 47,000

P. motor 220 kW 0,06 450 335 1 VW3 A4 569 70,000

ATV61HC25N4 0,06 450 335 1 VW3 A4 569 70,000

ATV61HC31N4 0,038 613 307 1 VW3 A4 564 73,000

ATV61HC40N4 0,032 720 428 1 VW3 A4 565 82,000

ATV61HC50N4 0,06 450 335 2 VW3 A4 569 70,000

ATV61HC63N4 0,038 613 307 2 VW3 A4 564 73,000

(1) Uso obrigatório, vendido separadamente.

A indutância de linha assegura uma melhor proteção 
contra as sobretensões da rede e reduz a taxa de 
harmônicos de corrente produzidos pelo inversor.
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Altivar 61
0,37…800 kW

Máquinas para bombeamento, ventilação
Redução dos harmônicos de corrente 
Indutâncias CA de linha

Referências Indutância de linha Quantidade Referência Peso
Para inversores Valor Corrente Perda a prever

em mH nominal (A) W por inversor kg
Tensão de alimentação trifásica: 500…690 V 50/60 Hz
ATV61HU30Y…HU55Y (1) 10 4 45 1 VW3 A4 551 1,500

ATV61HU75Y, HD11Y (1) 4 10 65 1 VW3 A4 552 3,000

ATV61HD15Y, HD18Y (1) 2 16 75 1 VW3 A4 553 3,500

ATV61HD22Y, HD30Y (1) 1 30 90 1 VW3 A4 554 6,000

ATV61HD37Y…HD55Y (1) 0,5 60 94 1 VW3 A4 555 11,000

ATV61HD75Y, HD90Y (1) 0,3 100 260 1 VW3 A4 556 16,000

ATV61HC11Y (2) 0,22 160 220 1 VW3 A4 570 28,000

ATV61HC13Y (2) 0,22 160 220 1 VW3 A4 570 28,000

ATV61HC16Y (2) 0,23 230 330 1 VW3 A4 571 79,000

ATV61HC20Y (2) 0,23 230 330 1 VW3 A4 571 79,000

ATV61HC25Y (2) 0,098 264 245 1 VW3 A4 560 35,000

ATV61HC31Y, HC40Y (2) 0,1 450 495 1 VW3 A4 572 90,000

ATV61HC50Y (2) 0,085 300 315 2 VW3 A4 568 46,000

ATV61HC63Y (2) 0,1 450 495 2 VW3 A4 572 90,000

ATV61HC80Y (2) 0,1 450 495 2 VW3 A4 572 90,000

(1) Uso recomendado, vendido separadamente.

(2) Uso obrigatório, vendido separadamente.

Redução dos harmônicos de corrente 
Indutâncias CC opcionais(1)

Tipos de inversores Trifásicos
Tensão de alimentação 200…240 V 50/60 Hz 380…480 V 50/60 Hz
ATV61H075M3Z VW3A4503 –

ATV61HU15M3Z VW3A4505 –

ATV61HU22M3Z VW3A4506 –

ATV61HU30M3Z VW3A4507 –

ATV61HU40M3Z, HU55M3Z VW3A4508 –

ATV61HU75M3Z VW3A4509 –

ATV61HD11M3XZ, HD15M3XZ VW3A4510 –

ATV61HD18M3X, HD22M3X VW3A4511 –

ATV61HD30M3X…HD45M3X VW3A4512 –

ATV61H075N4Z – VW3A4501

ATV61HU15N4Z – VW3A4502

ATV61HU22N4Z, HU30N4Z – VW3A4503

ATV61HU40N4Z – VW3A4504

ATV61HU55N4Z – VW3A4505

ATV61HU75N4Z – VW3A4506

ATV61HD11N4Z – VW3A4507

ATV61HD15N4Z, HD18N4 – VW3A4508

ATV61HD22N4…HD37N4 – VW3A4510

ATV61HD45N4…HD75N4 – VW3A4 511

(1) Para os inversores de frequência ATV61HD55M3X, HD75M3X e ATV61HD90N4…HC50N4, a indutância é fornecida de fábrica com o inversor de frequência  

(montagem pelo cliente). 

Para os inversores de frequência ATV61HD11M3XZ…HD45M3X e ATV61HD18N4…HD75N4, a indutância CC é incorporada ao inversor. Entretanto, é possível adicionar mais 

uma indutância CC (opcional) para a obtenção dos níveis de correntes harmônicas conforme as normas IEC 61000-3-2 e IEC 61000-3-12.

A indutância de linha assegura uma melhor proteção contra as 
sobretensões da rede e reduz a taxa de harmônicos de corrente 
produzidos pelo inversor.

A indutância CC reduz os harmônicos de corrente para estar em 
conformidade com a norma 61000-3-2 para os inversores, cuja 
corrente de linha seja superior a 16 A e inferior a 75 A.
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Altivar 61
0,37…800 kW

Máquinas para bombeamento, ventilação
Filtros sinus

Tipo de inversor Trifásicos 
Tensão de alimentação 200…240 V 50/60 Hz 380…480 V 50/60 Hz
ATV61H075M3Z, HU15M3Z (1) VW3A5201 –

ATV61HU22M3Z, HU30M3Z VW3A5202 –

ATV61HU40M3Z...HU75M3Z VW3A5203 –

ATV61HD11M3XZ, HD15M3XZ VW3A5204 –

ATV61HD18M3X, HD22M3X VW3A5205 –

ATV61HD30M3X...HD45M3X VW3A5206 –

ATV61HD55M3X, HD75M3X VW3A5208 –

ATV61HD90M3X VW3A5209 –

ATV61HU15N4Z...HU40N4Z (1) – VW3A5201

ATV61HU55N4Z – VW3A5202

ATV61HU75N4Z...HD15N4Z – VW3A5203

ATV61HD18N4...HD30N4 – VW3A5204

ATV61HD37N4, HD45N4 – VW3A5205

ATV61HD55N4, HD75N4 – VW3A5206

ATV61HD90N4, HC11N4 – VW3A5207

ATV61HC13N4, HC16N4 – VW3A5208

ATV61HC22N4 – VW3A5209

ATV61HC25N4, HC31N4 – VW3A5210

ATV61HC40N4 P. motor de 355 kW – VW3A5210

P. motor de 400 kW – VW3A5211

ATV61HC50N4, HC63N4 – VW3A5211

(1) Para os inversores ATV61H075M3Z, HU15M3Z e ATV61HU15N4Z, é recomendado utilizar um motor de calibre inferior com um filtro sinus.

O filtro sinus permite o funcionamento do inversor Altivar 61 
com longos comprimentos de cabo do motor (até 800 m).
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Altivar 61
0,37…800 kW

Máquinas para bombeamento, ventilação
Filtros de saída opcionais 
Indutâncias de motor

Tipo de inversor Compr. máx. de cabo do motor Trifásico
Blindado Não Blindado 200...240 V 50/60 Hz 380...480 V 50/60 Hz

ATV61H075M3Z…HU22M3Z 150 m 300 m VW3A5101 –

ATV61HU30M3Z…HU75M3Z 200 m 260 m VW3A5102 –

300 m 300 m VW3A5103 –

ATV61HD11M3XZ…HD22M3X 150 m 300 m VW3A5103 –

ATV61HD30M3X…HD45M3X 150 m 300 m VW3A5104 –

ATV61HD55M3X, HD75M3X 150 m 300 m VW3A5105 –

ATV61HD90M3X 250 m 300 m VW3A5106 –

ATV61H075N4Z…HU40N4Z 75 m 90 m – VW3A5101

85 m 95 m – VW3A5102

160 m 200 m – VW3A5103

ATV61HU55N4Z…HD18N4 85 m 95 m – VW3A5102

160 m 200 m – VW3A5103

200 m 300 m – VW3A5104 (1)

ATV61HD22N4…HD30N4 140 m 170 m – VW3A5103

150 m 300 m – VW3A5104 (1)

ATV61HD37N4 97 m 166 m – VW3A5103

200 m 300 m – VW3A5104 (1)

ATV61HD45N4…HD75N4 150 m 300 m – VW3A5104 (1)

ATV61HD90N4 200 m 300 m – VW3A5104 (1)

ATV61HC11N4, HC13N4 150 m 250 m – VW3A5105 (1)

ATV61HC16N4 250 m 300 m – VW3A5106 (1)

ATV61HC22N4 250 m 300 m – VW3A5106 (1)

ATV61HC25N4 200 m 250 m – VW3A5107 (1)

ATV61HC31N4 200 m 250 m – VW3A5107 (1)

ATV61HC40N4 P. motor de 355 kW 200 m 250 m – VW3A5107 (1)

P. motor de 400 kW 250 m 300 m – VW3A5108 (1)

ATV61HC50N4 250 m 300 m – VW3A5108 (1)

ATV61HC63N4 250 m 300 m – VW3A5108 (1)

(1) São fornecidas 3 indutâncias monofásicas.

Acima de um comprimento limite de cabo do motor, é recomendado inserir 
uma indutância de motor entre o inversor e o motor. Este comprimento limite 
depende do calibre do inversor e do tipo de cabo do motor.
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Altivar 61
0,37…800 kW

Máquinas para bombeamento, ventilação
Unidades de frenagem
(integradas aos inversores ATV61 até 220 kW)

Tensão de alimentação Trifásica
380…480 V 50/60 Hz 500…690 V 50/60 Hz

Tipos de inversores ATV61HC25N4, ATV61HC40N4, HC50N4 ATV61HC25Y… ATV61HC50Y…

ATV61HC31N4 ATV61HC63N4 ATV61HC40Y ATV61HC80Y

Potência permanente / Máx. (kW) 200 / 420 400 / 750 300 / 450 400 / 800

Referência VW3A7101 VW3A7102 VW3A7103 VW3A7104

Resistências de frenagem

Inversores Resistências de frenagem

Tensão de alimentação: 200…240 V 50/60 Hz Valor ôhmico a 20°C Potência média dissipável a 50°C (1)

W kW

Referências ATV61H075M3Z VW3 A7 701 100 0,05

ATV61HU15M3Z, HU22M3Z VW3 A7 702 60 0,1

ATV61HU30M3Z, HU40M3Z VW3 A7 703 28 0,2

ATV61HU55M3Z, HU75M3Z VW3 A7 704 15 1

ATV61HD11M3XZ VW3 A7 705 10 1

ATV61HD15M3XZ VW3 A7 706 8 1

ATV61HD18M3X, HD22M3X VW3 A7 707 5 1

ATV61HD30M3X VW3 A7 708 4 1

ATV61HD37M3X, HD45M3X VW3 A7 709 2,5 1

ATV61HD55M3X, HD75M3X VW3 A7 713 1,8 15,3

ATV61HD90M3X VW3 A7 714 1,4 20,9

(1) Fator de marcha das resistências: o valor da potência média dissipável a 50° C da resistência no invólucro é determinado para um fator de marcha em frenagem 
correspondente à maioria das aplicações comuns.
Para VW3 A7 701…709: 
- frenagem de 2 s com conjugado de 0,6 Cn de frenagem para um ciclo de 40 s, 
- frenagem de 0,8 s com conjugado de 1,5 Cn de frenagem para um ciclo de 40 s.
Para VW3 A7 710…718: 
- frenagem de 10 s com conjugado de 2 Cn de frenagem para um ciclo de 30 s.

Os inversores de frequência ATV61HpppM3Z, ATV61HpppM3X e 
ATV61H075N4Z…HC22N4 têm integrado um transistor de frenagem. 
A resistência de frenagem permite o funcionamento do inversor 
Altivar 61 em frenagem por desaceleração ou em frenagem rápida, 
dissipando a energia de frenagem.
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Altivar 61
0,37…800 kW

Máquinas para bombeamento, ventilação
Resistências de frenagem

Inversores Resistências de frenagem 

Tensão de alimentação: 380…480 V 50/60 Hz Valor ôhmico a 20°C Potência média dissipável a 50° C (1)

W kW

Referências ATV61H075N4Z…HU40N4Z VW3 A7 701 100 0,05

ATV61HU55N4Z, HU75N4Z VW3 A7 702 60 0,1

ATV61HD11N4Z, HD15N4Z VW3 A7 703 28 0,2

ATV61HD18N4…HD30N4 VW3 A7 704 15 1

ATV61HD37N4 VW3 A7 705 10 1

ATV61WD55N4…WD90N4 (2) VW3 A7 706 8 1

ATV61HD45N4…HD75N4 VW3 A7 707 5 1

ATV61HD90N4, HC11N4 VW3 A7 710 2,75 25

ATV61HC13N4, HC16N4 VW3 A7 711 2,1 37

ATV61HC22N4 VW3 A7 712 2,1 44

ATV61HC25N4 VW3 A7 715 1,05 56

ATV61HC31N4 VW3 A7 716 1,05 75

ATV61HC40N4, HC50N4 VW3 A7 717 0,7 112

ATV61HC63N4 VW3 A7 718 0,7 150

(1) Fator de marcha das resistências: o valor da potência média dissipável a 50° C da resistência no invólucro é determinado para um fator de marcha em frenagem 
correspondente à maioria das aplicações comuns.
Para VW3 A7 701…709: 
- frenagem de 2 s com conjugado de 0,6 Cn de frenagem para um ciclo de 40 s, 
- frenagem de 0,8 s com conjugado de 1,5 Cn de frenagem para um ciclo de 40 s.
Para VW3 A7 710…718: 
- frenagem de 10 s com conjugado de 2 Cn de frenagem para um ciclo de 30 s. 

Inversores Resistências de frenagem 

Tensão de alimentação: 500…690 V 50/60 Hz Valor ôhmico a 20°C Potência média dissipável a 50°  C (1)

W kW

Referências ATV61HU30Y, HU75Y VW3 A7 701 100 0,05

ATV61HD11Y, HD15Y VW3 A7 702 60 0,1

ATV61HD18Y, HD22Y VW3 A7 703 28 0,2

ATV61HD30Y, HD45Y VW3 A7 704 15 1

ATV61HD55Y, HD75Y VW3 A7 705 10 1

ATV61HHD90Y VW3 A7 707 5 1,3

ATV61HC11Y. HC13Y VW3 A7 806 4,2 62

ATV61HC16Y, HC20Y VW3 A7 805 (2) 8,1 44

ATV61HC25Y VW3 A7 806 (2) 4,2 62

ATV61HC31Y VW3 A7 716 (3) 1,05 75

ATV61HC40Y VW3 A7 814 (3) 1,05 112

ATV61HC50Y VW3 A7 717 (3) 0,7 112

ATV61HC63Y VW3 A7 718 (3) 0,7 150

ATV61HC80Y VW3 A7 816 (3) 0,7 225

(1) Fator de marcha das resistências: o valor da potência média dissipável a 50° C da resistência no invólucro é determinado para um fator de marcha em frenagem 
correspondente à maioria das aplicações comuns.
Para VW3 A7 701…705 e 707: 
- frenagem de 2 s com conjugado de 0,6 Cn de frenagem para um ciclo de 40 s, 
- frenagem de 0,8 s com conjugado de 1,5 Cn de frenagem para um ciclo de 40 s.
Para VW3 A7 716…718: 
- frenagem de 10 s com conjugado de 2 Cn de frenagem para um ciclo de 30 s.
Para VW3 A7 805 e 806: 
- frenagem de 100 s com conjugado de 1 Cn de frenagem para um ciclo de 200 s, 
- frenagem de 20 s com conjugado de 1,6 Cn de frenagem para um ciclo de 200 s.
Para VW3 A7 814 e 816: 
- frenagem de 10 s com conjugado de 2 Cn de frenagem para um ciclo de 240 s, 
- frenagem de 110 s com conjugado de 1,25 Cn de frenagem para um ciclo de 240 s.
(2) Associação em paralelo (ver catálogo).
(3) Associação em série (ver catálogo).
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Altivar 71
0,37…630 kW

Máquinas complexas, altas potências
Inversores de frequência com dissipador IP21

Tipos de inversores Monofásico Trifásico Trifásico Trifásico
Tensão de alimentação 200…240 V 200…240 V 380…480 V 500-690 V
Acionamento Frequência de saída 0,1…599 Hz até 37 kW, 0,1…500 Hz de 45 a 630 kW

Tipo de 

controle

Motor assíncrono Controle vetorial de fluxo com ou sem realimentação, relação tensão/frequência (2 ou 5 pontos), ENA System

Motor síncrono Controle vetorial sem retorno de velocidade

Sobreconjugado transitório 220% do conjugado nominal do motor durante 2 segundos, 170% durante 60 segundos

Faixa de velocidade 1…1000 em malha fechada com retorno por encoder, 1…100 em malha aberta

Grau de proteção IP21 para os inversores sem proteção e IP41 na parte superior

Funções Número de funções > 150

Nº de velocidades pré-selecionadas 16

Número de E/S Entradas analógicas 2 a 4

Entradas lógicas 6 a 20

Saídas analógicas 1 a 3

Saídas lógicas 0 a 8

Saídas a relé 2 a 4

Entrada de segurança 1

Diálogo Terminal gráfico remoto ou software PowerSuite 

Comunicação Integrada Modbus e CANopen

Opcional Ethernet TCP/IP, Ethernet IP, Uni-Telway, Fipio, Modbus Plus, Profibus DP, DeviceNet, InterBus

Placas (opcional) Placa de encoder, placas de extensão de E/S, placa programável IMC

Potência do motor Corr. Corr. Corr. Corr.

ATV71... nom. (A) ATV71... nom. (A) ATV71... nom. (A) ATV71... nom. (A)

kW/CV 0,37 / 0,5 H075M3Z 3 T2 H037M3Z 3 T2 – – – – – –

0,75 / 1 HU15M3Z 4,8 T2 H075M3Z 4,8 T2 H075N4Z (2) 2,3 T2 – – –

1,5 / 2 HU22M3Z 8 T3 HU15M3Z 8 T2 HU15N4Z (2) 4,1 T2 – – –

2,2 / 3 HU30M3Z 11 T3 HU22M3Z 11 T3 HU22N4Z (2)  5,8 T2 HU22Y (3) 4 T6

3 / 4 HU40M3Z (1) 13,7 T3 HU30M3Z 13,7 T3 HU30N4Z (2) 7,8 T3 HU30Y (3) 4,5 T6

4 / 5 HU55M3Z (1) 17,5 T4 HU40M3Z 17,5 T3 HU40N4Z (2) 10,5 T3 HU40Y (3) 5,5 T6

5,5 / 7,5 HU75M3Z (1) 27,5 T5A HU55M3Z 27,5 T4 HU55N4Z (2) 14,3 T4 HU55Y (3) 7,5 T6

7,5 / 10 – HU75M3Z 33 T5A HU75N4Z (2) 17,6 T4 HU75Y (3) 10 T6

11 / 15 – HD11M3XZ 54 T5B HD11N4Z (2) 27,7 T5A HD11Y (3) 13,5 T6

15 / 20 – HD15M3XZ 66 T5B HD15N4Z (2) 33 T5B HD15Y (3) 18,5 T6

18,5 / 25 – HD18M3X 75 T6 HD18N4 (2) 41 T5B HD18Y (3) 24 T6

22 / 30 – HD22M3X 88 T6 HD22N4 (2) 48 T6 HD22Y (3) 27 T6

30 / 40 – HD30M3X 120 T7B HD30N4 (2) 66 T7A HD30Y (3) 35 T6

37 / 50 – HD37M3X 144 T7B HD37N4 (2) 79 T7A HD37Y (3) 43 T8

45 / 60 – HD45M3X 176 T7B HD45N4 (2) 94 T8 HD45Y (3) 54 T8

55 / 75 – HD55M3X 221 T9 HD55N4 (2) 116 T8 HD55Y (3) 62 T8

75 / 100 – HD75M3X 285 T10 HD75N4 (2) 160 T8 HD75Y (3) 84 T8

90 / 125 – – HD90N4 179 T9 HD90Y (3) 104 T8

110 / 150 – – HC11N4 215 T10 HC11Y (3)(1) 125 T11

132 / 175 – – HC13N4 259 T11 HC13Y (3)(1) 150 T11

160 / 220 – – HC16N4 314 T12 HC16Y (3)(1) 180 T11

200 / 270 – – HC20N4 387 T13 HC20Y (3)(1) 220 T13

220 / 300 – – HC25N4 481 T13 HC25Y (3)(1) 290 T13

250 / 330 – – HC25N4 481 T13 HC25Y (3)(1) 290 T13

280 / 375 – – HC28N4 550 T13 HC31Y (3)(1) 355 T13

315 / 420 – – HC31N4 616 T14 HC31Y (3)(1) 355 T13

370 / 500 – – HC40N4 759 T14 HC40Y (3)(1) 420 T15

400 / 540 – – HC40N4 759 T14 HC40Y (3)(1) 420 T15

500 / 700 – – HC50N4 941 T15 HC50Y (3)(1) 543 T15

630 / 850 – – – – – HC63Y (3)(1) 675 T15

(1) Utilizar obrigatoriamente com uma indutância de linha.
(2) Para encomendar inversor na versão reforçada p/condições ambientais especiais segundo IEC 60721-3-3 classe 3c2, adicionar S337 no fim da referência. Ex.: ATV71H075N4S337.
(3) Potência e corrente dimensionadas para tensão de 690 V (abaixo de 690 V, ver catálogo do produto). Terminal gráfico incluso para toda  a linha 690 V.

Dimensões (mm)            largura x altura x profundidade

T2 : 130 x 230 x 175 T3 : 155 x 260 x 187

T4 : 175 x 295 x 187 T5A : 210 x 295 x 213

T5B : 230 x 400 x 213 T6 : 240 x 420 x 236

T7A : 240 x 550 x 266 T7B : 320 x 550 x 266

T8 : 320 x 630 x 290 T9 : 320 x 920 x 377

T10 : 360 x 1022 x 377 T11 : 340 x 1190 x 377

T12 : 440 x 1190 x 377 T13 : 595 x 1190 x 377

T14 : 890 x 1390 x 377 T15 : 1120 x 1390 x 377
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Tipo de inversores Trifásico 380…480 V
Sem interruptor Com interruptor

Grau de proteção UL Tipo 12 / IP54

Acionamento Frequência de saída 0,1…599 Hz até 37 kW, 0,1…500 Hz de 45 a 75 kW

Tipo de controle Motor assíncrono Controle vetorial de fluxo com ou sem realimentação, relação tensão/frequência (2 ou 5 pontos), ENA System

Motor síncrono Controle vetorial sem retorno de velocidade

Sobreconjugado transitório 220% do conjugado nominal do motor durante 2 segundos, 170% durante 60 segundos

Faixa de velocidade 1…1000 em malha fechada com retorno por encoder, 1…100 em malha aberta

Funções Número de funções > 150

Número de velocidades pré-selecionadas 16

Número de E/S Entradas analógicas 2…4

Entradas lógicas 6…20

Saídas analógicas 1…3

Saídas lógicas 0…8

Saídas a relé 2…4

Entrada de segurança 1

Diálogo Terminal gráfico remoto ou software PowerSuite

Comunicação Integrada Modbus e CANopen

Opcional Ethernet TCP/IP, Uni-Telway, Fipio, Modbus Plus, Profibus DP, DeviceNet, InterBus, Ethernet IP

Placas (opcional) Placa de encoder, placas de extensão de E/S, placa programável IMC                        

Potência do motor kW / CV 0,75 / 1 ATV71W075N4 (1) TA2 ATV71E5075N4 TA2                                    2,3 A

1,5 / 2 ATV71WU15N4 (1) TA2 ATV71E5U15N4 TA2                                    4,1 A

2,2 / 3 ATV71WU22N4 (1) TA2 ATV71E5U22N4 TA2                                    5,8 A

3 / 4 ATV71WU30N4 (1) TA3 ATV71E5U30N4 TA3                                    7,8 A

4 / 5 ATV71WU40N4 (1) TA3 ATV71E5U40N4 TA3                                  10,5 A

5,5 / 7,5 ATV71WU55N4 (1) TB ATV71E5U55N4 TB                                   14,3 A

7,5 / 10 ATV71WU75N4 (1) TB ATV71E5U75N4 TB                                   17,6 A

11 / 15 ATV71WD11N4 (1) TC ATV71E5D11N4 TC                                   27,7 A

15 / 20 ATV71WD15N4 (1) TD ATV71E5D15N4 TD                                      33 A

18,5 / 25 ATV71WD18N4 (1) TD ATV71E5D18N4 TD                                      41 A

22 / 30 ATV71WD22N4 (1) TE ATV71E5D22N4 TE                                      48 A

30 / 40 ATV71WD30N4 (1) TF ATV71E5D30N4 TF                                      66 A

37 / 50 ATV71WD37N4 (1) TF ATV71E5D37N4 TF                                      79 A

45 / 60 ATV71WD45N4 (1) TG ATV71E5D45N4 TG                                     94 A

55 / 75 ATV71WD55N4 (1) TG ATV71E5D55N4 TG                                   116 A

75 / 100 ATV71WD75N4 (1) TG ATV71E5D75N4 TG                                   160 A

(1) Para opção de inversor com filtro classe B integrado, substituir o código “N4” por “N4C”. Exemplo: “ATV71W075N4” torna-se “ATV71W075N4C”.

Dimensões (mm)   largura x altura x profundidade

ATV71W…, ATV71E5…

até 75 kW

TA2 : 240 x 490 x 296 TD : 315 x 665 x 340

TA3 : 240 x 490 x 310 TE : 285 x 720 x 335

TB  : 260 x 525 x 310 TF : 285 x 880 x 383

TC  : 295 x 560 x 339 TG : 362 x 1000 x 404

Máquinas complexas, altas potências
Inversores de frequência com dissipador IP54

Altivar 71
0,37…630 kW
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Tipo de inversor de frequência Trifásico 380…480 V

Grau de proteção IP54

Acionamento Frequência de saída 0,1…500 Hz

Tipo de controle Motor assíncrono Controle vetorial de fluxo com ou sem realimentação, relação tensão/frequência (2 ou 5 pontos), ENA System

Motor síncrono Controle vetorial sem retorno de velocidade

Sobreconjugado transitório 220% do conjugado nominal do motor durante 2 segundos e 170% durante 60 segundos

Faixa de velocidades de funcionamento 1…1000 em malha fechada com retorno por encoder, 1…100 em malha aberta

Funções Número de funções > 150

Número de velocidades pré-estabelecidas 16

Número de E/S Entradas analógicas 2…4

Entradas lógicas 6…20

Saídas analógicas 1…3

Saídas lógicas 0…8

Saídas a relé 2…4

Entrada de segurança 1

Diálogo Terminal gráfico remoto ou software SoMove

Comunicação Integrada Modbus e CANopen

Opcional Modbus TCP, Modbus/Uni-Telway, Fipio, Modbus Plus, Profibus DP, Profibus DPv1, DeviceNet,  

InterBus, CC-Link, Ethernet IP.

Placas (opcional) Placa de encoder, placas de extensão de E/S, placa programável IMC, placa antibalanço (“Crane”)

Redução de correntes harmônicas Indutância CC ou CA integrada

Filtro CEM Integrado CEM C2

Equipamento Uma ampla gama de opcionais listados em catálogo específico proporciona incrementos à oferta padrão 

conforme a necessidade. Além das opções listadas no catálogo é possível customizar o equipamento. 

Contate a Schneider Electric.

- Soluções em refrigeração a água

- Integração de opcionais específicos

Potência                                             Corrente 
                                            nominal

             Produto                   Dimensões

kW / CV     A Referência L x A x P

90 / 125 179 ATV71ES5D90N4SB1 600 x 2362 x 642

110 /150 215 ATV71ES5C11N4SB1 600 x 2362 x 642

132 /175 259 ATV71ES5C13N4SB1 600 x 2362 x 642

160 /220 314 ATV71ES5C16N4SB1 600 x 2362 x 642

200 / 270 427 ATV71ES5C22N4SB1 800 x 2362 x 642

250 / 330 481 ATV71E S5C25N4SB1 800 x 2362 x 642

280 / 375 616 ATV71ES5C28N4SB1 800 x 2362 x 642

315 / 420 759 ATV71E S5C31N4SB1 1400 x 2362 x 642

400 / 540 941 ATV71ES5C40N4SB1 1400 x 2362 x 642

500 / 700 1188 ATV71ES5C50N4SB1 1600 x 2362 x 642

Refrigeração da parte de potência     Refrigeração da parte de contrôle (inversor > 132 kW)
1 Entrada de ar via base soleira      6 Entrada de ar com filtro 
2 Duto de ar       7 Saída de ar com filtro e ventilador
3 Dissipador de calor do inversor      
4 Indutância CC
5 Saída de ar pelo sobreteto, com proteção contra respingos de água

Versão simplificada contendo: 
– Um inversor de frequência ATV71H… N4
– Um disjuntor de entrada
– Um kit de montagem remota IP65 para o terminal gráfico instalado na porta do painel

     – Grau de proteção IP54 e um sistema de ventilação robusto e otimizado

Oferta com IP23 disponível até 2000 kW. Para aplicações com potência superior a 630 kW ou 690V, favor consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Máquinas complexas, altas potências
Soluções em painéis IP54

Altivar 71 Plus
90…2000 kW

5

7
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4

6
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2

40



Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Altivar 71
0,37…630 kW

Máquinas complexas, altas potências
Placas de extensões de E/S e aplicativas

Tipo de placas Extensão de entradas/saídas
Lógicas Estendidas

Descrição 1 saída lógica a relé (contato “NANF”);
4 entradas lógicas CC 24 V com lógica positiva ou 
negativa;
2 saídas lógicas CC 24 V de coletor aberto com 
lógica positiva ou negativa;
1 entrada para sondas PTC

1 entrada analógica diferencial em corrente 0…20 mA;
1 entrada analógica configurável por software em 
tensão (0…10 VCC) ou em corrente (0…20 mA);
2 saídas analógicas configuráveis por software em 
tensão (±10 V, 0…10 VCC) ou corrente (0…20 mA);
1 saída lógica a relé (contato “NANF”);
4 entradas lógicas CC 24 V com lógica positiva ou 
negativa;
2 saídas lógicas CC 24 V de coletor aberto com lógica 
positiva ou negativa, 1 entrada para sondas PTC;  
1 entrada de controle em frequência

Referências VW3A3201 VW3A3202

Placas de encoder

Tipos de placa Encoder com saídas
Diferenciais (RS422) Coletor aberto (NPN) Push-pull

Frequência de utilização 300 kHz

Referências 5 V VW3A3401 – –

12 V – VW3A3403 VW3A3405

15 V VW3A3402 VW3A3404 VW3A3406

24 V – – VW3A3407

Tipos de placa Resolver Universal SinCos Absolute Incremental com 
emulação

Resolução do retorno de velocidade 12 bits 16 bits 16 bits 10 000

Tipo de encoder suportado Resolver com  

2, 4, 6 ou polos

«SinCos, 

SinCosHiperface  

Endat, SSI»

SinCos Absolute «Incremental  

RS422 - 5 V ou 15 V»

Referências VW3A3408 VW3A3409 VW3A3410 VW3A3411

Placa programável IMC

Tipo de placa Programável IMC

Descrição 10 entradas lógicas, onde 2 das quais podem ser utilizadas para 2 contadores (100 kHz) ou 4 das quais 
podem ser utilizadas para 2 encoders incrementais;
2 entradas analógicas; 
6 saídas lógicas; 
2 saídas analógicas; 
uma porta mestre para rede CANopen; 
uma porta para Ethernet para uso com software SoMachine

Referência VW3A3521
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Altivar 71
0,37…630 kW

Máquinas complexas, altas potências
Indutâncias CC opcionais(1)

Tipos de inversores Trifásicos
Tensão de alimentação 200…240 V 50/60 Hz 380…480 V 50/60 Hz
ATV71H037M3Z / ATV71H075N4Z VW3A4501 VW3A4501

ATV71HU15N4Z – VW3A4502

ATV71H075M3Z / ATV71HU22N4Z, HU30N4Z VW3A4503 VW3A4503

ATV71HU40N4Z – VW3A4504 

ATV71HU15M3Z / ATV71HU55N4Z VW3A4505 VW3A4505

ATV71HU22M3Z / ATV71HU75N4Z VW3A4506 VW3A4506

ATV71HU30M3Z / ATV71HD11N4Z VW3A4507 VW3A4507

ATV71HU40M3Z, HU55M3Z / ATV71HD15N4Z, HD18N4  VW3A4508 VW3A4508

ATV71HU75M3Z VW3A4509 –

ATV71HD11M3XZ, HD15M3XZ / ATV71HD22N4…HD37N4 VW3A4510 VW3A4510

ATV71HD18M3X, HD22M3X / ATV71HD45N4…HD75N4 VW3A4511 VW3A4511

ATV71HD30M3X… HD45M3X VW3A4512 –

(1) Para os inversores de frequência ATV71HD55M3X, HD75M3X e ATV71HD90N4...HC50N4, a indutância é fornecida 
de fábrica com o inversor de frequência (montagem pelo cliente). Para os inversores ATV71HD11M3XZ…HD45M3X e  
ATV71HD18N4…HD75N4, a indutância CC é incorporada ao inversor. Entretanto, é possível adicionar mais uma indutância CC
(opcional) para obtenção dos níveis de correntes harmônicas conforme as normas IEC/61000-3-2 e IEC/61000-3-12. 

A indutância de linha assegura uma melhor proteção contra as 
sobretensões da rede e reduz a taxa de harmônicos de corrente 
produzidos pelo inversor.
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Altivar 71
0,37…630 kW

Máquinas complexas, altas potências
Redução dos harmônicos de corrente
Indutâncias CA de linha

Referências Indutância de linha Quantidade Referência Peso
Para inversores Valor Corrente Perda a prever

em nominal por
mH A W inversor kg

Tensão de alimentação monofásica: 200…240 V 50/60 Hz
ATV71HU40M3Z (1) 2 25 45 1 VW3 A58501 3,500

ATV71HU55M3Z (1) 1 45 50 1 VW3 A58502 3,500

ATV71HU75M3Z (1) 1 45 50 1 VW3 A58502 3,500

Tensão de alimentação trifásica: 200…240 V 50/60 Hz
ATV71H037M3Z, H075M3Z 10 4 45 1 VW3 A4 551 1,500

ATV71HU15M3Z, HU22M3Z 4 10 65 1 VW3 A4 552 3,000

ATV71HU30M3Z 2 16 75 1 VW3 A4 553 3,500

ATV71HU40M3Z 1 30 90 1 VW3 A4 554 6,000

ATV71HU55M3Z 1 30 90 1 VW3 A4 554 6,000

ATV71HU75M3Z, HD11M3XZ 0,5 60 94 1 VW3 A4 555 11,000

ATV71HD15M3XZ 0,3 100 260 1 VW3 A4 556 16,000

ATV71HD18M3X…HD45M3X 0,15 230 400 1 VW3 A4 557 45,000 

ATV71HD55M3X 0,049 429 278 1 VW3 A4 562 50,000

ATV71HD75M3X 0,038 509 280 1 VW3 A4 563 59,000

Tensão de alimentação trifásica: 380…480 V 50/60 Hz
ATV71H075N4Z, HU15N4Z

ATV71W075N4Z, WU15N4Z

10 4 45 1 VW3 A4 551 1,500

ATV71HU22N4Z…HU40N4Z

ATV71WU22N4Z…WU40N4Z

4 10 65 1 VW3 A4 552 3,000

ATV71HU55N4Z, HU75N4Z

ATV71WU55N4Z, WU75N4Z

2 16 75 1 VW3 A4 553 3,500

ATV71HD11N4Z, HD15N4Z

ATV71WD11N4Z, WD15N4Z

1 30 90 1 VW3 A4 554 6,000

ATV71HD18N4, HD22N4

ATV71WD18N4, WD22N4

0,5 60 94 1 VW3 A4 555 11,000

ATV71HD30N4…HD55N4

ATV71WD30N4, WD55N4

0,3 100 260 1 VW3 A4 556 16,000

ATV71HD75N4

ATV71WD75N4

0,155 184 220 1 VW3 A4 558 31,000

ATV71HD90N4, HC11N4 0,12 222 278 1 VW3 A4 559 35,000

ATV71HC13N4 0,098 264 245 1 VW3 A4 560 43,000

ATV71HC16N4 0,066 344 258 1 VW3 A4 561 47,000

ATV71HC20N4 0,060 450 335 1 VW3 A4 569 70,000

ATV71HC25N4, HC28N4 0,038 613 307 1 VW3 A4 564 73,000

ATV71HC31N4 0,032 720 428 1 VW3 A4 565 82,000

ATV71HC40N4 0,06 450 335 2 VW3 A4 569 70,000

ATV71HC50N4 0,038 613 307 2 VW3 A4 564 73,000

(1) Uso obrigatório, vendido separadamente.

A indutância de linha assegura uma melhor proteção contra as 
sobretensões da rede e reduz a taxa de harmônicos de corrente 
produzidos pelo inversor.
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Altivar 71
0,37…630 kW

Máquinas complexas, altas potências
Redução dos harmônicos de corrente
Indutâncias CA de linha

Referências Indutância de linha Quantidade Referência Peso
Para inversores Valor Corrente Perda a prever

em nominal em por
mH A W inversor kg

Tensão de alimentação trifásica: 500…690 V 50/60 Hz
ATV71HU22Y…HU40Y (2) 10 4 45 1 VW3 A4 551 1,500

ATV71HD55Y, HU75Y (2) 4 10 65 1 VW3 A4 552 3,000

ATV71HD11Y, HD15Y (2) 2 16 75 1 VW3 A4 553 3,500

ATV71HD18Y, HD22Y (2) 1 30 90 1 VW3 A4 554 6,000

ATV71HD30Y…HD45Y (2) 0,5 60 94 1 VW3 A4 555 11,000

ATV71HD55Y…HD90Y (2) 0,3 100 260 1 VW3 A4 556 16,000

ATV71HC11Y (1) 0,22 160 220 1 VW3 A4 570 28,000

ATV71HC13Y (1) 0,23 230 330 1 VW3 A4 571 79,000

ATV71HC16Y (1) 0,23 230 330 1 VW3 A4 571 79,000

ATV71HC20Y (1) 0,098 264 245 1 VW3 A4 560 35,000

ATV71HC25Y, HC31Y (1) 0,1 450 495 1 VW3 A4 572 90,000

ATV71HC40Y (1) 0,085 300 315 2 VW3 A4 568 46,000

ATV71HC50Y (1) 0,1 450 495 2 VW3 A4 572 90,000

ATV71HC63Y (1) 0,1 450 495 2 VW3 A4 572 90,000

(1) Uso obrigatório, vendido separadamente.

(2) Uso recomendado, vendido separadamente.

A indutância de linha assegura uma melhor proteção contra as 
sobretensões da rede e reduz a taxa de harmônicos de corrente 
produzidos pelo inversor.
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Altivar 71
0,37…630 kW

Máquinas complexas, altas potências
Filtros de saída opcionais
Indutâncias de motor

Tipo de inversor Compr. máx. de cabo do motor Trifásico
Blindado Não Blindado 200…240 V 50/60 Hz 380…480 V 50/60 Hz

ATV71H037M3Z…HU22M3Z 150 m 300 m VW3A5101 –

ATV71HU30M3Z…HU75M3Z 200 m 260 m VW3A5102 –

300 m 300 m VW3A5103 –

ATV71HD11M3XZ…HD22M3X 150 m 300 m VW3A5103 –

ATV71HD30M3X…HD45M3X 150 m 300 m VW3A5104 –

ATV71HD55M3X, HD75M3X 150 m 300 m VW3A5105 –

ATV71H075N4Z…HU40N4Z 75 m 90 m – VW3A5101

85 m 95 m – VW3A5102

160 m 200 m – VW3A5103

ATV71HU55N4Z…HD18N4 85 m 95 m – VW3A5102

160 m 200 m – VW3A5103 

200 m 300 m – VW3A5104

ATV71HD22N4…HD30N4 140 m 170 m – VW3A5103

150 m 300 m – VW3A5104 (1)

ATV71HD37N4 97 m 166 m – VW3A5103

200 m 300 m – VW3A5104 (1)

ATV71HD45N4…HD75N4 150 m 300 m – VW3A5104 (1)

ATV71HD90N4 200 m 300 m – VW3A5104 (1)

ATV71HC11N4, HC13N4 150 m 250 m – VW3A5105 (1)

ATV71HC16N4…HC20N4 250 m 300 m – VW3A5106 (1)

ATV71HC25N4 P. motor de 220 kW 250 m 300 m – VW3A5106 (1)

P. motor de 250 kW 200 m 250 m – VW3A5107 (1)

ATV71HC28N4, HC31N4 200 m 250 m – VW3A5107 (1)

ATV71HC40N4 P. motor de 355 kW 200 m 250 m – VW3A5107 (1)

P. motor de 400 kW 250 m 300 m – VW3A5108 (1)

ATV71HC50N4 250 m 300 m – VW3A5108 (1)

Acima de um comprimento limite de cabo do motor, é recomendado inserir 
uma indutância de motor entre o inversor e o motor. Este comprimento limite 
depende do calibre do inversor e do tipo de cabo do motor.
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Altivar 71
0,37…630 kW

Máquinas complexas, altas potências
Filtros sinus

Tipo de inversor Trifásicos 
Tensão de alimentação 200…240 V 50/60 Hz 380…480 V 50/60 Hz
ATV71H037M3Z...HU15M3Z (1) VW3A5201 –

ATV71HU22M3Z, HU30M3Z VW3A5202 –

ATV71HU40M3Z... HU75M3Z VW3A5203 –

ATV71HD11M3XZ, HD15M3XZ VW3A5204 –

ATV71HD18M3X, HD22M3X VW3A5205 –

ATV71HD30M3X... HD45M3X VW3A5206 –

ATV71HD55M3X, HD75M3X VW3A5208 –

ATV71H075N4Z...HU40N4Z (1) – VW3A5201

ATV71HU55N4Z – VW3A5202

ATV71HU75N4Z...HD15N4Z – VW3A5203

ATV71HD18N4... HD30N4 – VW3A5204

ATV71HD37N4, HD45N4 – VW3A5205

ATV71HD55N4, HD75N4 – VW3A5206

ATV71HD90N4, HC11N4 – VW3A5207

ATV71HC13N4, HC16N4 – VW3A5208

ATV71HC20N4 – VW3A5209

ATV71HC25N4 P. motor de 220 kW – VW3A5209

P. motor de 250 kW – VW3A5210

ATV71HC28N4, HC31N4 – VW3A5210

ATV71HC40N4 P. motor de 355 kW – VW3A5210

P. motor de 400 kW – VW3A5211

ATV71HC50N4 – VW3A5211

(1) Para os inversores ATV71H037M3Z…HU15M3Z e ATV71H075N4Z…HU22N4Z, é recomendado utilizar um motor de calibre inferior com um filtro sinus.

O filtro sinus permite o funcionamento do inversor Altivar 71 
com longos comprimentos de cabo do motor (até 800 m, 
dependendo da potência).
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Altivar 71
0,37…630 kW

Máquinas complexas, altas potências
Unidades de frenagem
(integradas aos inversores ATV71 até 160 kW)

Tensão de alimentação Trifásico
380…480 V 500…690 V

Tipos de inversores ATV71HC20N4... ATV71HC31N4… ATV71HC20Y… ATV71HC40Y…

ATV71HC28N4 ATV71HC50N4 ATV71HC31Y ATV71HC63Y

Potência permanente / Máx. (kW) 200 / 420 400 / 750 300 / 450 400 / 900

Referências VW3A7101 VW3A7102 VW3A7103 VW3A7104

Resistências de frenagem
Inversores Resistência de frenagem

Tensão de alimentação: 200…240 V 50/60 Hz Valor Ôhmico Potência média dissipável  

a 50° C (kW) (1)

Referências ATV71H037M3Z, H075M3Z VW3A7701 100 0,05

ATV71HU15M3Z, HU22M3Z VW3A7702 60 0,1

ATV71HU30M3Z, HU40M3Z VW3A7703 28 0,2

ATV71HU55M3Z, HU75M3Z VW3A7704 15 1

ATV71HD11M3XZ VW3A7705 10 1

ATV71HD15M3XZ VW3A7706 8 1

ATV71HD18M3X, HD22M3X VW3A7707 5 1

ATV71HD30M3X VW3A7708 4 1

ATV71HD37M3X, HD45M3X VW3A7709 2,5 1

ATV71HD55M3X VW3A7713 1,8 15,3

ATV71HD75M3X VW3A7714 1,4 20,9

Tensão de alimentação: 380…480 V 50/60 Hz Valor Ôhmico Potência média dissipável  

a 50° C (kW) (1)

Referências ATV71H075N4Z…HU40N4Z VW3A7701 100 0,05

ATV71HU55N4Z, HU75N4Z VW3A7702 60 0,1

ATV71HD11N4Z, HD15N4Z VW3A7703 28 0,2

ATV71HD18N4…HD30N4

ATV71WD18N4…WD30N4

VW3A7704 15 1 

ATV71HD37N4, ATV71WD37N4 VW3A7705 10 1

ATV71HD45N4…HD75N4

ATV71WD45N4…WD75N4

VW3A7707 5 1,3 

ATV71HD90N4 VW3A7710 2,75 25

ATV71HC11N4, HC13N4 VW3A7711 2,1 37

ATV71HC16N4 VW3A7712 2,1 44

ATV71HC20N4 VW3A7715 1,05 56

ATV71HC25N4, HC28N4 VW3A7716 1,05 75

ATV71HC31N4, HC40N4 VW3A7717 0,7 112

ATV71HC50N4 VW3A7718 0,7 150

Tensão de alimentação: 500…690 V 50/60 Hz Valor Ôhmico Potência média dissipável  

a 50° C (kW) (1)

Referências ATV71HU22Y…HU55Y VW3A7701 100 0,05

ATV71HU75Y, HD11Y VW3A7702 60 0,1

ATV71HD15Y, HD18Y VW3A7703 28 0,2

ATV71HD22Y…HD37Y VW3A7704 15 1

ATV71HD45Y, HD55Y VW3A7705 10 1

ATV71HD75Y, HD90Y VW3A7707 5 1,3

(1) Fator de marcha das resistências: o valor da potência média dissipável a 50°C da resistência no invólucro é determinado para um fator de marcha em frenagem correspondente 
à maioria das aplicações comuns.
Para VW3 A7 701…709: 
- frenagem de 2 s com conjugado de 0,6 Cn de frenagem para um ciclo de 40 s, 
- frenagem de 0,8 s com conjugado de 1,5 Cn de frenagem para um ciclo de 40 s.
Para VW3 A7 710…718: 
- frenagem de 10 s com conjugado de 2 Cn de frenagem para um ciclo de 30 s.

Os inversores de frequência ATV71HlllM3Z, ATV71HlllM3X e 
ATV71H075N4Z…HC16N4 têm integrado um transistor de frenagem.  
A resistência de frenagem permite o funcionamento do inversor 
Altivar 71 em frenagem por desaceleração ou em frenagem rápida, 
dissipando a energia de frenagem.
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Altivar 71
0,37…630 kW

Máquinas complexas, altas potências
Resistências de elevação

Inversores Resistência de elevação

Tensão de alimentação: 200…240 V 50/60 Hz Valor Ôhmico Potência média dissipável 

a 50° C (kW) (1)

Quantidade por inversor

Referências ATV71H037M3Z, H075M3Z VW3A7801 100 1,6 1

ATV71HU15M3Z VW3A7802 60 5,6 1

ATV71HU22M3Z, HU40M3Z VW3A7803 24,5 9,8 1

ATV71HU55M3Z, HU75M3Z VW3A7804 14 22,4 1

ATV71HD11M3XZ, HD15M3XZ VW3A7805 8,1 44 1

ATV71HD18M3X VW3A7806 4,2 62 1

ATV71HD22M3X, HD30M3X VW3A7807 3,5 19,5 1

ATV71HD37M3X, HD45M3X VW3A7808 1,85 27,4 1

ATV71HD55M3X VW3A7809 1,8 30,6 1

ATV71HD75M3X VW3A7810 1,4 44 1

Tensão de alimentação: 380…480 V 50/60 Hz Valor Ôhmico Potência média dissipável 

a 50° C (kW) (1)

Quantidade por inversor

Referências ATV71H075N4Z…HU22N4Z VW3A7801 100 1,6 1

ATV71HU30N4Z…HU55N4Z VW3A7802 60 5,6 1

ATV71HU75N4Z, HD11N4Z VW3A7803 24,5 9,8 1

ATV71HD15N4…HD30N4

ATV71WD15N4…WD30N4

VW3A7804 14 22,4 1

ATV71HD37N4…HD55N4

ATV71WD37N4…WD55N4

VW3A7805 8,1 44 1

ATV71HD75N4, ATV71WD75N4 VW3A7806 4,2 62 1

ATV71HD90N4 VW3A7811 2,75 56 1

ATV71HC11N4, HC13N4 VW3A7812 2,1 75 1

ATV71HC16N4 VW3A7813 2,1 112 1

ATV71HC20N4 VW3A7814 1,05 112 1

ATV71HC25N4, HC28N4 VW3A7815 1,05 150 1

ATV71HC31N4, HC40N4 VW3A7816 0,7 225 1

ATV71HC50N4 VW3A7817 0,7 330 1

Tensão de alimentação: 500…690 V 50/60 Hz Valor Ôhmico Potência média dissipável 

a 50° C (kW) (1)

Quantidade por inversor

Referências ATV71HU22Y VW3A7801 100 1,6 1

ATV71HU30Y…HU55Y VW3A7802 60 5,6 1

ATV71HU75Y, HD11Y VW3A7803 24,5 9,8 1

ATV71HD15Y…HD30Y VW3A7804 14 22,4 1

ATV71HD37Y…HD55Y VW3A7805 8,1 44 1

ATV71HD75Y, HD90Y VW3A7818 5 70 1

ATV71HC11Y VW3A7806 4,2 62 1

ATV71HC13Y, HC16Y VW3A7805 (2) 8,1 44 2

ATV71HC20Y VW3A7806 (2) 4,2 62 2

ATV71HC25Y VW3A7716 (3) 1,05 75 2

ATV71HC31Y VW3A7814 (3) 1,05 112 2

ATV71HC40Y VW3A7717 (3) 0,7 112 2

ATV71HC50Y VW3A7718 (3) 0,7 150 2

ATV71HC63Y VW3A7816 (3) 0,7 225 2

(1) Fator de marcha das resistências: o valor da potência média dissipável a 50°C da resistência no invólucro é determinado para um fator de marcha em frenagem correspondente 
à maioria das aplicações comuns.
Para VW3 A7 801…808 e VW3 A7 818:
- frenagem de 100 s com conjugado de 1 Cn de frenagem para um ciclo de 200 s,
- frenagem de 20 s com conjugado de 1,6 Cn de frenagem para um ciclo de 200 s.
Para VW3 A7 809…817:
- frenagem de 110 s com conjugado de 1,25 Cn de frenagem para um ciclo de 240 s,
- frenagem de 10 s com conjugado de 2 Cn de frenagem para um ciclo de 240 s.
(2) Associação em paralelo (ver catálogo).
(3) Associação em série (ver catálogo).
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Altivar / Altistart / 
Lexium

Diálogo e comunicação
Acessórios de diálogo

Tipos de acessórios Terminal gráfico remoto para Altivar 312, Altivar 32, Altivar 212 
Altivar 61, Altivar 71 e Lexium 32

Descrição Este terminal é fixado no frontal do inversor. 

Pode ser utilizado em conjunto com o terminal de 7 segmentos integrado para os inversores

fornecidos sem terminal gráfico.

Referência VW3A1101

Prever cabo de ligação para montagem remota VW3A1104Rpp, a ser encomendado separadamente (consultar o catálogo específico).

Acessórios para terminal gráfico remoto
Referências
Designação Código Referência Peso (kg)
Terminal gráfico remoto 1 VW3 A1 101 0,15

Os acessórios disponíveis são:

b um kit para montagem remota em porta de invólucro com grau de proteção IP54. 

Ele contém:

v o conjunto das peças mecânicas,

v os acessórios de fixação.

b uma porta transparente que é fixada no mecanismo para montagem remota, que permite obter um grau 

de proteção IP65,

b um cabo equipado com dois conectores tipo RJ 45 para ligar o terminal gráfico ao inversor de frequência 

(com 1, 3, 5 ou 10 metros de comprimento).

b um adaptador RJ 45 fêmea/fêmea para ligar o terminal gráfico VW3 A1 101 ao cabo para montagem 

remota VW3 A1 104 Rppp

Referências
Designação Código Compr. (m) Grau de proteção Referência Peso (kg)
Kit para montagem remota (1) 2 – IP54 VW3 A1 102 0,15

Porta (2) 3 – IP65 VW3 A1 103 0,04

Cabos para montagem remota

equipados com 

2 conectores tipo RJ 45

4 1 – VW3 A1 104 R10 0,05

4 3 – VW3 A1 104 R30 0,15

4 5 – VW3 A1 104 R50 0,25

4 10 – VW3 A1 104 R100 0,50

Adaptador RJ 45 fêmea/fêmea 5 – – VW3 A1 105 0,01

(1) Neste caso, prever um cabo de ligação para montagem remota VW3 A1 104 Rll, que deve ser encomendado separadamente, ver acima.

(2) Montar no kit para montagem remota na porta do invólucro VW3 A1 102, que deve ser encomendado separadamente, ver acima.

49



Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Altivar / Altistart / 
Lexium

Diálogo e comunicação

Software de configuração SoMove

Referências Kit de conexão USB TCS MCN AM3M002P

Ferramentas de configuração

Descrição Referência Peso

kg

Software de configuração SoMove Lite e acessórios associados
Software de configuração SoMove Lite 

Para configuração, ajuste e diagnóstico dos inversores Altivar 12, Altivar 312, Altivar 32, Altistart 22 e Lexium 32.

Pode ser baixado a partir de nosso site: www.schneider-electric.com.br.

– –

Cabo USB/RJ 45 TCSMCNAM3M002P –

Equipado com conector USB e um conector RJ 45. Para conexão de um PC a um Altivar / Altistart / Lexium.

Comprimento: 2,5 m

Adaptador Modbus - Bluetooth® TCS WAAC13FB 0,155

Para conexão sem fios Bluetooth® entre o inversor / soft starter / Lexium e um PC equipado com uma  

conexão sem fios Bluetooth®.

Conteúdo da embalagem:

n 1 adaptador Bluetooth® (alcance de 10 m, classe 2) com um conector RJ 45

n 1 cabo 0,1 m com 2 conectores RJ 45, ... (1)

Adaptador USB - Bluetooth® para PC VW3 A8 115 0,200

Necessário para um PC não equipado com tecnologia Bluetooth®. Conecta-se a uma porta USB no PC.  

Alcance 10 m (classe 2).

Ferramentas de configuração Simple Loader, Multi-Loader e cabos associados
Ferramenta Simple Loader VW3 A8 120 –

Para duplicação da configuração de um inversor em outro. Os inversores devem estar energizados. 

A ferramenta é fornecida com um cabo equipado com dois conectores RJ 45.

Ferramenta Multi-Loader VW3 A8 121 –

Para copiar uma configuração em um PC ou inversor e duplicá-la em outro inversor.

Possibilita também armazenar diversas parametrizações (Backup).

Fornecidos com a ferramenta:

n 1 cabo equipado com dois conectores RJ 45

n 1 cabo equipado com um conector USB tipo A e um conector USB tipo Mini-B

n 1 cartão de memória 2 GB SD

n 1 adaptador RJ 45 fêmea/fêmea

n 4 baterias AA/LR6 1,5 V

Cabos para ferramenta Multi-Loader VW3 A8 126 –

Para conectar a ferramenta Multi-Loader ao inversor Altivar 12/32 em sua embalagem. 

Equipado com um conector sem trava RJ 45, com lingueta especial para extremidade do inversor  

e um conector RJ 45 na extremidade do Multi-Loader.

(1) Inclui também outros componentes para conexão com dispositivos compatíveis com produtos Schneider Electric
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ATV312 ATV312 ATV61 ATV71

Altivar / Altistart / 
Lexium

Inversores T de derivação Caixa de derivação VW3CANTAP2 Adaptador Conector Conector CANopen
cabo 0,3 m cabo 1 m CANopen CANopen IP20

ATV312 – 2 conectores tipo RJ 45 – – –

ATV61 e ATV71 – – RJ 45 p/SUB-D SUB-D fêmea 9 pinos –

macho 9 pinos saída p/2 cabos a 180°

Lexium 05 – – – – Conector fêmea 90°

9 vias SUB-D, interruptor

adaptação fim de linha

Referências TCSCTN023F13M03 VW3CANCARR03 VW3CANCARR1 VW3CANA71 VW3CANKCDF180T TSXCANKCDF90

Cabos CANopen
CANopen LSZH CANopen UL/IEC332-2 CANopen flexível LSZH HD

Referências L = 50 m TSXCANCA50 TSXCANCB50 TSXCANCD50

L = 100 m TSXCANCA100 TSXCANCB100 TSXCANCD100

L = 300 m TSXCANCA300 TSXCANCB300 TSXCANCD300

1 Controlador programável

2 Cabo principal CANopen TSXCANCpp

3 Caixa de derivação CANopen VW3CANTAP2

4 Cabo de derivação CANopen VW3CANCARRpp

5 Conector CANopen VW3CANKCDF180T

6 Adaptador CANopen VW3CANA71

Diálogo e comunicação
Rede de comunicação CANopen:  
acessórios de ligação
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Altivar / Altistart / 
Lexium

Diálogo e comunicação
Rede de comunicação Modbus:  
acessórios de ligação

Conversores de partida e parada Altistart 48 Hub Caixa de Tomada de Adaptadores de fim de linha
Inversores de frequência Altivar 12, 21, 312, 61, 71 derivação assinantes
Servoacionamentos Lexium 05, 32
Descrição 10 conectores tipo 3 bornes de 2 conectores SUB-D Para conector Para borne de

RJ 45 e 1 borne parafuso, fêmea 15 pinos RJ 45 parafuso

de parafuso adaptador de e 2 bornes de R = 120 Ω, R = 120 Ω, 

fim de linha RC parafuso, adaptador C = 1 nf C = 1 nf

de fim de linha RC

Referências LU9GC3 TSXSCA50 TSXSCA62 VW3A8306RC VW3A8306DRC

Ligação Modbus

Conversores de partida e parada Altistart 48 / Cabos Cabos par duplo trançado blindado Tês de derivação
Inversores de frequência Altivar 12, 21, 312, 61, 71 RS 485
Servoacionamentos Lexium 05, 32
Descrição 2 conectores tipo 1 conector tipo RJ 45 Fornecidos sem Com cabo

RJ 45 e uma extremidade conector integrado

desencapada

Referências C = 0,3 m VW3A8306R03 – – VW3A8306TF03

C = 1 m VW3A8306R10 – – VW3A8306TF10

C = 3 m VW3A8306R30 VW3A8306D30 – –

C = 100 m – – TSXCSA100 –

C = 200 m – – TSXCSA200 –

C = 500 m – – TSXCSA500 –

Ligação por hubs e

conectores tipo RJ 45

1 Controlador programável

2 Cabo Modbus dependente do tipo de controlador programável

3 Hub Modbus LU9GC3

4 Cabos de derivação Modbus VW3A8306Rpp

5 Adaptadores de fim de linha VW3A8306RC

6 Tês de derivação Modbus VW3A8306TFpp (com cabo)

7 Cabo de derivação Modbus VW3A8306Rpp

Expansor de porta Modbus
Expansor

Altistart 48 VX4G48301CA

5
44 7

1

2 43 46 6 5

ATV61 ATV61ATV61 ATS48 ATV312
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Altivar / Altistart / 
Lexium

Diálogo e comunicação
Módulos de comunicação

1 Para a rede

2 Módulos de comunicação

3 Cabos VW3A8 306 Rpp,  

VW3 P07 306 R10 do controlador 

programável

4 HUB Modbus LU9 GC3

5 Cabos de derivação Modbus 

VW3A8 306 Rpp

6 Adaptador de fim de linha 

VW3A8 306 RC

Conversores de partida e parada Altistart 48 Ethernet/ 
Modbus

DeviceNet/ 
Modbus

Fipio/Modbus Profibus DP/Modbus

Configuração de parâmetros – – – Configurador  

standard

Software ABC 

configurator

 Referências       Bridge TSXETG100 – – – –

Gateway – LUFP9 LUFP1 LA9P307 LUFP7

Referências dos cabos C = 0,3 m – VW3A8306R03 VW3A8306R03 – VW3A8306R03

C = 1 m – VW3A8306R10 VW3A8306R10 VW3P07306R10 VW3A8306R10

C = 3 m VW3A8306D30 VW3A8306R30 VW3A8306R30 – VW3A8306R30

Controladores de movimento Lexium Controller
Alimentação Número de Comunicação integrada Referência Peso

entradas / CANopen Modbus Ethernet Outras

V saídas redes kg

24 c 8/8 c 24 V – Sim – – LMC 10 0,666

Sim Sim Sim – LMC 20 0,697

Sim Sim Sim Profibus LMC 20A1307 1,076

Sim Sim Sim DeviceNet LMC 20A1309 1,079
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Diálogo e comunicação
Placas de comunicação e módulos

Inversores de frequência 
Altivar 61, Altivar 71

Modbus TCP Daisy Chain Modbus/Uni-Telway Fipio

Número máximo de inversores controlados – – –

Velocidade de transmissão 10/100 Mbps 147/247 Mbps 62 Mbps

Referências VW3A3310D VW3A3303 VW3A3311

 

Inversores de frequência 
Altivar 61, Altivar 71

Modbus Plus Profibus DPv1 InTerBus 

Número máximo de inversores controlados 64 126 64

Velocidade de transmissão 1 Mbps 9600 bps...12 Mbps 1 Mbps

Referências VW3A3302 VW3A3307S371 VW3A3304

 

Inversores de frequência 
Altivar 61, Altivar 71

CC-Link Ethernet/IP DeviceNet

Número máximo de inversores controlados 64 – 63

Velocidade de transmissão …10 Mbps 10/100 Mbps 125/250/500 Kbps

Referências VW3A3317 VW3A3316 VW3A3309

Inversor de frequência 
Altivar 61

LonWorks METASYS N2 APOGEE FLN BACnet

Conector 1 borne extraível, de 

parafuso, 3 pinos

1 borne extraível, de 

parafuso, 4 pinos

1 borne extraível, de 

parafuso, 4 pinos

1 borne extraível, de 

parafuso, 4 pinos

Velocidade de transmissão 78 Kbps – – –

Referências VW3A3312 VW3A3313 VW3A3314 VW3A3315

Outros acessórios de ligação, favor consultar o catálogo da Schneider Electric.

Altivar
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Guia de escolha
C Aplicações:

• Lexium 32 é o sistema de acionamento perfeito para aplicações que 
envolvem alta precisão e posicionamento dinâmico.

Servoacionamentos Servomotores

Lexium 32 Lexium BMH

Lexium BSH

Máquinas Máquinas de embalagem
Máquinas de movimentação de materiais
Máquinas de transformação de materiais 
Máquinas de montagem

Descrição A gama Lexium 32 consiste de três modelos de servoacionamentos de alto desempenho 
“formato book”– Lexium 32 Compact, Lexium 32 Advanced e Lexium 32 Modular – e duas 
famílias de motores –  
Lexium BMH média inércia  
e Lexium BSH baixa inércia.

Faixa de potência 0,15…7 kW
Faixa de tensão 115…240 VCA, 400…480 VCA
Velocidade até 8000 rpm
Torque até 84 Nm
Interfaces de comunicação CANopen, CANmotion, PROFIBUS DP,  

DeviceNet, EtherNet/IP

Função de Segurança (STO) incorporada
Módulo de Segurança Avançado (SS1, SS2, SLS, SOS)
Módulo encoder para encoders digitais e analógicos e resolvers
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C Aplicações:

• Os acionamentos integrados Lexium permitem grande economia 
de espaço com soluções descentralizadas.

C Aplicações:

• Os produtos Lexium Linear Motion são projetados  
para máxima flexibilidade, desempenho e ótimo  
custo-benefício. Esta gama oferece produtos para todos 
os movimentos lineares na indústria de automação, 
desde sistemas de eixo único a multieixos.

Acionamentos integrados Movimento linear

Lexium ILA Lexium ILE Lexium ILS Lexium PAS Lexium CAS

Lexium TAS Lexium MAX

Ajuste do formato
Impressoras
Máquinas de movimentação de materiais

Máquinas de movimentação de materiais
Máquinas de transformação de materiais 
Máquinas com partida em retomada de velocidade
Máquinas de montagem

Os acionamentos integrados Lexium ILx compreendem um motor, um 
controlador de posicionamento, eletrônica de potência, rede de campo e 
função de segurança “Safe Torque Off” em um dispositivo único, extremamente 
compacto. Os acionamentos integrados Lexium ILx estão disponíveis com 
todas as tecnologias importantes de motores (servo, CC brushless, passo).

Lexium Linear Motion é uma gama completa para os movimentos 
lineares compreendendo eixos tipo pórtico Lexium PAS, mesas 
lineares Lexium TAS, eixos cantilever e telescópicos Lexium CAS e 
sistemas multieixos Lexium MAX.

100…370 W Eixo simples:
24…48 VCC, 115 a 240 VCA Curso até 5,5 m
até 9000 rpm Carga até 150 kg
até 12 Nm Velocidade até 8 m/s
RS485, CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCAT,  
Ethernet POWERLINK, Modbus TCP, Pulso/Direção

Multieixos:
Curso até 5,5 m
Carga até 300 kg

Função de Segurança (STO) incorporada
(Lexium ILA, Lexium ILE, Lexium ILS)

Velocidade até 8 m/s
Disponíveis como componentes individuais ou 
completamente pré-montados, sistemas personalizados com 
acionamentos e motores
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Guia de escolha
C Aplicações:

Os controladores de movimento Lexium podem ser utilizados como 
controladores independentes de movimento e de automação para 
máquinas sem controlador programável ou como controladores de 
movimento puros em máquinas onde o controlador programável  
controla a automação.

Controlador de eixo

Controladores de movimento Lexium

Máquinas Máquinas de embalagem
Máquinas de movimentação de materiais
Máquinas de transformação de materiais
Montagem de máquinas

Descrição Os controladores de movimento compactos Lexium LMC são utilizados para controlar 
eixos múltiplos sincronizados via um barramento de movimento associando alta 
performance e economia.

Informação técnica Sincronização até 4 eixos em 2 ms
Sincronização até 8 eixos em 4 ms 

Blocos de função PLCopen para comando de eixos simples ou multieixos
Blocos de Funções Aplicativas (Faca rotativa, Corte em “voo” , Clamping, Agrupamento/
Desagrupamento)

Interfaces de comunicação Modbus, CANmotion, Profibus DP, DeviceNet, Ethernet TCP/IP
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Controle de movimento
Controle de movimento

Controlador Lexium

Tipos de 
servoacionamentos

Otimizado Standard Estendido

Sincronização do acionamento Até 4 eixos 2 ms

Rede CAN Motion Até 8 eixos 4 ms

Interpolação da malha de posição do servoacionamento 250 µs

Memória interna RAM 1 MB

Flash Eeprom 1 MB

RAM protegida 60 Kb

Aplicações especiais Blocos de Funções Aplicativas sim

Controle de eixo simples PLCopen sim

Controle multieixos PLCopen sim

Interpolação 2D sim

Número de entradas lógicas 8 + 4 Entradas rápidas

Número de saídas lógicas 8 8 

Comunicação Modbus sim sim sim sim

Automação CANopen – sim sim sim

Ethernet TCP/IP – sim sim sim

Profibus DP V1 – – sim –

Device Net – – – sim

Referências LMC10 LMC20 LMC20A1307 LMC20A1309

Soluções de software

MotionPro… para configuração e programação 
das funções de controle de movimento

b Com os mesmos benefícios do modo EasyMotion para controle de movimento
b Cria toda a aplicação, as funções do sistema de controle e as funções de 

comando de movimento, utilizando o editor do programa de acordo com a 
norma IEC 61131

b Proteção dos programas de aplicação
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Lexium 32 Controle de movimento
Servoacionamentos e servomotores Lexium 32

Funções principais Lexium 32 Compact Lexium 32 Advanced Lexium 32 Modular

Comunicação Integrada Ligação serial Modbus 
Trem de pulsos

Ligação serial Modbus 
CANopen e CANmotion

Ligação serial Modbus 
Trem de pulsos

Opcional – – CANopen, rede de máquina 
CANmotion, DeviceNet,  
EtherNet/IP, PROFIBUS DP, 
EtherCAT

Modos de operação Modo manual (JOG)
Engrenagem eletrônica
Controle de velocidade
Controle de corrente

Homing
Modo manual (JOG)
Controle de velocidade
Controle de corrente
Controle de posição

Homing 
Modo manual (JOG)
Sequência de movimentos
Engrenagem eletrônica
Controle de velocidade
Controle de corrente
Controle de posição

Funções Auto-tuning, monitoramento, parada, conversão

– Janela de parada
Entrada rápida dos valores de 
posição

Janela de parada 
Entrada rápida dos valores de 
posição
Eixos rotativos
Registro de posição

Entradas lógicas 24 V c 6, reatribuíveis 3, reatribuíveis 4, reatribuíveis

Entradas de captura 24 V c (1) (2) – 1 2

Saídas lógicas 24 V c  (1) 5, reatribuíveis 2, reatribuíveis 3, reatribuíveis

Entradas analógicas 2 –

Entrada de controle  
de pulsos

1, configurável como: ligação RS 422
push-pull 5 V ou 24 V
coletor aberto 5 V ou 24 V

Saída ESIM PTO Ligação RS 422

Funções de segurança Integradas “Safe Torque Off” STO

Opcionais – Parada de segurança 1 (SS1) e 
Parada de segurança 2 (SS2) 
Safe Operating Stop (SOS)
Velocidade limitada de segurança
  (SLS)

Encoder Integrado Sensor SinCos Hiperface® 

Opcional – Encoder resolver
Encoder analógico
Encoder digital

Arquitetura Controle via:
E/S lógica ou analógica

Controle via:
Motion controller via CANopen  
e CANmotion

Controle via:
Controladores Programáveis 
Schneider Electric ou de terceiros 
via barramentos de comunicação
 e redes

Tipo de servoacionamento LXM 32C LXM 32A LXM 32M
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Funções principais

Tipo de aplicação Carga elevada, com ajuste robusto do movimento Gama altamente dinâmica

Tamanho do flange 70, 100, 140, 190 e 205 mm 55, 70, 100, 140, e 205 mm

Torque máximo contínuo 1,2 a 84 Nm 0,5 a 33,4 Nm

Tipo de encoder SinCos monovolta: 32.768 pontos/volta  
e 131.072 pontos/volta
SinCos multivolta: 32.768 pontos/volta x 4096 
voltas e 131.072 pontos/volta x 4096 voltas

SinCos monovolta: 131.072 pontos/volta
SinCos multivolta: 131.072 pontos/volta x 4096 
voltas

Grau de proteção Carcaça do motor IP65 (kit de conformidade IP67 opcional) IP65

Ponta do eixo IP50 ou IP65 (kit de conformidade IP67 opcional) IP50 ou IP65

Tipo de servomotor Lexium BMH Lexium BSH
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Combinações servoacionamento Lexium 32/servomotor BMH ou BSH

Servomotores Servoacionamentos Lexium 32C, 32A e 32M

Tensão de alimentação 200…240 V monofásico, com filtro CEM integrado

BMH  

(IP50, IP65 ou IP67)

BSH  

(IP50 ou IP65)
LXM 32pU45M2

Corrente de saída contínua: 1,5 A rms

Ponto de operação nominal Torque em 0 rpm

Tipo de  
servomotor

Inércia do  
rotor

Tipo de  
servomotor

Inércia do  
rotor

Torque  
nominal

Velocidade 
nominal

Potência  
nominal 

M0/Mmax

kgcm2 kgcm2 Nm rpm W Nm/Nm

BSH 0551T 0,06 0,45 6000 300 0,5/1,4

BSH 0552T 0,10

BSH 0553T 0,13

BSH 0701T 0,25

BMH 0701T 0,59

BSH 0702T 0,41

BSH 0703T 0,58

BMH 0702T 1,13

BSH 1001T 1,40

BMH 0703T 1,67

BMH 1001T 3,2

BSH 1002T 2,31

BMH 1002T 6,3

BMH 1003T 9,4

BMH 1401P 16,5

BMH 2051P 71,4

BMH 2052P 129

BMH 2053 P 190

Combinações servoacionamento Lexium 32/servomotor BMH ou BSH

Servomotores Servoacionamentos Lexium 32C, 32A e 32M

Tensão de alimentação 100…120 V monofásico, com filtro CEM integrado

BMH  

(IP50, IP65 ou IP67)

BSH  

(IP50 ou IP65)
LXM 32pU90M2

Corrente de saída contínua: 3 A rms
Ponto de operação nominal Torque em 0 rpm

Tipo de  
servomotor

Inércia do  
rotor

Tipo de  
servomotor

Inércia do  
rotor

Torque  
nominal

Velocidade  
nominal

Potência  
nominal

M0/Mmax

kgcm2 kgcm2 Nm rpm W Nm/Nm

BSH 0551T 0,06 0,49 3000 150 0,5/1,5 

BSH 0552T 0,10 0,77 3000 250 0,8/1,9

BSH 0553T 0,13

BMH 0701T 0,59

BSH 0701T 0,25

BSH 0702T 0,41

BMH 0702T 1,13

BMH 0703T 1,67

BSH 1001T 1,40

BMH1001T 3,2

BMH1002T 6,3

Lexium 32 Controle de movimento Lexium 32
Combinações servoacionamento/servomotor

62



Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Combinações servoacionamento Lexium 32/servomotor BMH ou BSH

Servomotores Servoacionamentos Lexium 32C, 32A e 32M

Tensão de alimentação 200…240 V monofásico, com filtro CEM integrado

BMH  

(IP50, IP65 ou IP67)

BSH  

(IP50 ou IP65)
LXM 32pU45M2

Corrente de saída contínua: 1,5 A rms

Ponto de operação nominal Torque em 0 rpm

Tipo de  
servomotor

Inércia do  
rotor

Tipo de  
servomotor

Inércia do  
rotor

Torque  
nominal

Velocidade 
nominal

Potência  
nominal 

M0/Mmax

kgcm2 kgcm2 Nm rpm W Nm/Nm

BSH 0551T 0,06 0,45 6000 300 0,5/1,4

BSH 0552T 0,10

BSH 0553T 0,13

BSH 0701T 0,25

BMH 0701T 0,59

BSH 0702T 0,41

BSH 0703T 0,58

BMH 0702T 1,13

BSH 1001T 1,40

BMH 0703T 1,67

BMH 1001T 3,2

BSH 1002T 2,31

BMH 1002T 6,3

BMH 1003T 9,4

BMH 1401P 16,5

BMH 2051P 71,4

BMH 2052P 129

BMH 2053 P 190

Combinações servoacionamento Lexium 32/servomotor BMH ou BSH

Servomotores Servoacionamentos Lexium 32C, 32A e 32M

Tensão de alimentação 100…120 V monofásico, com filtro CEM integrado

BMH  

(IP50, IP65 ou IP67)

BSH  

(IP50 ou IP65)
LXM 32pU90M2

Corrente de saída contínua: 3 A rms
Ponto de operação nominal Torque em 0 rpm

Tipo de  
servomotor

Inércia do  
rotor

Tipo de  
servomotor

Inércia do  
rotor

Torque  
nominal

Velocidade  
nominal

Potência  
nominal

M0/Mmax

kgcm2 kgcm2 Nm rpm W Nm/Nm

BSH 0551T 0,06 0,49 3000 150 0,5/1,5 

BSH 0552T 0,10 0,77 3000 250 0,8/1,9

BSH 0553T 0,13

BMH 0701T 0,59

BSH 0701T 0,25

BSH 0702T 0,41

BMH 0702T 1,13

BMH 0703T 1,67

BSH 1001T 1,40

BMH1001T 3,2

BMH1002T 6,3

 

LXM 32pU18M2

Corrente de saída contínua: 6 A rms

LXM 32pD30M2

Corrente de saída contínua: 10 A rms
Ponto de operação nominal Torque em 0 rpm Ponto de operação nominal Torque em 0 rpm

Torque  
nominal 

Velocidade 
nominal

Potência  
nominal

M0/Mmax Torque  
nominal

Velocidade 
nominal 

Potência 
nominal

M0/Mmax

Nm rpm W Nm/Nm Nm rpm W Nm/Nm

1,14 3000 350 1,2/3,3

1,35 2500 350 1,4/4,2

1,36 2500 350 1,4/3,5

2,07 2500 550 2,2/6,1

2,3 2500 600 2,5/6,4

3,1 2000 650 3,4/8,7

2,75 2500 700 3,3/6,3

3,3 2000 700 3,4/8,9

3,5 2000 750 6/10,3

 

LXM 32pU90 M2

Corrente de saída contínua: 3 A rms

LXM 32pD18M2

Corrente de saída contínua: 6 A rms

LXM 32pD30M2

Corrente de saída contínua: 10 A rms

Ponto de operação nominal Torque em Ponto de operação nominal Torque em Ponto de operação nominal Torque em

Torque 
nominal

Velocidade 
nominal

Potência 
nominal

0 rpm 
M0/Mmax

Torque 
nominal

Velocidade 
nominal

Potência 
nominal

0 rpm 
M0/Mmax

Torque 
nominal

Velocidade 
nominal 

Potência 
nominal

0 rpm 
M0/Mmax

Nm rpm W Nm/Nm Nm rpm W Nm/Nm Nm rpm W Nm/Nm

0,74 6000 450 0,8/2,5

0,84 6000 550 1,2/3

0,94 5000 500 1,3/3,5

1,1 4000 450 1,4/4

1,8 5000 950 2,2/7,2

2,1 4000 900 2,6/7,4

2,1 4000 900 2,5/7,4

2,2 4000 900 2,7/7,5

2,9 3000 900 3,4/10,2

2,8 3000 900 3,4/10,2

3,7 4000 1500 5,8/16,4

4,6 3000 1450 6/18,4

5,6 2500 1450 8,2/22,8

6,9 2000 1450 10,3/30,8
__ 25,8 2000 5400 34,4/103,4

41,6 1500 6500 62,5/170

52,2 1200 6500 84/232
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Combinações servoacionamento Lexium 32/servomotor BMH ou BSH

Servomotores Servoacionamentos Lexium 32C, 32A e 32M

Tensão de alimentação 380…480 V trifásico, com filtro CEM integrado 

BMH  

(IP50, IP65 ou IP67)

BSH  

(IP50 ou IP65)
LXM 32pU60N4

Corrente de saída contínua: 1,5 A rms

LXM 32pD12N4

Corrente de saída contínua: 3 A rms
Ponto de operação nominal Torque em  

0 rpm

Ponto de operação nominal Torque em  

0 rpm

Lexium 32 Controle de movimento Lexium 32
Combinações servoacionamento/servomotor

Tipo de   
servomotor

Inércia do  
rotor

Tipo de  
servomotor

Inércia do  
rotor

Torque 
nominal 

Velocidade 
nominal

Potência 
nominal

M0/Mmax Torque 
nominal

Velocidade 
nominal

Potência 
nominal

M0/Mmax

kgcm2 kgcm2 Nm rpm W Nm/Nm Nm rpm W Nm/Nm

BSH 0551P 0,06 0,48 6000 300 0,5/1,5

BSH 0552P 0,10 0,65 6000 400 0,8/2,5

BSH 0553P 0,13 0,65 6000 400 1,05/3,5

BMH 0701P 0,59 1,1 3000 350 1,2/4,2

BMH 0701P 0,59 1,3 5000 700 1,4/4,2

BSH 0701P 0,25 1,32 5000 700 1,4/3,5

BSH 0702P 0,41 1,64 5000 850 2,2/7,6

BMH 1001P 3,2 1,9 4000 800 3,3/10,8

BMH 0702P 1,13 2,2 3000 700 2,5/7,4

BMH 0703P 1,67

BSH 0703P 0,58

BSH 1001P 1,40

BMH 1001P 3,2

BMH 1002P 6,3

BSH 1002P 2,31

BMH 1003P 9,4

BSH 1003P 3,2

BMH 1401P 16,5

BSH 1004P 4,2

BSH 1401P 7,4

BMH 1402P 32,0

BSH 1402T 12,7

BSH 1403T 17,9

BMH 1403P 47,5

BSH 1404P 23,7

BMH 1901P 67,7

BMH 1902P 130

BMH 1903P 194
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Combinações servoacionamento Lexium 32/servomotor BMH ou BSH

Servomotores Servoacionamentos Lexium 32C, 32A e 32M

Tensão de alimentação 380…480 V trifásico, com filtro CEM integrado 

BMH  

(IP50, IP65 ou IP67)

BSH  

(IP50 ou IP65)
LXM 32pU60N4

Corrente de saída contínua: 1,5 A rms

LXM 32pD12N4

Corrente de saída contínua: 3 A rms
Ponto de operação nominal Torque em  

0 rpm

Ponto de operação nominal Torque em  

0 rpm

LXM 32pD18N4 
Corrente de saída contínua: 6 A rms

LXM 32pD30N4
Corrente de saída contínua: 10 A rms

LXM 32pD72N4
Corrente de saída contínua: 24 A rms

Ponto de operação nominal Torque em   

0 rpm

Ponto de operação nominal Torque em   

0 rpm

Ponto de operação nominal Torque em   

0 rpm

Torque 
nominal

Velocidade 
nominal

Potência 
nominal

M0/Mmax Torque 
nominal

Velocidade 
nominal

Potência 
nominal

M0/Mmax Torque 
nominal

Velocidade 
nominal

Potência 
nominal

M0/Mmax

Nm rpm W Nm/Nm Nm rpm W Nm/Nm Nm rpm W Nm/Nm

2,4 5000 1300 3,4/10,2

2,44 5000 1300 3,1/11,3

2,7 4000 1100 3,3/9,6

3,1 4000 1300 3,4/10,2

3,9 4000 1600 6,2/18,4

4 4000 1700 5,8/18,3

6,2 4600 2600 8,4/25,1

6,3 3000 2000 8/28,3

7,6 3000 2400 10,3/30,8

8,3 2500 2100 10/37,9

9,5 2500 2500 11,1/27

12,1 3000 3800 16,8/50,3

12,3 3000 3900 19,5/59,3

12,9 3000 4100 27,8/90,2

14,2 3000 4500 24/71,8

19 2500 5000 33,4/103,6

18,4 2500 4800 30/77,7

22,3 2500 5900 37,4/101

36 1500 5700 43,2/123

Tipo de   
servomotor

Inércia do  
rotor

Tipo de  
servomotor

Inércia do  
rotor

Torque 
nominal 

Velocidade 
nominal

Potência 
nominal

M0/Mmax Torque 
nominal

Velocidade 
nominal

Potência 
nominal

M0/Mmax

kgcm2 kgcm2 Nm rpm W Nm/Nm Nm rpm W Nm/Nm

BSH 0551P 0,06 0,48 6000 300 0,5/1,5

BSH 0552P 0,10 0,65 6000 400 0,8/2,5

BSH 0553P 0,13 0,65 6000 400 1,05/3,5

BMH 0701P 0,59 1,1 3000 350 1,2/4,2

BMH 0701P 0,59 1,3 5000 700 1,4/4,2

BSH 0701P 0,25 1,32 5000 700 1,4/3,5

BSH 0702P 0,41 1,64 5000 850 2,2/7,6

BMH 1001P 3,2 1,9 4000 800 3,3/10,8

BMH 0702P 1,13 2,2 3000 700 2,5/7,4

BMH 0703P 1,67

BSH 0703P 0,58

BSH 1001P 1,40

BMH 1001P 3,2

BMH 1002P 6,3

BSH 1002P 2,31

BMH 1003P 9,4

BSH 1003P 3,2

BMH 1401P 16,5

BSH 1004P 4,2

BSH 1401P 7,4

BMH 1402P 32,0

BSH 1402T 12,7

BSH 1403T 17,9

BMH 1403P 47,5

BSH 1404P 23,7

BMH 1901P 67,7

BMH 1902P 130

BMH 1903P 194
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Ferramenta de configuração Multi-Loader

Uso Para fazer o download das configurações a partir de um PC ou servoacionamento e duplicá-las em 
outro servoacionamento.
Os servoacionamentos não precisam estar energizados.
Fornecida com:
1 cabo equipado com dois conectores 2 RJ 45 
1 cabo equipado com um conector USB A e um conector USB tipo mini B
1 cartão de memória com 2 GB SD
1 adaptador RJ 45 fêmea/fêmea
4 baterias AA LR6 1,5 V

Referência VW3 A8 121

Cartão de memória simples Conjunto de 25 cartões de memória

Uso Usados para armazenar os parâmetros do servoacionamento Lexium 32.
Outro servoacionamento Lexium 32 pode ser comissionado imediatamente se o aplicativo estiver 
passando por manutenção ou duplicação.

Referências VW3 M8 705 VW3 M8 704

 

Controle de movimento
Ferramentas de configuração

Lexium 32
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Módulos de comunicação

Lexium 32M pode ser conectado aos seguintes barramentos e redes de comunicação: CANopen e CANmotion, DeviceNet, Profibus DP V1, EtherNet/IP, EtherCAT

Referências Módulo CANopen / CANmotion com 2 * conectores RJ 45 VW3 A3 608

Módulo CANopen / CANmotion com conector SUB-D 9 VW3 A3 618

Módulo DeviceNet VW3 M3 301

Módulo Profibus DP V1 VW3 A3 607

Módulo EtherNet/IP VW3 A3 616

Módulo EtherCAT VW3 A3 601

Módulos do segundo encoder

Máquina Motor

O Lexium 32M tem uma entrada para um encoder adicional para conectar um motor de terceiros  ou melhorar a precisão do posicionamento (encoder externo)

Referências Módulo para encoder resolver VW3 M3 401 x

Módulo para encoder digital (A/B/I, BiSS, EndDat 2.2, SSI) VW3 M3 402 x

Módulo para encoder analógico (1 Vpp/Hall, 1 Vpp, Hiperface) VW3 M3 403 x (somente Hiperface) x

Módulo de segurança

O módulo de segurança eSM permite que o servoacionamento Lexium 32M acesse funções de segurança IEC/EN 61800-5-2 adicionais: SS1, SS2, SLS, SOS

Referência VW3 M3 501

Elementos de conexão
Cabos de conexão de potência

Descrição Cabos equipados com um conector industrial M23  

(extemidade do servomotor)

Cabos equipados com um 

conector industrial M40   

(extremidade do servomotor)

A partir do servomotor BMH 070pp, BMH 100pp, 

BMH 1401P, BSH 055pp, 

BSH 070pp, BSH 100pp, 

BSH 1401P

BMH 1402P, BMH 1403P BMH 205pP, BSH 1402T, 

BSH 1403T, BSH 1404P

Para o servoacionamento LXM 32pppppp LXM 32pD72N4 LXM 32pD72N4
Composição [(4 x 1,5 mm2) + (2 x 1 mm2)] [(4 x 2,5 mm2) + (2 x 1 mm2)] [(4 x 4 mm2) + (2 x 1 mm2)]

Referências * VW3 M5 101 Rxx * VW3 M5 102 Rxx * VW3 M5 103 Rxx

Cabos do encoder 

Descrição Cabos do encoder SinCos Hiperface® equipados com um conector industrial M23 (extremidade 
do servomotor) e um conector RJ 45 com 8 + 2 contatos (extremidade do servoacionamento)

A partir do servomotor BMH ppppp, BSH ppppp
Para o servoacionamento LXM 32pppppp
Composição [3 x (2 x 0,14 mm2) + (2 x 0,34 mm2)]

Referência * VW3 M8 102 Rxx
* Substitua o xx por 15, 30, 50 100,100, 150, 200 ou 500, onde este valor corresponde ao comprimento do cabo (15 para 1,5m, 30 para 3,0 m e assim por diante). 

Controle de movimento
Módulos para Lexium 32M

Lexium 32

67



Outras versões:  consultar nosso Call Center 0800 7289 110.

Acionamentos integrados Lexium ILA Lexium ILE Lexium ILS

Tipo de processo Processo dinámico e  
posicionamento preciso 

Ajuste do formato automático Movimentos em distâncias curtas 
com posicionamento preciso

Tipo de tecnologia Servomotor Motor CC brushless Motor de passo trifásico

Características principais Altamente dinâmico  
Compacto
Freio de estacionamento 
integrado opcional

Torque de retenção elevado sem 
potência
Redutor integrado opcional

Torque elevado a baixa  
velocidade

Dinâmica gggg gg ggg
Precisão e estabilidade gggg gg gggg
Economia de energia ggggg gggg gg
Inércia do motor Média

Interface de comando Sinais de comando Entrada/saída Pulso/direção
Entrada/saída

Barramentos e redes CANopen, PROFIBUS DP, ligação serial RS 485, DeviceNet, EtherCAT, Modbus TCP, Ethernet Powerlink, 
EtherNet/IP

Associação

Combinações 

Acionamento/motor

Potência nominal 150...370 W 100...350 W 100...350 W

Velocidade nominal 500...9000 min-1 1500...7000 min-1 0...1000 min-1

Torque nominal 0,26...0,78 Nm 0,18...0,5 Nm 0,45...6 Nm

Características do acionamento Função de segurança “Safe Torque Off”

Características do motor Tipo de sensor (resolução) (1) Encoder SinCos monovolta 
(16.384 incrementos/volta)
Encoder SinCos  multivolta  
(16.384 incrementos/volta × 4096 
voltas)

Encoder de valor absoluto
(12...1380 incrementos/volta)

Monitoramento do pulso  
índice

Tamanho do flange do motor (mm) 57 66 57, 85

Acessórios Cabo, Kits de conexão, Conjuntos de instalação, Ferramentas de comissionamento,  
Redutores planetários

Referências ILA ILE ILS

Lexium ILp Controle de movimento
Acionamentos integrados Lexium
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Lexium ILA/ILE/ILS Controle de movimento
Acionamentos integrados Lexium

Lexium ILA com Servomotor Torque Nominal 
(Nm)

Torque Máximo  
(Nm)

Velocidade 
Nominal (rpm)

Velocidade 
Máxima (rpm)

Potência 
Nominal (W)

ILA1 para CANopen, PROFIBUS DP, RS485, Pulso-Direção, Modo de sequência de movimento

ILA1p571P 0,26 0,6 5500 7500 150

ILA1p571T 0,26 0,43 7500 11500 200

ILA1p572P 0,45 0,72 4300 6200 200

ILA1p572T 0,41 0,61 5000 7500 215

ILA2  para DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, Ethernet Powerlink

ILA2p571P 0,44 0,62 5100 7000 235

ILA2p571T 0,31 0,45 7000 9000 255

ILA2p572P 0,78 1,62 3400 4300 275

ILA2p572T 0,57 0,85 5100 6800 305

Lexium ILE com redutor de engrenagem incluso.  
Relações:18:1, 38:1, 54:1, 115:1

Lexium ILE com redutor sem fim incluso, com eixo oco. 
Relações: 24:1, 54:1, 92:1, 115:1

Lexium ILE com motor CC Brushless Torque Nominal (Nm) Velocidade Nominal  
(rpm)

Velocidade Máxima  
(rpm)

ILE1 para CANopen, PROFIBUS DP, RS485

ILE1p661 0,24 4800 5000

ILE1p661 redutor de engrenagem até 11,0 44 44

ILE1p661 redutor sem fim até 10,6 44 44

ILE2  para DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, Ethernet Powerlink

ILE2p661 0,26 6000 7000

ILE2p661 redutor de engrenagem até 12 44 44

ILE2p661 redutor sem fim até 10,6 44 44

ILE2p662 0,5 5000 7000

Lexium ILS com Motor de Passo trifásico Torque Máximo  
(Nm)

Torque em 0 rpm  
(Nm)

Velocidade  
(rpm)

ILS1 para CANopen, PROFIBUS DP, RS485, Pulso-Direção, Modo de sequência de movimento

ILS1p571p 0,45 0,51 1000

ILS1p572p 0,9 1,02 600

ILS1p573p 1,5 1,7 450

ILS1p851p 2,0 2,0 450

ILS1p852p 4,0 4,0 200

ILS1p853P 6,0 6,0 120

ILS1p853T 4,5 4,5 300

ILS1 para CANopen, PROFIBUS DP, RS485, Pulso-Direção, Modo de sequência de movimento

ILS2p571p 0,45 0,51 1100

ILS2p572p 0,9 1,02 900

ILS2p573p 1,5 1,7 600

ILS2p851p 2,0 2,0 600

ILS2p852p 4,0 4,0 380

ILS2p853P 6,0 6,0 200

ILS2p853T 4,5 4,5 300
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Lexium Linear Motion Controle de movimento* sob consulta

Eixos lineares

Produto Lexium PAS S Lexium PAS B

Tipo de eixo Eixo tipo pórtico

Movimento Número de direções 1

Tipo de movimento Tipicamente horizontal

Posição da carga No carrinho

Acionamento Correia dentada Fuso de esferas

Tipo de guia Esfera ou rolo Esfera

Características principais Resposta altamente dinâmica, curso longo, 
velocidade de posicionamento elevada

Movimento de alta precisão (posicionamento, 
repetitividade, orientação), Forças de alimentação 
elevadas, Alta rigidez

Resposta dinâmica ggggg ggg

Precisão ggg ggggg

Carga útil máxima 100 kg 100 kg

Força motriz máxima 2600 N 4520 N

Velocidade máxima de movimento da carga 8 m/s 1,25 m/s

Curso de trabalho máximo 5500 mm 3000 mm

Repetitividade ± 0,05 mm ± 0,02 mm

Opções Escolha do tipo de guia: Esfera (para aplicações que 
exigem força e torque elevados) ou rolo (solução 
simples e econômica), Ampla gama de sensores, 
Escolha do tipo de carrinho para adaptação da 
carga, Carrinhos adicionais opcionais, Lâmina 
metálica de proteção.

Escolha do passo, Lâmina metálica de proteção, 
Ampla gama de sensores, Escolha do tipo de 
carrinho para adaptação da carga, Carrinhos 
adicionais opcionais, Suportes de fusos de esferas 
adicionais para eixos mais longos

Referências PAS 4pB PAS 4pS

Sistema multieixos*

Produto Lexium MAX H Lexium MAX S

Tipo de eixo Eixos tipo pórtico duplo

Movimento Número de direções 1

Tipo de movimento Combinação de dois eixos paralelos

Posição da carga Em dois carrinhos paralelos

Tipo de sistema multieixo Eixos PAS 4pB + eixo suporte PAS 4pH 
(acionado pela carga)

Eixos PAS 4pB + PAS 4pB
(acionados pelo eixo)

Acionamento Correia dentada em um eixo Correia dentada em ambos os eixos

Tipo de guia Esfera ou rolo Esfera ou rolo

Características principais Curso longo, Resposta altamente dinâmica, Movimento 
de alta precisão (posicionamento, orientação)

Curso longo, Movimento de alta precisão (posiciona-
mento, orientação), Forças de alimentação elevadas

Carga útil máxima 250 kg 300 kg

Curso de operação máximo No eixo X 5500 mm

No eixo Y –

No eixo Z –

Opções Escolha do tipo de guia: Esfera (para aplicações que exigem força e torque elevados) ou rolo (solução 
simples e econômica), Lâmina metálica de proteção, Versão anticorrosão, Correia antiestática, Ampla 
gama de sensores, Diversas opções de montagem do motor, Distância variável entre os dois eixos.

Referências MAX H MAX S

Z

X

Y
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Produto Lexium PAS S Lexium PAS B

Tipo de eixo Eixo tipo pórtico

Movimento Número de direções 1

Tipo de movimento Tipicamente horizontal

Posição da carga No carrinho

Acionamento Correia dentada Fuso de esferas

Tipo de guia Esfera ou rolo Esfera

Características principais Resposta altamente dinâmica, curso longo, 
velocidade de posicionamento elevada

Movimento de alta precisão (posicionamento, 
repetitividade, orientação), Forças de alimentação 
elevadas, Alta rigidez

Resposta dinâmica ggggg ggg

Precisão ggg ggggg

Carga útil máxima 100 kg 100 kg

Força motriz máxima 2600 N 4520 N

Velocidade máxima de movimento da carga 8 m/s 1,25 m/s

Curso de trabalho máximo 5500 mm 3000 mm

Repetitividade ± 0,05 mm ± 0,02 mm

Opções Escolha do tipo de guia: Esfera (para aplicações que 
exigem força e torque elevados) ou rolo (solução 
simples e econômica), Ampla gama de sensores, 
Escolha do tipo de carrinho para adaptação da 
carga, Carrinhos adicionais opcionais, Lâmina 
metálica de proteção.

Escolha do passo, Lâmina metálica de proteção, 
Ampla gama de sensores, Escolha do tipo de 
carrinho para adaptação da carga, Carrinhos 
adicionais opcionais, Suportes de fusos de esferas 
adicionais para eixos mais longos

Referências PAS 4pB PAS 4pS

Produto Lexium MAX H Lexium MAX S

Tipo de eixo Eixos tipo pórtico duplo

Movimento Número de direções 1

Tipo de movimento Combinação de dois eixos paralelos

Posição da carga Em dois carrinhos paralelos

Tipo de sistema multieixo Eixos PAS 4pB + eixo suporte PAS 4pH 
(acionado pela carga)

Eixos PAS 4pB + PAS 4pB
(acionados pelo eixo)

Acionamento Correia dentada em um eixo Correia dentada em ambos os eixos

Tipo de guia Esfera ou rolo Esfera ou rolo

Características principais Curso longo, Resposta altamente dinâmica, Movimento 
de alta precisão (posicionamento, orientação)

Curso longo, Movimento de alta precisão (posiciona-
mento, orientação), Forças de alimentação elevadas

Carga útil máxima 250 kg 300 kg

Curso de operação máximo No eixo X 5500 mm

No eixo Y –

No eixo Z –

Opções Escolha do tipo de guia: Esfera (para aplicações que exigem força e torque elevados) ou rolo (solução 
simples e econômica), Lâmina metálica de proteção, Versão anticorrosão, Correia antiestática, Ampla 
gama de sensores, Diversas opções de montagem do motor, Distância variável entre os dois eixos.

Referências MAX H MAX S

Lexium TAS Lexium CAS 4 Lexium CAS 3 Lexium CAS 2

Mesa linear Eixos cantilever com estrutura móvel no 

perfil

Eixos cantilever com estrutura móvel em 

barras paralelas

Eixos telescópicos

1

Tipicamente horizontal Tipicamente vertical Tipicamente horizontal

No carrinho Ao lado do perfil ou nos 2 blocos da extremidade Nos 2 blocos da extremidade No carrinho

Fuso de esferas Correia dentada Correia dentada ou cremalheira Correia dentada

Duplo, esfera Esfera ou rolo Esfera Esfera ou rolo

Movimento de alta precisão (posicionamento, 
repetitividade, orientação), Forças de 
alimentação elevadas, Alta rigidez, Movimento 
de alimentação sem retrocesso mecânico

Curso longo, Forças de alimentação 
elevadas, Opção para montar a carga no 
lado do perfil ou dos blocos da extremidade, 
Alta rigidez

Compacto, Estrutura móvel com peso 
reduzido

Curso longo em uma unidade compacta, 
Alta rigidez, Resposta altamente dinâmica

gg gggg gggg gggg

gggggg ggg ggg gg

150 kg 50 kg 18 kg 35 kg

2580 N 2150 N 705 N 1500 N

1 m/s 3 m/s 3 m/s 3 m/s

1500 mm 1200 mm 500 mm 2400 mm

± 0,02 mm ± 0,05 mm ± 0,05 mm ± 0,1 mm

Escolha do passo, Diversas opções de 
montagem do motor

Escolha do tipo de guia: Esfera (para 
aplicações que exigem força e torque 
elevados) ou rolo (solução simples e 
econômica), Lâmina metálica de proteção, 
Versão anticorrosão, Ampla gama de 
sensores

Versão anticorrosão, Correia antiestática Escolha do tipo de guia: Esfera (para 
aplicações que exigem força e torque 
elevados) ou rolo (solução simples e 
econômica), Escolha do tipo de carrinho 
para adaptação da carga

TAS 4 CAS 4 CAS 3 CAS 2

Lexium MAX P Lexium MAX R2 Lexium MAX R3

Posicionadores lineares Robôs tipo pórtico

2 3

Horizontal e vertical: Combinação de um eixo X e um eixo Z Horizontal: Combinação de dois eixos  
perpendiculares X e Y

Horizontal e vertical: Combinação de dois eixos 
perpendiculares X e Y e um eixo Z

Ao lado ou nos blocos da extremidade do perfil do eixo Z No carrinho do eixo Y Ao lado ou nos blocos da extremidade do perfil do eixo Z

Eixos MAX S + CAS 4
Eixos MAX S + CAS 3

Eixos MAX S + MAX H
MAX S + PAS 4peixos B

Eixos MAX S + MAX H + CAS 4
Eixos MAX S + MAX H + CAS 3

Correia dentada em cada eixo

Esfera ou rolo

Posicionamento dinâmico da carga Curso longo em ambos os eixos Curso longo nos três eixos

50 kg 130 kg 50 kg

5500 mm

– 1500 mm 1500 mm

1200 mm – 1200 mm

Escolha do tipo de guia: Esfera (para aplicações que exigem força e torque elevados) ou rolo (solução simples e econômica), Ampla gama de sensores. 
Fornecidos como padrão: Lâmina metálica de proteção, Versão anticorrosão.

MAX P MAX Rp2 MAX Rp3
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Tabela auxiliar
Corrente com carga nominal dos motores assíncronos trifásicos de gaiola em 60 Hz.

Valores orientativos. Devem ser verificados com o fabricante do motor.

U V W

Tensão 220 V 380 V 440 V 690 V
kW CV A A A A

2 p 4 p 6 p 8 p 2 p 4 p 6 p 8 p 2 p 4 p 6 p 8 p 2 p 4 p 6 p 8 p
0,12 0,16 0,76 0,90 0,99 1,15 0,44 0,52 0,57 0,66 0,38 0,45 0,50 0,58 0,24 0,29 0,32 0,37
0,18 0,25 1,04 1,26 1,38 1,96 0,60 0,73 0,80 1,13 0,52 0,63 0,69 0,98 0,33 0,40 0,44 0,62
0,25 0,33 1,30 1,56 1,80 2,30 0,75 0,90 1,04 1,33 0,65 0,78 0,90 1,15 0,41 0,50 0,57 0,73
0,37 0,5 1,70 2,25 2,46 2,50 0,98 1,30 1,42 1,44 0,85 1,13 1,23 1,25 0,54 0,72 0,78 0,80
0,55 0,75 2,40 3,00 3,10 3,30 1,38 1,73 1,79 1,90 1,20 1,50 1,55 1,65 0,77 0,96 0,99 1,05
0,75 1 3,20 3,60 3,70 4,30 1,85 2,08 2,13 2,48 1,60 1,80 1,85 2,15 1,02 1,15 1,18 1,37
1,1 1,5 4,40 4,80 5,50 6,90 2,54 2,77 3,17 3,98 2,20 2,40 2,75 3,45 1,40 1,53 1,75 2,20
1,5 2 5,70 6,90 7,30 7,60 3,29 3,98 4,21 4,39 2,85 3,45 3,65 3,80 1,82 2,20 2,33 2,42
2,2 3 8,59 8,90 10,5 10,6 4,96 5,14 6,06 6,12 4,30 4,45 5,25 5,30 2,74 2,84 3,35 3,38
3 4 10,8 12,1 12,8 13,2 6,23 6,98 7,39 7,62 5,40 6,05 6,40 6,60 3,44 3,86 4,08 4,21

3,7 5 13,6 13,8 15,6 16,0 7,85 7,96 9,00 9,23 6,80 6,90 7,80 8,00 4,34 4,40 4,97 5,10
4,4 6 15,8 16,0 18,4 21,0 9,12 9,23 10,6 12,1 7,90 8,00 9,20 10,5 5,04 5,10 5,87 6,70
5,5 7,5 20,0 20,0 22,0 25,6 11,5 11,5 12,7 14,8 10,0 10,0 11,0 12,8 6,38 6,38 7,01 8,16
7,5 10 25,0 27,0 30,0 36,0 14,4 15,6 17,3 20,8 12,5 13,5 15,0 18,0 7,97 8,61 9,57 11,5
9,2 12,5 30,0 32,0 33,6 34,0 17,3 18,5 19,4 19,6 15,0 16,0 16,8 17,0 9,57 10,2 10,7 10,8
11 15 36,0 38,0 40,0 41,0 20,8 21,9 23,1 23,7 18,0 19,0 20,0 20,5 11,5 12,1 12,8 13,1
15 20 50,3 52,8 54,4 55,5 29,0 30,5 31,4 32,0 25,2 26,4 27,2 27,8 16,0 16,8 17,3 17,7

18,5 25 58,0 63,0 60,0 68,0 33,5 36,4 34,6 39,2 29,0 31,5 30,0 34,0 18,5 20,1 19,1 21,7
22 30 70,0 74,0 73,0 78,0 40,4 42,7 42,1 45,0 35,0 37,0 36,5 39,0 22,3 23,3 23,6 24,9
30 40 97,0 100 98,0 100 56,0 57,7 56,5 57,7 48,5 50,0 49,0 50,0 30,9 31,9 31,2 31,9
37 50 121 123 127 126 69,8 71,0 73,3 72,7 60,5 61,5 63,5 63,0 38,6 39,2 40,5 40,2
45 60 140 145 145 156 80,8 83,7 83,7 90,0 70,0 72,5 72,5 78,0 44,6 46,2 46,2 49,7
55 75 174 175 185 193 100 101 107 111 87,0 87,5 92,5 96,5 55,5 55,8 59,0 61,5
75 100 228 240 248 264 132 138 143 152 114 120 124 132 72,7 76,5 79,1 84,2
90 125 300 302 308 330 173 174 178 190 150 151 154 165 95,7 96,3 98,2 105

110 150 355 354 382 395 205 204 220 228 178 177 191 198 113 113 122 126
132 175 418 424 440 456 241 245 254 263 209 212 220 228 133 135 140 145
150 200 460 470 500 526 265 271 289 304 230 235 250 263 147 150 159 168
160 220 491 501 533 561 283 289 308 324 245 251 267 281 156 160 170 179
185 250 580 580 644 646 335 335 372 373 290 290 322 323 185 185 205 206
200 270 610 630 670 705 352 364 387 407 305 315 335 340 194 201 214 217
220 300 662 698 756 768 382 403 436 443 331 349 378 384 211 223 241 245
250 330 752 793 859 873 434 458 496 504 376 397 430 436 240 253 274 278
260 350 780 808 901 910 450 466 520 525 390 404 451 455 249 258 287 290
280 375 840 870 970 980 485 502 560 565 420 435 485 490 268 277 309 312
300 400 915 948 1.000 1.010 524 547 577 607 472 493 510 523 289 302 319 327
315 420 961 995 1.050 1.060 550 574 606 637 496 518 536 549 304 317 335 343
330 450 1.004 1.040 1.110 1.121 575 600 640 674 532 555 568 588 318 332 354 366
370 500 1.126 1.166 1.276 1.289 666 673 736 775 612 618 638 655 368 372 407 418
400 540 1.217 1.261 1.379 1.393 720 727 796 837 662 668 690 708 398 402 440 452
450 600 - - - - 794 801 827 870 688 694 717 736 439 443 457 469
500 700 - - - - 871 889 919 966 755 770 796 818 481 491 508 522
560 750 - - - - 976 992 1.029 1.083 846 860 892 913 539 548 569 582
630 850 - - - - 1.097 1.115 1.144 1.203 951 966 991 1.014 606 616 632 647
670 910 - - - - 1.190 1.200 1.231 1.274 1.148 1.159 1.189 1.231 733 739 758 785
800 1.100 - - - - 1.469 1.553 1.532 1.637 1.273 1.345 1.327 1.418 812 826 840 865

Tabela auxiliar de motoresAltivar / Altistart

72



As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações técnicas sem prévio aviso. GE.010.00-09/10

contatos comerciais

SÃO PAULO - SP - Av. das Nações Unidas, 18.605 
CEP 04753-100 
Tel.: 0_ _11 2165-5400 - Fax: 0_ _11 2165-5391

RIBEIRÃO PRETO - SP - Rua Chile, 1711 - cj. 200 
Millennium Work Tower - Jd. Irajá - CEP 14020-610
Tel.: 0_ _16 2132-3150 - Fax: 0_ _16 2132-3151

RIO DE JANEIRO - RJ - Rua da Glória, 344 - salas 602 e 604 
Glória - CEP 20241-180 
Tel.: 0_ _21 2111-8900 - Fax: 0_ _21 2111-8915

BELO HORIZONTE - MG - Av. Alameda da Serra, 400 - 8o andar  
Vila da Serra - Nova Lima - CEP 34000-000 
Tel.: 0_ _31 3069-8000 - Fax: 0_ _31 3069-8020

CURITIBA - PR - Av. João Bettega, 5480 - CIC 
CEP 81350-000 
Tel.: 0_ _41 2101-1200 - Fax: 0_ _41 2101-1276

FORTALEZA - CE - Av. Desembargador Moreira, 2120 - salas 807 
e 808 - Aldeota - CEP 60170-002 - Equatorial Trade Center 
Tel.: 0_ _85 3308-8100 - Fax: 0_ _85 3308-8111

GOIÂNIA - GO - Rua 84, 644 - sala 403 - Setor Sul 
CEP 74083-400 
Tel.: 0_ _62 2764-6900 - Fax: 0_ _62 2764-6906

JOINVILLE - SC - Rua Marquês de Olinda, 1211 - 1o andar  
Bairro Santo Antônio - CEP 89218-250 
Tel.: 0_ _47 2101-6750 - Fax: 0_ _47 2101-6760

PARNAMIRIM - RN - Av. Abel Cabral, 93 - Nova Parnamirim 
CEP 59151-250
Tel.: 0_ _84 4006-7000 - Fax: 0_ _84 4006-7002

PORTO ALEGRE - RS - Rua Ernesto da Fontoura, 1479 
salas 706 a 708 - São Geraldo - CEP 90230-091 
Tel.: 0_ _51 2104-2850 - Fax: 0_ _51 2104-2860

RECIFE - PE - Rua Ribeiro de Brito, 830 - salas 1603 e 1604 
Edifício Empresarial Iberbrás - Boa Viagem - CEP 51021-310 
Tel.: 0_ _81 3366-7070 - Fax: 0_ _81 3366-7090

SALVADOR - BA - Av. Tancredo Neves, 1632 - salas 812, 813  
e 814 - Edifício Salvador Trade Center - Torre Sul - Caminho  
das Árvores - CEP 41820-021 
Tel.: 0_ _71 3183-4999 - Fax: 0_ _71 3183-4990

SÃO LUÍS - MA - Av. dos Holandeses, lotes 6 e 7 - quadra 33 
Ed. Metropolitan Market Place - sala 601 - Ipem Calhau 
CEP 65071-380
Tel.: 0_ _98 3227-3691

Schneider Electric Brasil Ltda
MATRIZ

SÃO PAULO/SP - Av. das Nações Unidas, 18.605 
Santo Amaro - CEP 04753-100 
CNPJ: 82.743.287/0001-04 - IE: 116.122.635.114

FÁBRICAS

GUARAREMA/SP - Estrada Municipal Noriko Hamada, 180  
Lambari - CEP 08900-000 
CNPJ: 82.743.287/0012-67 - IE: 331.071.296.119

SUMARÉ/SP - Av. da Saudade, 1125 - Frutal - CEP 13171-320 
CNPJ: 82.743.287/0008-80 - IE: 671.008.375.110

Call Center: 0800 7289 110 ou (11) 3468-5791
call.center@br.schneider-electric.com

www.schneider-electric.com.br
wap.schneider.com.br

Parceria com:

Conheça o calendário de treinamentos técnicos: www.schneider-electric.com.br
Mais informações: tel. (11) 2165-5350 ou treinamento.br@br.schneider-electric.com

SÃO PAULO/SP - Av. Nações Unidas, 23.223 - Jurubatuba 
CEP 04795-907 
CNPJ: 82.743.287/0027-43 - IE: 148.061.989.116

CURITIBA/PR - Rua João Bettega, 5.480 - CIC - CEP 81350-000 
CNPJ: 82.743.287/0014-29 - IE: 90.272.772-81


