
ficha técnica do produto  

Características 

TM218LDD24DUPHN

 

 
  

 
principal 
Linha de produto Modicon M218 

Tipo de produto ou componente Controlador lógico 

 
Complementar 
Tensão nominal de fornecimento [Us] 24 V CC 

Número de E/S digital 24 

Número de entrada digital 14 for voltage inputs 

Número de saída digital 10 for transistor output 

Tensão de entrada digital 24 V 

Tipo de tensão de entrada digital CC 

Tipo de saída digital Transistor 
Transistor sink 

Consumo de potência em W 15 W at 24 V DC 

Número de entrada analógica 14 

Impedância de entrada 4700 Ohm for standard input 
2800 Ohm for high speed input 

Tempo de resposta 30 µs turn-on, Q4...Q7 terminal(s) 
0.3 ms turn-off, Q4...Q7 terminal(s) 
50 µs turn-on, other terminals terminal(s) 
1 ms turn-off, other terminals terminal(s) 

Limites da tensão de saída 20.4...28.8 V DC 

Quedas de tensão 1.5 V 

Cable distance between devices <= 150 m unshielded cable 

 
Ambiente 
grau de proteção IP IP20 

certificações do produto CE 

resistência ao choque 15 gn for bus length of 11 ms 

resistência à vibração 3.5 mm (f = 5...150 Hz) 

umidade relativa 95 % sem condensação 

temperatura ambiente do ar para funcionamento 0...55 °C 

temperatura ambiente do ar para armazenamento -25...70 °C 

graus de poluição 2 

altitude de funcionamento 0...2000 m 

altitude de armazenamento 0...3000 m 

 
Oferta sustentável 
Status de oferta sustentável Produto Green Premium 

RoHS Conforme - from 1250 - Schneider Electric declaration of conformity 

REACh Reference not containing SVHC above the threshold 

Perfil ambiental do produto Disponível 

Instruções sobre final de vida de produto Disponível 
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RUNTAL BRASIL (11) 2626-4645


