
ficha técnica do produto  

Características 
TSX3708056DR1 

CONTROLADOR TSX MICRO 32 ENTRADAS 
24VCC 24 SAIDAS A RELE 
  

 
principal 
Linha de produto Plataforma de automação Modicon TSX Micro 

Tipo de produto ou componente Controlador da base modular 

Tensão primária 100..0,240 V 90...264 V CA 

Corrente de entrada 2 mA < 60 A 

Imunidade a microquebras < 20 ms 

Corrente de saída 0,5 A 

 
Complementar 
Número de slots 3 

Tipo de módulo E/S digital do terminal de parafuso 

Número de entrada digital 32 24 V CC 

Número de saída digital 24 relé 

Tipo de conexão integrada 1 ligação serial Uni-Telway 19,2 kbit/s 
1 Modbus Modbus RTU 19,2 kbit/s 

Descrição da memória Flash 12 Kwords dados 
RAM interna 11 Kwords dados 

Tamanho máximo das áreas de objeto 256 %Mi 
1 %MWi internal words 
128%KWi constante de words 

Tempo de execução por instrução 0.25 µs Booliano sem placa PCMCIA 
4.81 µs REAL aritmética flutuante sem placa PCMCIA 

Hora de execução da instrução 1 K 3.03 100% Booleano sem placa PCMCIA 
0.25 65% Booliano and 35% numérico sem placa PCMCIA 

Estrutura da aplicação 1 tarefa rápida 
1 tarefa master 
8 tarefas de eventos 

Sobrecarga do sistema 1.9 ms tarefa "master" 

Tipo de proteção Proteção de sobrecarga 
Curto-circuito 

Frequência da rede 50..0,60 Hz 

Potência secundária útil total 24 W 

Compatibilidade eletromagnética Imunidade a interferência eletromagnética IEC 61131-2 
Descarga eletroestática IEC 1000-4-2 nível 3 
Teste de imunidade ao campo eletromagnético IEC 1000-4-3 nível 3 
Resistência a rajada momentânea rápida IEC 1000-4-4 nível 3 
Imunidade a ondas de descarga IEC 1000-4-5 
Onda oscilatória amortecida IEC 1000-4-12 

 
Ambiente 
temperatura ambiente do ar para funcionamento 0...60 °C 

temperatura ambiente do ar para armazenamento -25...70 °C 

umidade relativa 10...95 % sem condensação para funcionamento 
5...95 % sem condensação para funcionamento 

altitude de funcionamento 0...2000 m 

largura 244.9 mm 

altura 151 mm 

profundidade 152 mm 

peso do produto 2.72 kg 

 
Oferecer sustentabilidade 
Status de oferta sustentável Produto Não Green Premium 
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RoHS Will not be Compliant 

REACh Reference contains SVHC above the threshold 

 
Contractual warranty 
Período 18 meses 

 
Dimensions  

  
 

 

 

 
 
Spacing Requirements  

  
 

 

 

 
 

(1) PLC empty.

(2) With screw terminal block.

(3) With HE10 or SubD connector.

a 50 mm/1.97 in. minimum

(1) Installation or casing

(2) Trough or cable tray

2 / 3



 
Panel/Board Mounting  

  
 

 
 
Telequick Board Mounting  

Side View 

  

Use 4 screws with M4x16AF1-VA416 captive washers and 4 M4 AF1-EA4 clip nuts. 
 

(1) The diameter of the fixing holes must be sufficient to take M4 screws.
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