
ficha técnica do produto  

Características 
TSXASY410 

MODULO TSX PREMIUM COM 4 SAIDAS 
ANALOGICAS 010V420MA 
  

 

 
principal 
Linha de produto Plataforma de automação Modicon Premium 

Tipo de produto ou componente Módulo de saída analógica 

Número de saída analógica 4 

Tipo da saída analógica Corrente 0..0,20 mA 
Corrente 4..0,20 mA 
Tensão +/- 10 V 

Conversão analógica/digital 11 bits + sinal 

 
Complementar 
Tempo de conversão 2,5 ms 

Resolução de medição 10,25 µA 0..0,20 mA 
10,25 µA 4..0,20 mA 
5,12 mV +/- 10 V 

Conexão elétrica Bloco terminal de parafusos 

Erro de medição 0,45% da escala completa +/- 10 V 25 ℃ 
0,52% da escala completa 0..0,20 mA 25 ℃ 
0,52% da escala completa 4..0,20 mA 25 ℃ 
0,75% da escala completa +/- 10 V 0..0,60 ℃ 
0,98% da escala completa 0..0,20 mA 0..0,60 ℃ 
0,98% da escala completa 4..0,20 mA 0..0,60 ℃ 

Isolamento entre canais 1500 Vrms 

Isolamento entre canais e o barramento 1500 Vrms 

Isolamento entre canais e terra 500 V 

Tipo de proteção Proteção de sobrecarga 
Proteção contra curtos-circuitos 

Limites da tensão de saída <= 30 V 

Impedância de carga ôhmica < 600 Ohm 0..0,20 mA 
< 600 Ohm 4..0,20 mA 
> 1000 Ohm +/- 10 V 

Indutância de carga < 300 µH 

Capacitância de carga < 0.1 µF 

Sinalização CE 

Consumo de corrente 900 mA 5 V CC 

Formato do módulo Padrão 

Descrição de terminais PLC nº 1 (1)TEN_ENT_ANA#0 
(10)SAI_ANA_BLIND# 
(11)TEN_ENT_ANA#2 
(12)SAI_ANA_COM#2 
(13)COR_SAI_ANA#2 
(14)SAI_ANA_BLIND# 
(15)SAI_ANA_BLIND# 
(16)TEN_ENT_ANA#3 
(17)SAI_ANA_COM#3 
(18)COR_SAI_ANA#3 
(19)SAI_ANA_BLIND# 
(2)SAI_ANA_COM#0 
(20)SAI_ANA_BLIND# 
(3)COR_SAI_ANA#0 
(4)SAI_ANA_BLIND# 
(5)SAI_ANA_BLIND# 
(6)TEN_ENT_ANA#1 
(7)SAI_ANA_COM#1 
(8)COR_SAI_ANA#1 
(9)SAI_ANA_BLIND# 

Peso do produto 0.35 kg 
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Ambiente 
padrões 73/23/CEE 

73/23/CEE 
73/23/CEE 
73/23/CEE 
73/23/CEE 
89/336/CEE 
89/336/CEE 
89/336/CEE 
89/336/CEE 
89/336/CEE 
92/31/CEE 
92/31/CEE 
92/31/CEE 
92/31/CEE 
92/31/CEE 
93/68/CEE 
93/68/CEE 
93/68/CEE 
93/68/CEE 
93/68/CEE 
CSA C22.2 no 142 
CSA C22.2 no 142 
CSA C22.2 no 142 
CSA C22.2 no 142 
CSA C22.2 no 142 
IEC 61131-2 
IEC 61131-2 
IEC 61131-2 
IEC 61131-2 
IEC 61131-2 
UL 508 
UL 508 
UL 508 
UL 508 
UL 508 
CSA C22.2 No 213 Classe I Divisão 2 Grupo A 
CSA C22.2 No 213 Classe I Divisão 2 Grupo A 
CSA C22.2 No 213 Classe I Divisão 2 Grupo A 
CSA C22.2 No 213 Classe I Divisão 2 Grupo A 
CSA C22.2 No 213 Classe I Divisão 2 Grupo A 
CSA C22.2 No 213 Classe I Divisão 2 Grupo B 
CSA C22.2 No 213 Classe I Divisão 2 Grupo B 
CSA C22.2 No 213 Classe I Divisão 2 Grupo B 
CSA C22.2 No 213 Classe I Divisão 2 Grupo B 
CSA C22.2 No 213 Classe I Divisão 2 Grupo B 
CSA C22.2 No 213 Classe I Divisão 2 Grupo C 
CSA C22.2 No 213 Classe I Divisão 2 Grupo C 
CSA C22.2 No 213 Classe I Divisão 2 Grupo C 
CSA C22.2 No 213 Classe I Divisão 2 Grupo C 
CSA C22.2 No 213 Classe I Divisão 2 Grupo C 
CSA C22.2 No 213 Classe I Divisão 2 Grupo D 
CSA C22.2 No 213 Classe I Divisão 2 Grupo D 
CSA C22.2 No 213 Classe I Divisão 2 Grupo D 
CSA C22.2 No 213 Classe I Divisão 2 Grupo D 
CSA C22.2 No 213 Classe I Divisão 2 Grupo D 

certificações do produto ABS 
BV 
DNV 
GL 
LR 
RINA 
RMRS 

temperatura ambiente do ar para funcionamento 0...60 °C 

temperatura ambiente do ar para armazenamento -25...70 °C 

umidade relativa 10...95 % sem condensação para funcionamento 
5...95 % sem condensação para armazenamento 

altitude de funcionamento 0...2000 m 

tratamento de proteção TC 

grau de proteção IP IP20 

graus de poluição 2 
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Oferecer sustentabilidade 
Status de oferta sustentável Produto Não Green Premium 

RoHS Conforme - desde 0843[Espaço]-[Espaço] Schneider Electric declaration of 
conformity 

REACh Reference contains SVHC above the threshold 

Instruções sobre final de vida de produto Não necessita de operação de reciclagem específica 

 
Contractual warranty 
Período 18 meses 

 
Standard and Extendable Racks for Modules Mounting  

Dimensions of Modules and Racks 

  

(1) With screw terminal block modules. 

(2) Maximum depth for all types of modules and their associated connectors. 
 
 
Analog Output Module (4-Channel, Voltage/Current)  

Terminal Block Pin Assignment 
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