ficha técnica do produto

Caracteristicas

RUNTAL BRASIL (11) 2626-4645

TSXFPACC2
CONECTOR PARA CABO FIPIO

Complementar

principal

Designacao de Conector SUB-D fémea de 9 vias

acessorios/pecas separadas

Tipo de acessoérios/pecas Conector fémea

separadas

Categoria de acessorios/pecas Acessoérios de conexdo
separadas

Aplicacéo especifica do produto Conex&o por “daisy chain" ou ligacéo de

derivacédo

Compatibilidade de gama

Lexium 15
Plataforma de automacg&do Modicon Premium

Material

Zamak

Peso do produto

0.08 kg

Ambiente

Oferta sustentavel

Status de oferta sustentavel

Produto N&do Green Premium

RoHS

Conforme - from 1624 - Schneider Electric declaration of conformity

REACh

Reference not containing SVHC above the threshold

Contractual warranty

Periodo

18 meses

Schneider
ﬁEIectric

1/1

E dever de qualquer usuario ou integrador realizar a andlise de risco adequada e completa, avaliagéo e teste dos produtos no que diz respeito a aplicagao especifica relevante ou utilizagéo.

A intengdo desse documento ndo € substituir e ndo deve ser usado para determinar a adequagao ou confiabilidade destes produtos para aplicagdes especificas do usuario.
Nem a Schneider Electric, nem qualquer uma de suas filiais ou subsidiarias devem ser responsabilizadas pelo uso indevido das informagdes aqui contidas.

As informagdes fornecidas neste documento contém descrigdes gerais e / ou caracteristicas técnicas do desempenho dos produtos.



