
ficha técnica do produto  

Características TSXPSY2600M
 

MODULO PREMIUM FONTE 100240VAC 26W
 

  

 

 
principal 
Linha de produto Plataforma de automação Modicon Premium 

Tipo de produto ou componente Módulo da fonte de alimentação 

 
Complementar 
Tensão primária 100..0,240 V CA 85..0,264 V 

Frequência da rede 50/60 Hz 

Limites de frequência da rede 47...63 Hz 

Input current 300 mA 240 V 
500 mA 100 V 

Corrente de irrupção 37 A 100 V 
75 A 240 V 

I²t na ativação 0.63 A².s 100 V 
2.6 A².s 240 V 

It na ativação 0.034 A.s 100 V 
0.067 A.s 240 V 

Tipo de proteção Fusível interno 4 A 5 x 20 mm com atraso circuito primário 
Proteção de sobrecarga circuito secundário 
Proteção de sobretensão circuito secundário 
Proteção contra curtos-circuitos circuito secundário 

Potência secundária útil total 26 W 

Potência secundária 15 W 24 V CC 
25 W 5 V CC 

Corrente na tensão secundária 0.5 A 24 V CC fonte de alimentação do sensor 
0.6 A 24 V CC fonte de alimentação de relé 
5 A 5 V CC 

Resistência de isolamento >= 100 MOhm primária/terra 
>= 100 MOhm primária/secundária 

Sinalização CE 

Sinalização local 1 LED verde presença de tensão do sensor (24V) 
1 LED verde presença de tensões (OK) 
1 LED vermelho falha da bateria (BAT) 

Formato do módulo Padrão 

Peso do produto 0.51 kg 

 
Ambiente 
imunidade a microquebras <= 10 ms 

força dielétrica 2000 V primária/terra 
2000 V primária/secundária 

padrões 73/23/CEE 
89/336/CEE 
92/31/CEE 
93/68/CEE 
CSA C22.2 no 142 
IEC 61131-2 
UL 508 
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A 
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B 
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C 
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D 

A
s 

in
fo

rm
aç

õe
s 

fo
rn

ec
id

as
 n

es
te

 d
oc

um
en

to
 c

on
tê

m
 d

es
cr

iç
õe

s 
ge

ra
is

 e
 / 

ou
 c

ar
ac

te
rís

tic
as

 té
cn

ic
as

 d
o 

de
se

m
pe

nh
o 

do
s 

pr
od

ut
os

.
A

 in
te

nç
ão

 d
es

se
 d

oc
um

en
to

 n
ão

 é
 s

ub
st

itu
ir 

e 
nã

o 
de

ve
 s

er
 u

sa
do

 p
ar

a 
de

te
rm

in
ar

 a
 a

de
qu

aç
ão

 o
u 

co
nf

ia
bi

lid
ad

e 
de

st
es

 p
ro

du
to

s 
pa

ra
 a

pl
ic

aç
õe

s 
es

pe
cí

fic
as

 d
o 

us
uá

rio
.

É
 d

ev
er

 d
e 

qu
al

qu
er

 u
su

ár
io

 o
u 

in
te

gr
ad

or
 re

al
iz

ar
 a

 a
ná

lis
e 

de
 ri

sc
o 

ad
eq

ua
da

 e
 c

om
pl

et
a,

 a
va

lia
çã

o 
e 

te
st

e 
do

s 
pr

od
ut

os
 n

o 
qu

e 
di

z 
re

sp
ei

to
 à

 a
pl

ic
aç

ão
 e

sp
ec

ífi
ca

 re
le

va
nt

e 
ou

 u
til

iz
aç

ão
.

N
em

 a
 S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

, n
em

 q
ua

lq
ue

r u
m

a 
de

 s
ua

s 
fil

ia
is

 o
u 

su
bs

id
iá

ria
s 

de
ve

m
 s

er
 re

sp
on

sa
bi

liz
ad

as
 p

el
o 

us
o 

in
de

vi
do

 d
as

 in
fo

rm
aç

õe
s 

aq
ui

 c
on

tid
as

.

1 / 3

RUNTAL BRASIL (11) 2626-4645



certificações do produto ABS 
BV 
DNV 
GL 
LR 
RINA 
RMRS 

temperatura ambiente do ar para funcionamento 0...60 °C 

temperatura ambiente do ar para armazenamento -25...70 °C 

umidade relativa 10...95 % sem condensação para funcionamento 
5...95 % sem condensação para armazenamento 

altitude de funcionamento 0...2000 m 

tratamento de proteção TC 

grau de proteção IP IP20 

graus de poluição 2 

 
Oferta sustentável 
Status de oferta sustentável Produto Não Green Premium 

RoHS Conforme - from 0951 - Schneider Electric declaration of conformity 

REACh Reference not containing SVHC above the threshold 

Instruções sobre final de vida de produto Não necessita de operação de reciclagem específica 

 
Contractual warranty 
Período 18 meses 

 
Standard and Extendable Racks for Modules Mounting  

Dimensions of Modules and Racks 

  

(1) With screw terminal block modules. 

(2) Maximum depth for all types of modules and their associated connectors. 
 
 
Connecting Power Supply Modules  
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(1) 24...48Vdc for the TSXPSY5520 supply module. 

Provide a protection device and a switch gear upstream of the PLC station. 
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