ficha técnica do produto
Caracteristicas

RUNTAL BRASIL (11) 2626-4645

XB5AL45
BOTAO 22MM PLASTICO A IMPULSAO SALIENTE
INA NF VERMELHO

Complementar

principal

Linha de produto Harmony XB5

Tipo de produto ou componente Botdo de pressao completo

Nome abreviado do dispositivo  XB5

Material do aro Plastico
Tipo de cabeca Standard
Material do colar de fixagéo Plastico
Diametro de montagem 22 mm

Venda por quantidade indivisivel 1

Forma da cabeca da unidade de Redondo
sinalizacéo

Tipo de operador Retorno por mola

Perfil do operador Vermelho saliente ndo marcado

Tipo e composi¢do dos contatos 1 NA + 1 NF

Operacdao dos contatos Abertura lenta

Conexdes - terminais Terminais de bragadeiras roscadas : <=2x 1,5
mm2 com extremidade do cabo para EN/IEC
60947-1

Terminais de bracadeiras roscadas : 1 x 0,22...2 x

2,5 mm2sem ponta do cabo para EN/IEC 60947-1

Resisténcia a lavadora de alta presséo

7000000 Pa a 55 °C, Distancia: 0,1 m

Utilizacdo dos contatos

Contatos padréo

Abertura positiva

Com abertura positiva para EN/IEC 60947-5-1 apéndice K

Curso de funcionamento

1.5 mm (estado elétrico variavel NF)
4.3 mm (curso total)

Forca de funcionamento

3.5 N (estado elétrico variavel NF)

Durabilidade mecanica

10000000 ciclos

Torque de aperto

0.8...1.2 N.m para EN 60947-1

Forma da cabeca do parafuso

Cruzado cabega compativel com Philips N° 1 chave de fendas

Cruzado cabega compativel com pozidriv N° 1 chave de fendas

Com slots cabeca compativel com plano de @ 4 mm chave de fendas
Com slots cabega compativel com plano de @ 5,5 mm chave de fendas

Material de contatos

Liga de prata (Ag/Ni)

Protec&o contra curto-circuito

10 A fusivel tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60947-5-1

[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional

10 A para EN/IEC 60947-5-1

[Ui] tensé&o de isolamento nominal

600 V (grau de Poluigdo: 3) para EN/IEC 60947-1

[Uimp] tensado suportavel de impulso nominal

6 kV para EN/IEC 60947-1

[le] corrente nominal de operagéo

3 Aa240V, CA-15, A600 para EN/IEC 60947-5-1

6 Aa120V, CA-15, A600 para EN/IEC 60947-5-1

0.1 Aa 600V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1
0.27 Aa 250V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1
0.55Aa 125V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1
1.2 Aa 600V, CA-15, A600 para EN/IEC 60947-5-1

Durabilidade elétrica

1000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de
carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apéndice C

1000000 ciclos, CA-15, 3 A a 120V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de
carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apéndice C

1000000 ciclos, CA-15, 4 A a 24 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de
carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apéndice C

1000000 ciclos, CC-13,0.2 Aa 110 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de
carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apéndice C
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E dever de qualquer usuario ou integrador realizar a andlise de risco adequada e completa, avaliagéo e teste dos produtos no que diz respeito a aplicagao especifica relevante ou utilizagéo.

A intengdo desse documento ndo € substituir e ndo deve ser usado para determinar a adequagao ou confiabilidade destes produtos para aplicagdes especificas do usuario.
Nem a Schneider Electric, nem qualquer uma de suas filiais ou subsidiarias devem ser responsabilizadas pelo uso indevido das informagdes aqui contidas.

As informagdes fornecidas neste documento contém descrigdes gerais e / ou caracteristicas técnicas do desempenho dos produtos.



1000000 ciclos, CC-13, 0.5 A a 24 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de

carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apéndice C

Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4

A < 10exp(-6) a 5V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
N <10exp(-8) a 17 V, 5 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4

Ambiente
tratamento de protecéo TH
temperatura ambiente do ar para armazenamento -40...70 °C
temperatura ambiente do ar para funcionamento -40...70 °C

categoria de sobretensao

Classe Il para IEC 60536

grau de protecéo IP

IP66 para IEC 60529
IP67 para IEC 60529
IP69K para IEC 60529
IP69 para IEC 60529

grau de protegdo NEMA

NEMA 13
NEMA 4X

grau de protecao IK

IKO3 para IEC 50102

Normas

EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 4520

UL 508

CSA C22.2No 14

certificacdes do produto

BV

CSA

DNV

GL

LROS (Lloyds register of shipping)
RINA

UL listado

resisténcia a vibragéo

5gn (f = 2...500 Hz) para IEC 60068-2-6

resisténcia ao choque

30 gn (Duragédo = 18 ms) of meia acelerag¢do onda senoidal para IEC 60068-2-27
50 gn (Duragdo = 11 ms) of meia aceleragéo onda senoidal para IEC 60068-2-27

Oferta sustentavel

Status de oferta sustentavel

Produto Green Premium

RoHS

Conforme - from 727 - Schneider Electric declaration of conformity

REACh

Reference not containing SVHC above the threshold

Instrucdes sobre final de vida de produto

N&o necessita de operagédo de reciclagem especifica
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