
ficha técnica do produto  

Características 

XS130BLPBM12

 

SENSOR INDUTIVO CC D30 PNP NF 10MM 
CONECTOR M12

 
  

 

 
principal 
Linha de produto OsiSense XS 

Nome da série Função genérica 

Tipo do sensor Sensor de proximidade indutivo 

Nome do sensor XS1 

Design do sensor M30 cilíndrico 

Tamanho 68 mm 

Tipo de corpo Fixo 

Material do invólucro Latão niquelado 

Tipo de sinal de saída Digital 

Técnica de fiação 3 fios 

[Sn] distância de detecção 
nominal 

10 mm 

Função de saída digital 1 NF 

Tipo de saída digital PNP 

Conexão elétrica 4 pinos M12 conector macho 

Tensão nominal de fornecimento 
[Us] 

12 ... 24 V CC com proteção da polaridade inversa 

Capacidade de comutação em 
mA 

<= 200 mA com proteção contra sobrecargas e 
curtos-circuitos 

Grau de proteção IP IP67 para IEC 60529 

 
Complementar 
Rosca ISO M30 x 1,5 

Face de detecção Frontal 

Aceitação de montagem embutida do detector Possibilidade de montagem embutida 

Material Metal 

Material frontal PBT 

Zona de funcionamento 0...8 mm 

Curso do diferencial 1...15% de Sr 

Tipo de circuito de saída CC 

LED de status 1 LED amarelo of estado de saída 

Limites de tensão de alimentação 10...36 V CC 

Frequência de comutação <= 500 Hz 

Quedas de tensão <= 2 V a fechado estado 

Consumo de corrente <= 10 mA a sem carga 

Primeiro atraso até <= 15 ms 

Tempo de resposta <= 0.1 ms 

Atraso de recuperação <= 1 ms 

Sinalização CE 

Comprimento roscado 47 mm 

Altura 30 mm 

Comprimento 68 mm 

Peso do produto 0,075 kg 

 
Ambiente 
certificações do produto CSA 
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UL 

temperatura ambiente do ar para funcionamento -25...70 °C 

temperatura ambiente do ar para armazenamento -40...85 °C 

resistência à vibração 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) para IEC 60068-2-6 

resistência ao choque 50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27 

 
Oferta sustentável 
Status de oferta sustentável Produto Green Premium 

RoHS Conforme - from 0903 - Schneider Electric declaration of conformity 

REACh Reference not containing SVHC above the threshold 

Perfil ambiental do produto Disponível 

Instruções sobre final de vida de produto Disponível 

 
Contractual warranty 
Período 18 meses 

 
Dimensions  

  
 

 
 
Minimum Mounting Distances  

Side by side 

  
 

Face to face 

  
 

Facing a metal object 

  
 

(1) LED

e (1) 
≥

20 mm/0.79 in

e (2) 
≥

120 mm/4.72 in

e (3) 30 mm/1.18 in.
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Wiring Schemes  

M12 connector 

  
PNP 

  
 

 

 

 

 
 
Performance Curves  

Standard Steel Target : 30x30x1 mm 

  
 

 

 

 

≥

1 : (+)

2 : NC Output

3 : (-)

4 : Not connected

(1) Pick-up points

(2) Drop-out points (object approaching from the side)

(y) Sensing distance in mm
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