
ficha técnica do produto  

Características XUX0AKSAT16
 

SENSOR FOTOELETRICO OSICOCEPT BORNES
 

  

 

 
principal 
Linha de produto OsiSense XU 

Nome da série Multimodo de função genérica 

Tipo de sensor eletrônico Sensor fotoelétrico 

Nome do sensor XUX 

Design do sensor Compacto 92 x 71 

Sistema de detecção Multimodo 

Material Plástico 

Tipo de sinal de saída Digital 

Tipo do circuito de alimentação CC 

Técnica de fiação 3 fios 

Função de saída digital 1 NA ou 1 NF programável 

Conexão elétrica Terminais de braçadeiras roscadas 1 x 1,5 mm² 
ou 1 x 0,75 mm² com adaptador 

Aplicação específica do produto - 

Emissão Infravermelhos difuso 
Infravermelhos difuso com supressão de fundo 
Infravermelhos feixe fotoelétrico 
Vermelho reflexo polarizado 

[Sn] distância de detecção 
nominal 

2 m difuso 
1.3 m difuso com supressão de fundo 
40 m feixe fotoelétrico é necessário um 
transmissor XUX0AKSAT16T 
11 m reflexo polarizado é necessário o refletor 
XUZC50 

 
Complementar 
Material do invólucro PBT 

Material da lente PMMA 

Distância de detecção máxima 15 m reflexo polarizado 
3 m difuso 
60 m feixe fotoelétrico 
1.3 m difuso com supressão de fundo 

Tipo de saída Estado sólido 

Adicionar na saída Com saída de alarme, <= 100 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-
circuitos 

Entrada de cabo 1 entrada para bucim M16 x 1,5, diâmetro externo do cabo: 7...10 mm 

LED de status 1 LED (verde) of alimentação 
1 LED (vermelho) of instabilidade 
1 LED (amarelo) of estado de saída 

Tensão nominal de fornecimento [Us] 12..0,24 V CC com proteção da polaridade inversa 

Capacidade de comutação em mA <= 100 mA (proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos) 

Frequência de comutação <= 250 Hz 

Quedas de tensão <= 1.5 V (estado fechado) 

Consumo de corrente <= 35 mA (sem carga) 

Primeiro atraso até < 200 ms 

Tempo de resposta < 2 ms 

Atraso de recuperação < 2 ms 

Configuração Autodidata 

Profundidade 77 mm 

Altura 92 mm 

Largura 31 mm 

Peso do produto 0.2 kg 
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Ambiente 
certificações do produto CE 

CSA 
UL 

temperatura ambiente do ar para funcionamento -25...55 °C 

temperatura ambiente do ar para armazenamento -40...70 °C 

resistência à vibração 7 gn amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10...55 Hz) para IEC 60068-2-6 

resistência ao choque 30 gn (Duração = 11 ms) para IEC 60068-2-27 

grau de proteção IP Isolamento duplo IP65 para IEC 60529 
Isolamento duplo IP67 para IEC 60529 

 
Oferta sustentável 
Status de oferta sustentável Produto Não Green Premium 

RoHS Conforme - from 0914 - Schneider Electric declaration of conformity 

REACh Reference not containing SVHC above the threshold 

 
Contractual warranty 
Período 18 meses 

 
Dimensions  

  
 

 

 

 
 
Wiring Schemes  

PNP/NPN DC 

 
 
Detection Curves  

With Thru-beam Accessory (Thru-beam) 

(1) Elongated hole Ø 5.5 x 7

(2) Elongated hole Ø 5.5 x 9

(3) Ø 5.5 hole

M12 Terminals 

1   1   + 

3   2   - 

4   3   Output 

2   4   Alarm inactive 
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Without Accessory (Diffuse) 

  
 

 

Object 10 x 10 cm 

Without Accessory (Diffuse with background suppression) 

  
 

 

Object 10 x 10 cm 

With reflector (Polarised reflex) 

  

With reflector XUZC50 

Variation of Usable Sensing Distance Su (Without accessory, with adjustable background suppression) 

Teach Mode at Minimum 

  
Teach Mode at Maximum 

1 : White 90%

2 : Grey 18%

1 : White 90%

2 : Grey 18%
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A-B :Object reflection coefficient

(1) Black 6%

(2) Grey 18%

(3) White 90%

(4) Sensing range

(5) Non sensing zone (matt surfaces)
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