
ficha técnica do produto  

Características 
ZB4RTA1 

BOTAO METALICO WIRELESS COM PASTILHA 
BRANCA 
  

 

 
principal 
Linha de produto Harmony XB5 

Tipo de produto ou componente Transmissor wireless e sem bateria 

Nome abreviado do dispositivo XB5R 

Material do aro Metal cromado 

Material do colar de fixação Zamak 

Diâmetro de montagem 22 mm 

Frequência de transmissão 2405 MHz 

Nível ou classe 5M00G7W 

Antenna type Omnidirectional 

 
Complementar 
Forma da cabeça da unidade de sinalização Redondo 

Tipo de operador Spring return push-button with transmitter 

Perfil do operador Flush white 

Potência nominal em W <= 1 mW 

Número de canais 1 

Técnica de modulação O-QPSK 

Largura de banda 5 MHz 

Ganho de antena 0 dBi 

Profundidade incorporada <= 42 mm 

Altura total CAD 41.5 mm 

Largura total CAD 30 mm 

Profundidade total CAD 43 mm 

Peso do produto 0,045 kg 

Curso de funcionamento 4.3 mm curso total 

Força de funcionamento < 25 N C/O changing electrical state 

Força mecânica Free fall resistance (nível de teste: 1000 mm) em conformidade com EN/IEC 60068-
2-32 

Padrões EN/IEC 60947-1 
EN/IEC 60947-5-1 
UL 508 
CSA C22.2 No 14 

Radio agreement RSS 
SRRC 
ICASA 
ANATEL 
ARIB T66 
FCC 

Protocolo da porta de comunicação Zigbee (green power) em 2.4 GHz em conformidade com IEEE 802.15.4 

Distância de detecção máxima 100 m in free field 
25 m transmitter in a plastic box type XAL D and receiver in a metal enclosure 
300 m transmitter in box type XAL D, receiver in metal enclosure and use relay-
antenna 

Tempo de aquisição 2 ms 

Tempo de resposta < 2 ms 

Emission power 3 MW 

Modo de fixação Fixing screw beneath head, nominal torque: 0.8...1.2 N.m 

Código de composição elétrica PW1 
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tratamento de proteção TH 

temperatura ambiente do ar para armazenamento -40...70 °C 

temperatura ambiente do ar para funcionamento -25...55 °C 

umidade relativa 95 % em 70 °C sem condensação 

grau de proteção IP IP65 ligar face frontal em conformidade com IEC 60529 
IP30 ligar face posterior em conformidade com IEC 60529 
IP65 ligar face frontal em conformidade com UL Tipo 12 

grau de proteção IK IK03 em conformidade com IEC 50102 

durabilidade mecânica 1000000 ciclos 

resistência ao choque 25 gn (duração = 6 ms) para 6000 shocks em conformidade com IEC 60068-2-27 
30 gn (duração = 18 ms) para meia aceleração onda senoidal em conformidade 
com IEC 60068-2-27 
50 gn (duração = 11 ms) para meia aceleração onda senoidal em conformidade 
com IEC 60068-2-27 

resistência à vibração 5 gn (f= 11...500 Hz em conformidade com IEC 60068-2-6 
+/- 10 mm (f= 2...11 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6 

compatibilidade eletromagnética Imunidade para ambientes industriais 
Emissão irradiada 
Teste de imunidade de descarga eletrostática (test level:8 kV[Espaço]-[Espaço]ao ar 
livre (em peças de isolamento)) 
Teste de imunidade de descarga eletrostática (test level:6 kV[Espaço]-[Espaço]no 
contato (em peças metálicas)) 
Susceptibilidade a campos eletromagnéticos (test level:10 V/m[Espaço]-[Espaço]
80..0,2000 MHz) 
Susceptibilidade a campos eletromagnéticos (test level:3 V/m[Espaço]-[Espaço]
80...2700 MHz, distance = 20 m) 

certificações do produto CCC 
CSA 
C-Tick 
GOST 
UL 
BT 2006/95/EC 

directivas 2004/108/EC - electromagnetic compatibility 
1999/5/EC - R&TTE directive 

 
Oferecer sustentabilidade 
Status de oferta sustentável Produto Não Green Premium 

RoHS Compliant - since 1108 - Schneider Electric declaration of conformity 

 
Contractual warranty 
Período 18 meses 

 
Wireless and Batteryless Pushbutton - Transmitter  

With Metal Pushbutton without Cap 

  
 

 
 
Transmitter Mounting  

e: panel thickness 1 to 6 mm / 0.039 to 0.24 in.
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Transmitter Clearance in Free Field Unobstructed  

  
 

 

 
 
Transmitter Clearance in a Metal Enclosure  

  
 

 

The range is reduced if the transmitter is placed in a metal enclosure (reduction factor:approx 10%) 

 

(1): Receiver

(2): Transmitter

(1): Metal enclosure

(2): Transmitter

Glass window 10...20 % 

Plaster wall 30...45 % 

Brick wall 60 % 

Concrete wall 70...80 % 

Metal structure 50...100 % 
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